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Introduktion 



Produktbeskrivning 

Husqvarna 520iRX ar en batteridriven grastrimmer med 
el motor. 

Arbetet med att oka din sakerhet och effektivitet under 
anvandning pagar standigt. Prata med en 
servioeverkstad for mer information. 

Avsedd anvandning 

Produkten kan anvandas med en grasklinga eller ett 
trimmerhuvud for att klippa olika typer av vegetation. 


Anvand inte produkten till andra uppgifter an 
grastrimning och grasrojning. Anvand en grasklinga eller 
ett trimmerhuvud for att klippa gras. 


Notera: Nationella eller lokala foreskrifter kan reglera 
anvandningen. Folj givna foreskrifter. 


Produktoversikt 
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3. Riggror 

4. Selens snabbutlosning 

5. Sele, hoftkudde 

6. Handtagsinstallning 

7. Handtag 

8. Gasreglage 

9. Gasreglagesparr 

10. Knappsats 

11. Knappen SavE 

12. Knapp for rotationsriktning 

13. Vamingsindikator (lysdiod for fel) 

14. Start- och stoppknapp 

15. Sladd 

16. Batteriladdare 

17. Strom- och vamingsindikator (lysdiod for fel) 
18.4 mm insexnyckel 

19. Hylsnyckel 

20. Trimmerhuvud 

21. Frigoringsknappar for batteri 

22. Batteri 

23. Batteristatus 

24. Knappen Batterinivaindikator 

25. Transportskydd 

26. Hal for laspinne 4 mm insexnyckel 

27. Medbringare 

28. Kniv 

29. Stodkopp 

30. Stodflans 

31. Lasmutter 

32. Bruksanvisning 

33. Loopfaste 



Hall ett avstand pa minst 15 m till personer 
och djur vid anvandning av produkten. 


Anvand godkanda skyddshandskar. 


Anvand kraftiga halksakra kangor. 


A Risk for kast om skarutrustningen kommer i 
Xi kontakt med ett foremal som det inte 

omedelbart skar av. Produkten kan skara av 
kroppsdelar. Hall ett avstand pa minst 15 m 
till personer och djur vid anvandning av 
produkten. 


Symbolen pa produkten eller dess 
fdrpackning indikerar att denna produkt ej 
kan hanteras som hushallsavfall. Denna 
produkt ska overlamnas till lamplig 
atervinningsstation. 


A 

\ Produkten kan gora att foremal slungas ut, 
vilket kan orsaka skador. 


[^1 

> 


Anvand flexibel skartrad som trimmerlina. 
Anvand inte skardelar av metall. 


Symboler pa produkten 



C€ 


Produkten bverensstammer med gallande 
EG-direktiv. 




Pilarna visar gransen for handtagets lage. 


IPX4 Skyddad mot vattenstank. 


Emission av buller till omgivningen enligt 
Europeiska Gemenskapens direktiv. 
Produktens emission anges i avsnittet 
Tekniska data och pa etiketten. 

yyyywwxxxx Typskylten visar serienumret. yyyy ar 
produktionsaret, ww ar produktions- 
veckan och xxxx ar lopnumret. 
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Symboler pa batteriet och/eller pa 
batteriladdaren 



Atervinn produkten vid en 
atervinningsstation for 
elektrisk ooh elektronisk 
utrustning. (Galler endast 
Europa) 


I I Transformator med automatisk 

sakerhetsanordning. 

y\ 

A >■ Anvand och forvara endast batteriladdaren 

[_| inomhus. 



Produktansvar 

Enligt lagstiftningen for produktansvar ansvarar vi inte 

for skador som var produkt orsakar om: 

• produkten repareras felaktigt. 

• produkten repareras med delar som inte kommer 
fran tillverkaren eller inte har godkants av 
tillverkaren. 

• produkten har ett tillbehor som inte kommer fran 
tillverkaren eller inte har godkants av tillverkaren. 

• produkten inte repareras vid ett godkant 
servicecenter eller av en godkand person. 


Sakerhet 

Sakerhetsdefinitioner 

Varningar, forsiktighetsatgarder 

bruksanvisningen inte 
foljs. 


och anmarkningar anvands for 
att betona speciellt viktiga delar 
i bruksanvisningen. 

Notera: Anvands for att ge mer 
information som ar nodvandig i 
en viss situation. 

A. VARNING: Anvands om 
det finns risk for skador 
eller dodsfall for foraren 

Allmanna sakerhetsvarningar 
for elverktyg 

eller kringstaende om 
anvisningarna i 
bruksanvisningen inte 
foljs. 

A VARNING: Las igenom 
Z_iA alia 

sa kerh etsi n stru kti on er 
och varningar. Om du 


inte foljer varningarna 
och instruktionerna kan 
det leda till elektriska 
stotar, brand och/eller 
allvarliga skador. 

A OBSERVERA: Anvands 
/ om det finns risk for 

skada pa produkten, 
annat material eller det 
angransande omradet 


om anvisningarna i 

Notera: Spara alia varningar 
och instruktioner som 
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referens. I varningarna syftar 
termen ’’elverktyg” pa ett 
verktyg som antingen ar 
anslutet till natspanningen (med 
sladd) eller drivs av batteri 
(sladdlost). 

Kontroll fore start 

' For att undvika ofrivillig start 
av produkten ska alltid 
batteriet avlagsnas. Ta alltid 
ur batteriet innan du utfor 
underhall pa produkten. 

‘ Nar produkten har utsatts for 
stotar reparerar du eventuellt 
slitage och skador innan du 
anvander den. 

' Inspektera arbetsomradet. 
Avlagsna alia losa foremal, sa 
som stenar, krossat glas, 
spikar, staltrad, snoren med 
mera, som kan slungas ivag 
eller sno in sig i kniv eller 
knivskydd. 

‘ Kontrollera motorn med 
avseende pa smuts och 
sprickor. Gor motorn ren fran 
gras och lov med hjalp av en 
borste. Handskar ska 
anvandas nar det behovs. 

‘ Kontrollera att 
trimmerhuvudet sitter fast 
ordentligt pa trimmern. 

' Kontrollera produkten sa att 
den ar i fullgott skick. 


Kontrollera att alia muttrar 
och skruvar ar atdragna. 

‘ Kontrollera trimmerhuvudet 
och trimmerskyddet sa att de 
ar oskadade och fria fran 
sprickbildning. Byt 
trimmerhuvud eller 
trimmerskydd om de utsatts 
for slag eller har sprickor. 
Anvand alltid rekommenderat 
skydd for den specifika 
skarutrustningen. Se kapitlet 
om Tekniska data. 

‘ Anvandare av produkten ska 
se till att inga manniskor eller 
djur kommer narmare an 
15 meter under arbetet. Nar 
flera anvandare arbetar pa 
samma omrade ska 
sakerhetsavstandet vara 
minst 15 meter. 

* Gor en total kontroll av 
produkten fore anvandning. 
Se underhallsschemat. 

‘ Nationella eller lokala 
foreskrifter kan reglera 
anvandningen. Folj givna 
foreskrifter. 

Personligt skydd 

‘ Skarverktyget stannar inte 
omedelbart efter att 
produkten stangs av. 

‘ Produkten ar endast 
konstruerad for trimning. 
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Hall kringstaende pa avstand. 
Var pa din vakt, var 
uppmarksam pa vad du gor 
och anvand sunt fornuft nar 
du anvander ett elverktyg. 
Anvand inte elverktyg om 
du ar trott, har druckit 
alkohol eller om du har tagit 
andra droger eller 
mediciner. Ett ogonblick av 
ouppmarksamhet nar du 
anvander ett elverktyg kan 
leda till allvarlig personskada. 
Apparaten ar inte avsedd for 
anvandning av personer 
(inklusive barn) med olika 
funktionshinder eller bristande 
erfarenhet och kunskap. De 
far endast anvanda apparaten 
under uppsikt eller om de far 
instruktioner om anvandning 
av apparaten av en person 
som ansvarar for deras 
sakerhet. Barn ska overvakas 
for att garantera att de inte 
leker med apparaten. 

Lat aldrig barn eller andra 
personer som inte utbildats i 
handhavande av produkten 
och/eller batteriet anvanda 
eller underhalla den. Lokala 
foreskrifter kan reglera 
anvandarens alder. 

Forvara utrustningen i ett 
lasbart utrymme sa att den ar 


oatkomlig for barn och 
obehoriga. 

Hall hander och fotter borta 
fran skaromradet, sarskilt nar 
du slar pa motorn. 

Ta pa dig ordentliga 
arbetsklader. Anvand inte 
lost sittande klader eller 
smycken. Hall har, klader 
och handskar borta fran 
rorliga delar. Losa klader, 
smycken och langt har kan 
fastna i rorliga delar. 

Anvand personlig 
skyddsutrustning. Se 
anvisningar under rubriken 
’’Personlig skyddsutrustning”. 
Bar alltid ansiktsmask eller 
andningsskydd om arbetet 
genererar mycket damm. 
Stang av produkten nar den 
maste flyttas. Ta alltid ur 
batteriet nar maskinen 
lamnas over till en annan 
person. 

Korn ihag att det ar du som 
operator som ansvarar for att 
inte utsatta manniskor eller 
deras egendom for olyckor 
eller faror. 

Transportskyddet ska alltid 
anvandas vid forvaring och 
transport. 
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Anvanda och underhalla 

elverktyg 

‘ De enda tillbehor du far 
anvanda produkten som 
drivkalla till ar den 
skarutrustning vi 
rekommenderar i kapitlet 
’’Tekniska data”. 

' Anvand aldrig en produkt som 
modifierats sa att den ej 
langre overensstammer med 
originalutforandet. Anvand 
aldrig produkten i narheten av 
explosiva eller lattantandliga 
material. 

‘ Anvand aldrig en produkt som 
ar defekt. Folj sakerhets-, 
underhalls- och 
serviceinstruktioner i denna 
bruksanvisning. Vissa 
underhalls- och 
serviceatgarder ska utforas 
av utbildade och kvalificerade 
specialister. Se anvisningar 
under rubriken Underhall. 

' Anvand endast 
originaltillbehor. 

‘ Se alltid till att 
ventilationsoppningarna ar 
fria fran skrap. 

' Hall handtagen torra, rena 
och fria fran olja och fett. 


Samtliga kapor, skydd och 
handtag maste vara 
monterade fore start. 

Anvand maskinen endast i 
dagsljus eller under andra val 
upplysta forhallanden. 

Strack dig inte for langt. Ha 
alltid ett stadigt fotfaste och 
god balans. 

Tvinga inte produkten. Du 
utfor jobbet battre och med 
mindre risk for skada med 
den hastighet som den ar 
utformad for. 

Arbete i daligt vader ar 
trottsamt och kan oka 
riskerna. Vi rekommenderar 
inte att anvanda produkten i 
mycket daligt vader, till 
exempel vid tat dimma, 
kraftigt regn, kraftig vind, 
extrem kyla eller risk for 
askvader. 

Om produkten borjar vibrera 
onormalt mycket ska du 
stanna produkten och ta ur 
batteriet. 

Undvik att starta produkten 
oavsiktligt - Bar inte 
apparaten med fingret pa 
strombrytaren. 

Forvara apparaten under tak 
nar den inte anvands - Nar 
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enheten inte anvands ska den 
forvaras inomhus 
‘ Ga - spring aldrig. 

Anvand alltid sunt fornuft 

Det ar omojligt att tacka alia 
tankbara situationer du kan 
stallas infor. Var alltid forsiktig 
och anvand sunt fornuft. Undvik 
situationer som du anser dig 
otillrackligt kvalificerad for. Om 
du efter att ha last dessa 
instruktioner fortfarande kanner 
dig osaker angaende 
tillvagagangssatt ska du 
radfraga en expert innan du 
fortsatter. 


A VARNING: Tillat aldrig 
barn att anvanda eller 
vara i narheten av 
maskinen. Eftersom 
maskinen ar latt att starta 
kan barn starta den om 
de inte halls under 
uppsikt. Detta kan 
innebara risk for allvarlig 
personskada. Avlagsna 
darfor alltid batteriet nar 
maskinen inte ar under 
uppsikt. 


Allmanna 

sakerhetsanvisningar 

VARNING: Las 

varningsinstruktionerna 
nedan innan du 
anvander produkten. 


For att undvika ofrivillig start 
av maskinen ska batteriet 
avlagsnas. 

Denna produkt ar ett farligt 
verktyg om du inte ar forsiktig 
eller om du anvander 
produkten felaktigt. Den har 
produkten kan orsaka allvarlig 
eller livshotande skada for 
anvandaren och andra. 
Anvand inte produkten om 
den andras fran dess forsta 
specifikation. Byt inte ut en 
del av produkten utan 
tillverkarens godkannande. 
Anvand endast reservdelar 
som godkants av tillverkaren. 
Skador eller dodsfall ar ett 
mojligt resultat av felaktigt 
underhall. 

Kontrollera produkten fore 
anvandning. Se 
Sakerhetsanordningar pa 
produkten pa sida 15 och 
Underhall pa sida 27. 

Anvand inte en defekt 
produkt. Utfor de sakerhets-, 
underhalls- och 
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serviceinstruktioner som 
beskrivs i denna 
bruksanvisning. 

' Barn ska overvakas for att 
garantera att de inte leker 
med produkten. Lat aldrig 
barn eller andra personer 
som inte utbildats i 
handhavande av produkten 
och/eller batteriet anvanda 
eller underhalla den. Lokala 
foreskrifter kan reglera 
anvandarens alder. 

' Forvara produkten i ett last 
utrymme for att forhindra 
atkomst for barn eller 
personer som inte ar 
behoriga. 

‘ Forvara produkten oatkomlig 
for barn. 

' Enhetens ursprungliga 
utformning far inte under 
nagra omstandigheter andras 
utan tillstand fran tillverkaren. 
Anvand alltid originaltillbehor. 
Icke auktoriserade andringar 
och/eller tillbehor kan 
medfora allvarliga 
personskador eller dodsfall 
for foraren och andra. 

Notera: Nationella eller lokala 
lagar kan reglera 
anvandningen. Folj givna 
foreskrifter. 


Sakerhetsinstruktioner for 
montering 

Montera klingor och 
trimmerhuvud 

A VARNING: Nardu 

monterar skarutrustning 
ar det ytterst viktigt att 
den upphojda delen pa 
medbringarhjulet/ 
stodflansen hamnar ratt i 
skarutrustningens 
centrumhal. Felaktigt 
monterad skarutrustning 
kan orsaka allvarlig och/ 
eller livshotande 
personskada. 


A VARNING: Under inga 
omstandigheter far 
nagon skarutrustning 
anvandas utan att 
godkant skydd 
monterats. Se kapitlet 
om Tekniska data. Om 
fel eller defekt skydd 
monteras, kan detta 
orsaka allvarlig 
personskada. 
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Sakerhetsinstruktioner for 
drift 

VARNING: Las 

varningsinstruktionerna 
nedan innan du 
anvander produkten. 


Nar du rakar ut for en 
situation som gor dig osaker 
angaende fortsatt anvandning 
ska du radfraga en expert. 
Kontakta din aterforsaljare 
eller serviceverkstad. Undvik 
all anvandning du anser dig 
otillrackligt kvalificerad for. 
Anvand aldrig produkten om 
du ar trott, om du har druckit 
alkohol eller om du tar 
mediciner som kan paverka 
din syn, ditt omdome eller din 
kroppskontroll. 

En felaktig skarutrustning kan 
oka risken for olyckor. 

Lat aldrig barn anvanda eller 
vara i narheten av produkten. 
Eftersom produkten ar latt att 
starta kan barn starta den om 
de inte halls under uppsikt. 
Detta kan innebara risk for 
allvarlig personskada. Koppla 
darfor alltid ur batteriet nar 
produkten inte ar under 
uppsikt. 


Se till att inga manniskor eller 
djur kommer narmare an 
15 meter under arbetets 
gang. Narflera anvandare 
arbetar pa samma omrade 
ska sakerhetsavstandet vara 
minst 15 meter. Annars finns 
det risk for allvarlig 
personskada. Stang 
omedelbart av produkten om 
nagon narmar sig 
arbetsplatsen. Svang aldrig 
runt med produkten utan att 
forst kontrollera bakat att 
ingen befinner sig inom 
sakerhetszonen. 

Se till att manniskor, djur eller 
annat inte paverkar din 
kontroll over produkten och 
att de inte kommer i kontakt 
med skarutrustningen eller 
losa foremal som slungas 
ivag av skarutrustningen. 
Anvand aldrig produkten utan 
mojlighet att kunna pakalla 
hjalp i handelse av olycka. 
Inspektera alltid 
arbetsomradet. Avlagsna alia 
losa foremal, sa som stenar, 
krossat glas, spikar, staltrad, 
snoren med mera, som kan 
slungas ivag eller sno in sig i 
skarutrustningen. 

Se till att du kan ga och sta 
sakert. Titta efter eventuella 
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hinder vid en ovantad 
forflyttning (rotter, stenar, 
grenar, gropar, diken osv.). 
laktta stor forsiktighet vid 
arbete i sluttande terrang. 

Hall god balans och sakert 
fotfaste under hela tiden. 
Strack dig inte for langt. 

Vid forflyttning till annat 
omrade ska produkten 
inaktiveras. 

Stall aldrig ner produkten om 
du inte har inaktiverat den 
och tagit ur batteriet. Lamna 
inte produkten utan uppsikt 
nar den ar paslagen. 

Ta ur batteriet innan du 
racker produkten till en annan 
person. 

Se till att inga klader eller 
kroppsdelar kommer i kontakt 
med skarutrustningen nar 
produkten anvands. Hall 
produkten under midjeniva. 
Om nagonting fastnar i 
skarutrustningen nar du 
anvander produkten ska du 
stanga av och inaktivera 
produkten. Se till att 
skarutrustningen stannar helt. 
Ta ur batteriet innan du 
rengor, kontrollerar eller 
reparerar produkten och 
skarutrustningen. Risk for 


brannskador finns da 
vaxelhuset kan bli valdigt 
varmt. Anvand handskar vid 
arbete med skarutrustning. 
Hall hander och fotter borta 
fran skarutrustningen tills den 
har stannat helt nar produkten 
ar avaktiverad. 

Se upp for grenbitar som kan 
slungas ivag nar du klipper. 
Klipp inte for nara marken dar 
stenar eller andra losa 
foremal kan slungas ivag. 
Varning for utslungade 
foremal. Godkanda 
ogonskydd skall alltid 
anvandas. Luta dig aldrig 
over skarutrustningens skydd. 
Stenar, skrap m.m. kan 
kastas upp i ogonen och valla 
blindhet eller allvarliga 
skador. 

Var alltid uppmarksam pa 
varningssignaler eller tillrop 
nar horselskydd anvands. Ta 
alltid av horselskydden sa 
snart du stangt av produkten. 
Arbeta aldrig fran en stege 
eller pall eller annan ej val 
forankrad upphojd position. 
Om oonskade vibrationer 
uppstar matar du ut en ny 
trad med ratt langd for att 
hava vibrationerna. 
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Overexponering av 
vibrationer kan leda till 
blodkarls- eller nervskador 
hos personer som har dalig 
blodcirkulation. Prata med 
lakare om du upplever 
kroppsliga symptom som kan 
relateras till overexponering 
av vibrationer. Exempel pa 
sadana symptom ar 
domningar, avsaknad av 
kansel, ’’kittlingar”, 
’’stickningar”, smarta, 
avsaknad eller reducering av 
normal styrka, forandringar i 
hudens farg eller dess yta. 
Dessa symptom upptrader 
vanligtvis i fingrar, hander 
eller handleder. 

Hall alltid produkten med 
bada handerna. Hall 
produkten pa hoger sida av 
kroppen. 

Ta inte bort klippt material, 
och lat inte andra personer ta 
bort klippt material, medan 
produkten ar pa eller 
skarutrustningen roterar 
eftersom detta kan orsaka 
allvarliga personskador. 
Stanna alltid produkten, ta ut 
batteriet och se till att 
skarutrustningen inte roterar 
innan du tar bort material som 
virats runt klingaxeln eller 


som harfastnat mellan 
skyddet och skarutrustningen. 
Denna produkt alstrar ett 
elektromagnetiskt fait under 
drift. Detta fait kan under 
vissa omstandigheter ge 
paverkan pa aktiva eller 
passiva medicinska implantat. 
For att reducera risken for 
allvarliga eller livshotande 
skador rekommenderar vi 
darfor personer med 
implantat att radgora med 
lakare samt tillverkaren av det 
medicinska implantatet innan 
denna maskin anvands. 

Slapp gasreglaget efter varje 
arbetsmoment for att spara 
pa batteriet. 

Tvinga inte produkten. Du 
utfor jobbet battre och med 
mindre risk for skada med 
den hastighet som den ar 
utformad for. 

Om du traffar ett frammande 
foremal eller det uppstar 
vibrationer ska du omedelbart 
stanna produkten. Ta ut 
batteriet ur produkten och 
kontrollera att produkten inte 
arskadad. 

Produkter utrustade med 
grasklingor kan rycka 
valdsamt i sidled nar klingan 
kommer i kontakt med fasta 
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foremal. Detta kallas kast. Ett 
kast kan vara sa kraftigt att 
produkten och/eller den som 
handhar den knuffas at 
oberakneligt hall, och kan 
medfora att kontrollen over 
produkten garforlorad. Kast 
kan intraffa utan forvarning 
om produkten hakar i nagot, 
stannar eller kor fast. 
Sannolikheten for kast okar i 
omraden dar det ar svart att 
se materialet som beskars. 
Undvik att skara med det 
omradet pa klingan som ar 
mellan klockan 12 och 
klockan 3. Pa grund av 
klingans rotationshastighet 
kan kast intraffa i detta 
ansattningsomrade pa klingan 
da ansattning sker pa grovre 
stammar. 

Anvand inte grasklingor eller 
grasknivar pa vedartade 
stammar. 

Selen ska alltid anvandas vid 
arbete med buskrojare. 
Annars kan du inte 
manovrera buskrojaren sakert 
och detta kan orsaka skada 
pa dig sjalv eller andra. 
Anvand aldrig en sele med 
trasig snabbutlosning. 


Personlig skyddsutrustning 

VARNING: Las 

varningsinstruktionerna 
nedan innan du 
anvander produkten. 


Anvand alltid godkand 
personlig skyddsutrustning 
nar du anvander produkten. 
Personlig skyddsutrustning 
kan inte eliminera 
skaderisken helt, men den 
reducerar effekten av en 
skada vid ett eventuellt 
olyckstillbud. Be din 
aterforsaljare om hjalp med 
att valja ratt utrustning. 
Anvand skyddshjalm dar det 
finns risk for fallande foremal. 



Langvarig exponering for 
buller kan ge horselskador. 
Batteridrivna produkter ar i 
allmanhet relativt tysta men 
skador kan uppsta genom en 
kombination av ljudniva och 
langvarig anvandning. 
rekommenderar att 
anvandaren har horselskydd 
vid anvandning av produkten 
under en langre 
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sammanhangande period av 
dagen. Personer som 
anvander produkten 
kontinuerligt och regelbundet 
bor kontrollera horseln 
regelbundet. 



VARNING: 


/ • \ Horselskydd begransar 
formagan att hora ljud 
och varningssignaler. 

Anvand godkant ogonskydd. 
Anvands visir maste aven 
godkanda skyddsglasogon 
anvandas. Godkanda 
skyddsglasogon maste 
uppfylla standarden ANSI 
Z87.1 i USA eller SS-EN 166 i 
EU-lander. 



Anvand handskar vid behov, 
till exempel nar du ansluter, 


undersoker eller rengor 
skarutrustningen. 



Anvand halkfria och stadiga 
stovlar. 



Ha pa dig klader i slitstarkt 
material. Bar alltid kraftiga 
langbyxor och overdel med 
langa armar. Anvand inte lost 
sittande klader som kan 
fastna i kvistar och grenar. 
Bar inte smycken, kortbyxor 
eller sandaler och ga inte 
barfota. Satt upp haret 
ordentligt sa att det inte 
hanger nedanfor axlarna. 

Ha forsta forband nara till 
hands. 
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Skarutrustning 

VARNING: Ta ut 

batteriet och se till att 
skarutrustningen stannar 
helt innan du arbetar 
med nagot pa 
skarutrustningen. 

A VARNING: Anvand ratt 
skarutrustning. Anvand 
endast skarutrustningen 
tillsammans med det 
skydd som vi 
rekommenderar. Se 
Tillbehor pa sida 32. Se 
till att skarutrustningen ar 
korrekt slipad. En 
skarutrustning som inte 
ar korrekt slipad okar 
risken for kast. 


A VARNING: En felaktigt 
filad eller skadad klinga 
okar risken for olyckor. 
Hall klingans skartander 
val och korrekt skarpta. 
Folj instruktionerna och 
anvand rekommenderad 
filmall. 


A OBSERVERA: En 

felaktigt installd 
sagklinga okar risken for 
fastlasning och kast. 
Detta kan skada 


sagklingan. Hall korrekt 
skrankning pa 
sagklingan. Folj 
instruktionerna och 
anvand rekommenderat 
skrankverktyg. 

Anvand skyddshandskar nar 
skarutrustningen hanteras. 

‘ Anvand sagklingan for att 
kapa fibrosa traslag. 

’ Anvand klingorna och 
grasknivarna for att kapa 
kraftigt gras. 

‘ Anvand trimmerhuvudet till att 
trimma graset. 

‘ Kontrollera skarutrustningen 
med avseende pa skador och 
sprickbildning. Byt ut skadad 
skarutrustning. 

Trimmerhuvud 

• Anvand alltid ratt trimmerhuvud och skarutrustning. 
Se Tillbehor pa sida 32. Anvand aven den 
trimmerlina vi rekommenderar. Se 
monteringsavsnittet langst bak i bruksanvisningen. 

• Se till att den kniv som sitter pa trimmerskyddet ar 

• Se till att trimmerlinan lindas hart och jamnt runt 
trumman for att forhindra farliga vibrationer fran 
produkten. Olika langd pa linorna kan medfora 
oonskade vibrationer. Tryck pa trimmerhuvudet for 
att fa ratt langd pa linan. 

For att fa en langre livslangd pa linan kan den laggas i 
vatten eft par dygn innan den monteras. Det gbr linan 
starkare. 

Sakerhetsanordningar pa 
produkten 

VARNING: Las 

varningsinstruktionerna 
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nedan innan du 
anvander produkten. 

I detta avsnitt beskrivs 
produktens 

sakerhetsfunktioner, dess 
syfte samt hur kontroller och 
underhall ska utforas for att 
sakerstalla att den fungerar 
korrekt. Se anvisningarna 
under rubriken Produktoversikt 
pa sida2\ox att fa reda pa var 
dessa delar ar placerade pa 
produkten. 

Produktens livslangd kan 
forkortas och risken for olyckor 
kan oka om underhall av 
produkten inte utfors pa ratt 
satt och om service och/eller 
reparationer inte utfors av 
specialutbildade tekniker. 
Kontakta din serviceverkstad 
om du behover ytterligare 
information. 

Anvand aldrig en produkt med 
defekta 

sakerhetskomponenter. 

Produktens 

sakerhetsutrustning ska 
kontrolleras och underhallas 
som beskrivs i detta avsnitt. 

Om din produkt inte klarar alia 
kontrollerna ska 
serviceverkstad uppsokas for 
reparation. 


‘ All service och reparation av 
maskinen kraver 
specialutbildning. Detta galler 
sarskilt maskinens 
sakerhetsutrustning. Om 
maskinen inte klarar nagon av 
nedan listade kontroller ska du 
uppsoka din serviceverkstad. 
Ett kop av nagon av vara 
produkter garanterar att du 
kan fa en fackmannamassig 
reparation och service utford. 
Om inkopsstallet for maskinen 
inte ar en av vara servande 
fackhandlare, fraga dem efter 
narmaste serviceverkstad. 

Kontrollera knappsatsen 



a) Produkten ar paslagen nar lysdioden (B) lyser. 

b) Produkten ar avstangd nar lysdioden (B) ar 
slackt. 


2. Se Felsokningpa sida 29 om varningsindikatorn 
(C) lyser eller blinkar. 

Kontrollera gasreglagesparren 

Gasreglagesparren ar utformad for att forhindra 
oavsiktlig aktivering. Nar greppet om handtaget slapps 
atergar bade gasreglaget och gasreglagesparren till sina 
respektive ursprungslagen. 
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5. Ge fullgas. 

6. Slapp gasreglaget och se till att sagkedjan stannar 
och att den forblir stilla. 

Kontrollera skarutrustningens skydd 

A VARNING: Anvand inte 
skarutrustningen utan ett 


godkant skydd som 
monterats korrekt pa 
skarutrustningen. 
Anvand alltid det 
rekommenderade 
skarutrustningsskyddet 
for den skarutrustning 
som du anvander. Se 
Produktovers/ktpa sida 
2. Om fel eller defekt 
skydd for 
skarutrustningen 
monteras, kan detta 
orsaka allvarlig 
personskada. 

Skarutrustningens skydd stoppar foremal som slungas 
ut mot anvandaren. Det forhindrar aven skador som 
skulle intraffa om du vidror skarutrustningen. 

1. Stanna motorn. 

2. Kontrollera visuellt om det finns skador, till exempel 


sprickor. 



3. Byt ut skarutrustningen om den ar skadad. 


Kontrollera lasmuttern 

VARNING: Stang av 
motorn, anvand 
skyddshandskar och var 
forsiktig runt de vassa 
kanterna pa 
skarutrustningen. 

• Kontrollera att lasmuttern ar korrekt fastsatt och 
atdragen. Se Fasta och ta bort lasmuttern pa sida 
22 . 
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Selens snabbutlosningsfunktion 


nedan innan du 
anvander produkten. 


A VARNING: Anvand inte 
selen om 

snabbutlosningsfunktionen 
ar defekt. Kontrollera att 
snabbutlosningsfunktionen 
fungerar som den ska nar 
du justerar produkten. 


A VARNING: Om 

produkten inte sitter 
ordentligt fast i selen kan 
du inte styra produkten, 
vilket kan orsaka skada 
pa dig sjalv eller andra. 

Snabbutlosningsfunktionen 
sitter framtill pa selen. Selens 
remmar maste alltid vara i ratt 
lage. 



snabbutlosningsfunktionen dig 
att avlagsna produkten pa ett 
sakert satt. 

Batterisakerhet 

A VARNING: Las 

varningsinstruktionerna 


Anvand endast BLi-batteriet. 
Se Tillbehor pa sida 32. 
Batteriet har krypterad 
prog ram vara. 

Anvand det uppladdningsbara 
BLi-batteriet som 
stromforsorjning endast for 
relaterade Husqvarna- 
produkter. Pa grund av risken 
for skador ska du inte 
anvanda batteriet som 
stromkalla for andra enheter. 
Risk for elektrisk stot. Anslut 
inte batteripolerna till nycklar, 
mynt, skruvar eller andra 
metallforemal. Det kan orsaka 
kortslutning i batteriet. 

Anvand inte batterier som inte 
ar laddningsbara. 

Placera inte foremal i 
luftspringorna pa batteriet. 

Hall batteriet borta fran direkt 
solljus, varme och oppen eld. 
Batteriet kan orsaka 
brannskador och/eller 
kemiska brannskador. 

Hall batteriet borta fran 
mikrovagor och hogt tryck. 
Forsok inte ta isar eller krossa 
batteriet. 

Om batteriet lacker ska du 
inte lata vatskan komma i 
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kontakt med huden eller 
ogonen. Om du har rort vid 
vatskan ska du rengora 
omradet med stora mangder 
vatten och tval och kontakta 
lakare. Om du far vatska i 
ogonen ska du inte gnugga, 
utan spola med vatten i minst 
15 minuter och kontakta 
lakare. 

‘ Anvand batteriet vid 
temperaturer mellan -10 °C 
(14 °F) och 40 °C (114 °F). 

‘ Rengor inte batteriet eller 
batteriladdaren med vatten. 

Se Rengora produkten, 
batteriet och batteriladdaren 
pa sida 28. 

‘ Anvand inte ett defekt eller 
skadat batteri. 

' Hall batterier som forvaras 
borta fran metallforemal, 
exempelvis spikar, skruvar 
och smycken. 

' Hall batteriet utom rackhall for 
barn. 

Sakerhet, batteriladdare 

A VARNING: Las 

varningsinstruktionerna 
nedan innan du 
anvander produkten. 

‘ Risk for elektriska stotar eller 
kortslutning om 


sakerhetsinstruktionerna inte 
foljs. 

Anvand inte andra 
batteriladdare an den som 
medfoljde produkten. Anvand 
endast QC-laddare nar du 
laddar BLi-utbytesbatterier. 
Forsok inte plocka isar 
batteriladdaren. 

Anvand aldrig defekta eller 
skadade batteriladdare. 

Lyft inte batteriladdaren i 
natsladden. Koppla bort 
batteriladdaren fran eluttaget 
genom att dra i kontakten. 

Dra inte i natsladden. 

Ha inga sladdar och 
skarvsladdar nara vatten, olja 
och skarpa kanter. Var 
uppmarksam sa att inte 
sladden klams i dorrar, 
stangsel eller liknande. 
Anvand inte batteriladdaren 
nara brandfarliga material 
eller material som kan orsaka 
korrosion. Se till att 
batteriladdaren inte ar 
overtackt. Dra ut 
stickkontakten till 
batteriladdaren vid 
rokutveckling eller brand. 
Ladda endast batteriet 
inomhus dar den inte utsatts 
for solljus och pa en plats 
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med bra luftflode. Ladda inte 
batteriet utomhus. Ladda inte 
batteriet vid fuktiga 
forhallanden. 

‘ Anvand endast 
batteriladdaren i temperaturer 
mellan 5 °C (41 °F) och 40 °C 
(104 °F). Anvand laddaren i 
en miljo med bra luftflode, 
som ar torr och fri fran damm. 

‘ Placera inte foremal i 
kylningsoppningar pa 
batteriladdaren. 

‘ Anslut inte batteriladdarens 
kontakter till metallforemal 
eftersom batteriladdaren kan 
kortslutas. 

‘ Anvand godkanda eluttag 
som inte ar skadade. Se till 
att batteriladdarens sladd inte 
ar skadad. Om 

forlangningsladd anvands, se 
till att den inte ar skadad. 

Sakerhetsinstruktioner for 

underhall 


A VARNING: Las 

varningsinstruktionerna 
nedan innan du utfor 
underhall pa produkten. 


Anvandaren far endast utfora 
underhalls- och 
servicearbeten som beskrivs i 
denna bruksanvisning. Vand 
dig till en serviceverkstad for 
underhall och service av 
storre omfattning. 

Rengor inte batteriet eller 
batteriladdaren med vatten. 
Starka rengoringsmedel kan 
orsaka skador pa plasten. 

Om du inte utfor underhall 
minskas produktens livscykel 
och risken for olyckor okar. 
Sarskild utbildning kravs for 
allt service- och 
reparationsarbete, sarskilt for 
produktens 

sakerhetsanordningar. Om 
inte alia kontroller i den har 
bruksanvisningen ar 
godkanda efter att du gjort 
underhall ska du kontakta din 
serviceverkstad. Vi garanterar 
att det finns professionella 
reparationer och service 
tillgangliga for din produkt. 
Anvand endast 
originaltillbehor. 


‘ Ta ur batteriet innan du utfor 
underhall, ovriga kontroller 
eller monterar produkten. 
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Montering 


Introduktion 


VARNING: Las och forsta sakerhetskapitlet 
innan du monterar produkten. 

Montera styret 

1. Ta bort vredet och montera styret enligt bilden. 



2. Dra at vredet latt. 

3. Ta pa dig selen och hang produkten i 
upphangningspunkten. 

4. Justera handtaget for att fa produkten i en bra 
arbetsstallning. 


N 

5. Dra at vredet helt. 

Sa monterar du loopfastet 

1. For in sparrdelen (A) i loopfastet. 

0M 

L 7 
k ® 


2. Satt loopfastet pa riggroret. 



4. Satt i bulten. 

6. Dra at vredet. 

Montera trimmerskyddet 

1. Montera ratt trimmerskydd for trimmerhuvudet. Se 
Tillbehorpa sida 32. 

2. Haka pa trimmerskyddet pa kroken pa plathallaren 
(A). 


Vik trimmerskyddet runt riggroret och satt fast det 
med en bult (B) pa motsatt sida av riggroret. 



Montera klingan 


A OBSERVERA: Anvand endast godkant 
klingskydd for klingorna. Se Tillbehorpa 
sida 32. 


1. Lagg produktens vaxel pa ett plant underlag for att 
kontrollera att klingan ar korrekt monterad. 
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2. Satt fast klingskyddet (A) pa riggroret. Se Montera 



4. Vrid den utgaende axeln tills ett av halen i 
medbringarhjulet ar mitt for motsvarande hal i 
vaxelhuset. 

5. Dra at lasbulten (C) med insexnyckeln for att lasa 
riggroret. 

6. Placera klingan (D) och stodkoppen (E) pa den 
utgaende axeln. 

7. Placera den koniska brickan (E) pa den utgaende 

8. Montera muttern (G). Hall skiftnyckelns skaft sa nar: 
klingskyddet som mojligt. For att dra at muttern 
maste du vrida skiftnyckeln moturs, det vill saga i 
motsatt rotationsriktning. Muttern dras at med ett 
moment av 35-50 Nm (3,5-5 kpm). 


Fasta och ta bort lasmuttern 

A VARNING: Stang av motorn, anvand 
skyddshandskar och varforsiktig runt d' 
vassa kanterna pa skarutrustningen. 




skarutrustningens rotationsriktning. 

Vid demontering, lossa lasmuttern i 
skarutrustningens rotationsriktning. 

For att losgbra och dra at lasmuttern, anvand er 
hylsnyckel med langt skaft. Pilen pa bi 


omrade dj 


<a anvanda hylsnyckeln. 



Notera: Se till att du kan inte vrida lasmuttern for hand. 
Byt muttern om nylonlasningen inte har ett motstand pa 
minst 1,5 Nm. Muttern ska bytas efter det att den 
skruvats pa ca 10 ganger. 


Justera selen 


A 


1. Salt pa dig selen. 

2. Koppla produkten till selen. 

3. Justera selen for att fa basta arbetsstallning. 
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4. Justera sidoremmama sa att produktens vikt ar 
jamnt fdrdelad pa axlarna. 



5. Justera selen sa att skarutrustningen blir parallell 
med marken. 

6. Lat skarutrustningen Vila latt mot marken. Justera 
selfastet for att balansera produkten pa ratt salt. 


Notera: Om du anvander en grasklinga maste den 
balansera cirka 10 cm ovanfor marken. 


Drift 


Introduktion 


A VARNING: Las och forsta sakerhetskapitlet 
innan du anvander produkten. 


Sa har forbereder du produkten fore 
anvandning 

• Kontrollera motorn med avseende pa smuts och 
sprickor. Anvand en borste for att ta bort gras och 
lov fran motorn. Anvand skyddshandskar vid behov. 

• Se till att trimmerhuvudet sitter fast ordentligt pa 
produkten. 

• Utfor sakerhetsinspektioner, underhall och service 
enligt den har bruksanvisningen. 

• Se till att produkten inte ar skadad. Kontrollera att 
alia muttrar och skruvar ar atdragna. 

• Se till att det inte finns nagra sprickor pa klingan. 
Sprickor uppstar vanligen om du gor for skarpa horn 
pa tandbottnarna nar du slipar klingan. Sprickor kan 
ocksa uppsta om du anvander en klinga med sloa 
tander. Byt ut klingan om den ar skadad. 


\ 

¥ 


Kontrollera om stodflansen har sprickor. Byt ut 
stodflansen om den ar skadad. 



35-50 Nm. 



• Kontrollera om klingskyddet ar skadat eller har 
sprickor. Byt ut klingskyddet om det har traffats av 


nagot eller om det har sprickor. Anvand aldrig 
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Undersok om trimmerhuvudet och skarutrustningens 
skydd har skador eller sprickor. Byt ut 



innan du startar produkten. 

Ansluta batteriladdaren 

1. Anslut batteriladdaren till den spanning och frekvens 
som anges pa typskylten. 

2. Satt in stickkontakten i ett jordat uttag. Lysdioden pa 
batteriladdaren blinkar grant en gang. 


Notera: Batteriet laddas inte om batteriets temperatur ar 
hogre an 50 "C/122 °F. Om temperaturen ar hogre an 
50 °C/122 °F kyler batteriladdaren ner batteriet innan det 
laddas. 


Ladda batteriet 


Notera: Ladda batteriet om det ar fdrsta gangen du 
anvander det. Ett nytt batteri ar endast 30 % laddat. 


1. Se till att batteriet ar torrt. 


2. Satt i batteriet i batteriladdaren. 



Kontrollera att den grona laddningslampan pa 
batteriladdaren lands. Det betyder att batteriet ar 
korrekt anslutet till batteriladdaren. 



4. Nar alia lysdioder pa batteriet lyser ar batteriet 
fulladdat. _ 



5. Koppla bort batteriladdaren fran eluttaget genom att 
dra i kontakten. Dra ej i kabeln. 

6. Ta ut batteriet ur batteriladdaren. 


Notera: Se handbockerna for batteri och batteriladdare 
for mer information. 


Ansluta batteriet till produkten 


A VARNING: Anvand endast Husqvarna- 
originalbatterier i produkten. 


1. Se till att batteriet ar fulladdat. 



pa produkten. 

3. Kontrollera att batteriet ar korrekt installerat. 
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Batteriinformation 

Se bruksanvisningen for batteriet for information om hur 
du anvander batteriet. 

Starta produkten 


Notera: Produkten identifierar skarutrustningen nar 
skarutrustningen byts ut, startas och gasreglaget trycks 
ned. Produkten stannar och lysdioden blinkar tills 
gasreglaget slapps och atergar till utgangslaget. 
Skarutrustningen identifieras nu och forbereds for 
anvandning. 


1. Tryck pa och hall in startknappen tills den grona 
lysdioden tands. 



2. Anvand gasreglaget for att reglera hastigheten. 


Anvanda produkten 

Automatisk avstangningsfunktion 

Produkten har en avstangningsfunktion som stoppar 
produkten om den inte anvands. Den grona lysdioden 
for start/stopp-indikering slacks och produkten stannar 
efter 120 sekunder. 

Starta SavE-funktionen 

Produkten har en energisparfunktion. SavE-funktionen 
ger den langsta drifttiden fran batteriet. 


1. Tryck pa SavE-knappen for att starta funktionen. 
Den grona lysdioden lands for att visa att funktionen 



2. Tryck pa SavE-knappen igen for att stanga av 
funktionen. 


Andra trimmerhuvudets driftriktning 

Det gar att andra trimmerhuvudets driftriktning. Detta 
kan goras i full hastighet eller i stopplage. I fabriken 
stalls trimmerhuvudet in pa att rotera medurs. Den grona 
lysdioden ar slackt nar trimmerhuvudet roterar medurs. 


1. Tryck pa knappen for driftriktning for att gora sa att 
trimmerhuvudet roterar moturs. Den grona lysdioden 
ar tand nar trimmerhuvudet roterar moturs. 



Notera: Det ar lattare att mata ut trimmerlinan och gora 
den langre nar trimmerhuvudet roterar medurs. 


Lossa klippt material trim grasklinga/graskniv 

Om en grasklinga/graskniv anvands ar 
rotationsriktningen moturs. En grbn lysdiod visar att 
grasKiingan/grasKmven roterar moturs. Andra 
rotationsriktning till medurs for att lossa det klippta 
materialet fran grasklingan/graskniven. 

1. Tryck pa knappen for rotationsriktning for att andra 


rotationsriktningen. 



Notera: Om rotationsriktningen andras till medurs 
lossas klippt material fran grasklingan/graskniven. 
Hastigheten pa grasklingan/graskniven minskar en kort 
stund innan den roterar moturs igen. 


Balansera produkten 


• Anslut selen till upphangningskroken (A) eller 



• Produkten har ratt balans nar klingan ar vid klipphojd 
nara marken. 
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2. Minska langden pa trimmerlinan med 10-12 cm. 

3. Minska motoms varvtal for aft minska risken for 
skador pa vaxter. 



Sopa graset 

Luftflodet fran den roterande trimmerlinan kan anvandas 
for att ta bort klippt gras fran eft omrade. 

1. Hall trimmerhuvudet och dess sladd parallellt mot 
och ovanfdr marken. 

2. Ge fullgas. 

3. For trimmerhuvudet fran sida till sida och sopa bort 


A VARNING: Rengortrimmerhuvudets kapa 
varje gang du monterar en nya trimmerlina 
for att forhindra obalans och vibrationer i 
handtagen. Gor aven en kontroll av andra 
delar av trimmerhuvudet och rengor det vid 


1. Hall trimmerhuvudet ovanfdr marken. 

2. Luta trimmerhuvudet. 


Avlagsna gras med en grasklinga 


3. Klipp med trimmerlinans ande runt foremal i 
arbetsomradet. 


A OBSERVERA: Klipp graset. Andra 

foremal som traffas av trimmerlinan okar 
slitaget pa trimmerlinan. 

4. Anvand 80 % av hastigheten nar du klipper och 
rensar vegetation. Detta minskar slitaget pa 
trimmerhuvudet och trimmerlinan. 

Klippa graset 


1. Se till att trimmerlinan ar parallell med marken nar du 
klipper graset. 





--- , . 

im/l 

Vf/vWiIMVSi ) vtvkhV \»n 


1. Sta stadigt med fotterna isar. 

2. Lat stodkoppen ligga an latt mot marken. Detta gors 
for att skydda klingan fran markansattning. 

3. Gor en svepande rorelse fran hoger till vanster for att 
anvanda rojningsmomentet och klippa med den 
vanstra sidan av klingan ^mellan klockan 8 och 12). 


4. Vinkla klingan at vanster nar du rensar gras. 


Notera: Graset samlas i en Strang som underlattar 
uppsamling. 


5. Gor en svepande rorelse fran vanster till hoger vid 
returrorelsen. 
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6. Arbeta rytmiskt. 

7. Ga framat ooh stall dig stadigt igen. 

8. Stoppa motorn. 

9. Ta bort produkten fran klamman pa selen. 

10. Stall produkten pa marken. 

11. Samla upp det klippta materialet. 

Stanga av produkten 

1. Slapp gasreglaget eller gasreglagesparren. 

2. Tryck pa start-/stoppknappen tills den grbna 
lysdioden slacks. 

3. Tryck pa frigoringsknapparna pa batteriet och dra ut 
batteriet. 



Placera styret i transportlage 


2. Vrid styret medurs tills gashandtaget vidror batteriet. 

3. Vrid handtaget runt riggroret. 



4. Dra at vredet. 


Underhall 


Introduktion 


A VARNING: Las och forsta sakerhetskapitlet 
innan du utfor underhall pa produkten. 


Nedan foljer en lista over de underhallssteg som ska 
utforas pa produkten. For mer information, se Underhall 
pa sida 27. 


Underhallsschema 


A VARNING: Ta bort batteriet innan du utfor 
underhall. 


Underhill 


Rengor produktens yttre delar med en torr trasa. Anvand inte vatten. 


Se till att start-/stoppknappen fungerar som den ska och inte ar defekt. 


Kontrollera att gasreglaget och gasreglagesparren fungerar korrekt sakerhets- 
massigt. 


Se till att samtliga kontroller fungerar och inte ar skadade. 


Hall handtagen torra, rena och fria fran olja och fett. 


Se till att skarutrustningen inte ar skadad. Byt ut skarutrustningen om den ar 
skadad. 


Varje 


X 

X 
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Se till att skarutrustningens skydd inte ar skadat. Byt ut skarutrustningen om den 
ar skadad. 


Se till att skruvar och muttrar ar atdragna. 


Se till att frigoringsknappama pa batteriet fungerar och laser fast batteriet i pro- 
dukten. 


Kontrollera att batteriladdaren fungerar korrekt och inte ar skadad. 
Se till att batteriet inte ar skadat. 


Se till att batteriet ar laddat. 


Se till att batteriladdaren inte ar skadad. 


Undersok alia kablar, kopplingar och anslutningar. Se till att de inte ar skadade 
eller smutsiga. 

Kontrollera anslutningarna mellan batteriet och produkten. Kontrollera anslut- 
ningen mellan batteriet och batteriladdaren. 


X 


X 


X 


X 


X 

X 


Varje 

vecka 


Varje 

mfinad 


Undersoka batteriet och 
batteriladdaren 

1. Undersok om batteriet har skador, till exempel 
sprickor. 

2. Undersok om batteriladdaren har skador, till exempel 
sprickor. 

3. Kontrollera att anslutningssladden till batteriladdaren 
ar oskadad och att inga sprickor finns. 

Rengora produkten, batteriet och 
batteriladdaren 

1. Rengor produkten med en torr trasa efter 
anvandning. 

2. Rengor batteriet och batteriladdaren med en torr 
trasa. Hall batteriets styrspar rena. 

3. Kontrollera att kontakterna pa batteriet och 
batteriladdaren ar rena innan batteriet satts i 
batteriladdaren eller i produkten. 

Kontrollera trimmerlinan 

Anvand endast rekommenderad trimmerlina. Se bilden 

pa sista sidorna i bruksanvisningen. 

1. Satt i sladden i halet pa luckan pa produkten for att 
kontrollera att rekommendationen foljs. 


Byta ut trimmerhuvudet 


Notera: For att fa en langre livslangd pa linan kan den 
laggas i vatten ett par dygn innan den monteras. Det gor 
linan starkare. 


1. Tryck in snappfastena pa trimmerhuvudet och ta bort 
trimmerhuvud och trimmerlina. 
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4. Byt ut trimmerhuvudet. 

5. Montera muttern. 


6. Montera linutkastaren. 

7. Montera trimmerhuvudet. 

Fila graskniven och grasklingan 


A VARNING: Kassera alltid en klinga som ar 
skadad. Fdrsok inte att gora en bojd eller 
vriden klinga rak och anvanda den igen. 


For att fila graskniven eller grasklingan pa ratt satt 
ska du lasa anvisningarna som medfdljer 
skarutrustningen. 

Fila alia eggar lika mycket for att behalla balansen. 
Anvand en enkelgradig flatfil. 



A VARNING: Stang av produkten. Anvand 
skyddshandskar. 


Felsokning 


Knappsats 


LED-dlsplay 

Gron lysdiod blinkar. 


Rod lysdioden forfel blinkar. 


Eventuella fel 

Lag batterispanning. 


Identifiera skarverktyget. 


Gasreglaget och aktiverings- 
knappen trycks ned samtidigt. 


Overbelastning. 


Temperaturavvikelse. 

Produkten startar inte. Smuts i batteriets kontakter. 


Felindikatorn lyser med rott ljus. Produkten behover service. 


Mojlig atgard 

Ladda batteriet. 


Slapp gasreglaget sa aktiveras produkten. 


Skarutrustningen harfastnat. Inaktivera pro¬ 
dukten. 


Ta bort batteriet. Rensa skarutrustningen 
fran oonskat material. 


Lat produkten svalna. 


Rengor batteriets kontakter med tryckluft el¬ 
ler en mjuk borste. 


Kontakta en serviceverkstad. 
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Batteri 


Problem 

Eventuella fel 

Mojlig losning 

Gron lysdiod blinkar. 

Lag batterispanning. 

Ladda batteriet. 

Rod lysdiod for fel blinkar. 

Batteriet ar tomt. 

Ladda batteriet. 

Temperaturavvikelse. 

Anvand batteriet vid temperaturer mellan 
-10°C (14°F) och 40°C (104°F). 

Overspanning. 

Ta ut batteriet ur batteriladdaren. 

Rod lysdiod for fel tands. 

For star batteriskillnad (1 V). 

Vand dig till en serviceverkstad. 


Batteriladdare 


LED-display 

Eventuella fel 

Mojlig btgard 

Lysdiod for fel 
blinkar 

Temperaturavvikelse. 

Anvand batteri¬ 
laddaren i tem¬ 
peraturer mel¬ 
lan 5 och 40°C. 


Overspanning. 

Kontrollera att 
natspanningen 
stammer med 
vardet som 
anges pa pro- 
duktens typs- 
kylt. 



Ta ut batteriet 
ur batteriladda- 

Lysdiod for fel 
tands 


Tala med en - 
serviceverk- 


Transport, forvaring och kassering 


Transport och forvaring 

• Medfbljande litiumjonbatterier uppfyller kraven i 
lagstiftningen for farligt gods. 

• Fdlj de sarskilda kraven forforpackning och etiketter 
for kommersiella transporter, inklusive av tredje 
parter och speditorer. 

• Tala med en person med sarskild utbildning i farliga 
material innan du skickar produkten. Fdlj alia 
tillampliga nationella foreskrifter. 

• Anvand tejp pa oppna kontakter nar du lagger 
batteriet i en forpackning. Lagg batteriet trangt i 
forpackningen for attforhindra rorelse. 


Ta ur batteriet vid forvaring eller transport. 

Placera batteriet och batteriladdaren i ett utrymme 

Forvara inte batteriet pa stallen dar statisk elektricitet 
kan uppkomma. Forvara inte batteriet i en metallada. 
Forvara batteriet pa en plats dar temperaturen ar 
mellan 5 och 25 °C, och inte i direkt solljus. 

Forvara batteriladdaren pa en plats dar 
temperaturen ar mellan 5 och 45 °C, och inte i direkt 
solljus. 

Ladda batteriet till 30-50 % innan du forvarar det 
under langre perioder. 
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• Forvara batteriladdaren pa en plats som ar stangd 

• Hall batteriet borta fran laddaren under forvaring. Lat 
inte barn och personer som inte ar godkanda rora 
utrustningen. Forvara utrustningen p§ en plats som 
du kan lasa. 

• Rengor produkten och gor en fullstandig service 
innan du ska forvara produkten under en langre tid. 

• Anvand transportskydd pa produkten for att forhindra 
personskador eller skador pa produkten under 
transport och forvaring. 

• Satt fast produkten under transport. 

Avyttring av batteriet, laddaren och 
produkten 

Symbolen nedan innebar att produkten inte ar 

hushallsavfall. Atervinn den vid en atervinningsstation 


for elektrisk och elektronisk utrustning. Detta bidrar till 
att forhindra skador pa miljon och personskador. 


Tala med lokala myndigheter, hushallsavfallsservice 
eller en aterforsaljare for mer information. 



Notera: Symbolen visas pa produkten eller produktens 
forpackning. 


Tekniska data 


Tekniska data 


Motor 

Motortyp 


Varvtal pa utgaende axel, varv/min 


Vattenskyddsniva 


Bulleremissioner 2 


Ljudeffektniva, uppmatt dB(A) 


Ljudeffektniva, garanterad L\ 

Bullernivaer 3 


1 Husqvarnas handhallna batteriprodukter markta med IPX4 uppfyller dessa krav pa produktgodkannandeniva 

2 Emission av buller till omgivningen uppmatt som ljudeffekt (L W a) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Skillnaden 
mellan garanterad och uppmatt ljudeffekt ar att den garanterade ljudeffekten ocksa inkluderar spridning i ma- 
tresultatet och variationen mellan olika maskiner av samma modell enligt direktiv 2000/14/EG. 

3 Rapporterade data for ekvivalent ljudtrycksniva for produkten har en typisk statistisk spridning (standardavvi- 
kelse) pa 3 dB(A). 
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Godkanda batterier 

Anvand endast BLi-originalbatterier till produkten. 

Godkanda batteriladdare 



Tillbehor 


Godkanda tillbehor 






EG-forsakran om dverensstammelse 


EG-forsakran om overensstammelse 

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: 
+46-36-146500, forsakrar harmed att den batteridrivna 
trimmern Husqvarna 520iRX med serienummerfran 
2016 och framat (aret anges tydligt pa typskylten, foljt av 
serienumret) motsvarar foreskrifterna i RADETS 
DIREKTIV: 

• av den 17 maj 2006 "angaende maskiner” 

2006/42/EG 

• av den 26 februari 2014 ’’angaende elektromagnetisk 
kompatibilitet” 2014/30/EU 

• av den 8 maj 2000 ’’angaende emission av buller i 
miljon” 2000/14/EG. 

• av den 8 juni 2011 angaende "begransning av 
anvandning av vissa farliga amnen” 2011/65/EU. 

Foljande standarder har tillampats: 

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN ISO 11806-1:2011, 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 
55014-2:2015, EN 50581:2012 
SMP Svensk Maskinprovning AB, box 7035, SE-750 
07 Uppsala, Sverige, har utfort en EG-typkontroll enligt 
artikel 12, punkt 3b, i maskindirektivet (2006/42/EG). 
SMP Svensk Maskinprovning AB har aven intygat 
dverensstammelse med bilaga V till radets direktiv 
2000/14/EG. Intyget har nummer: 01/1610/006. 

Intertek Semko AB, Box 1103, SE-164 22 kista, Sverige 
har utfardat frivillig typkontroll at Husqvarna AB. 

For information om bulleremissioner, se Tekniska data 
pa sida 31. 

Huskvarna 2018-09-28 


-- 

Par Martinsson, utvecklingschef (bemyndigad 
representant for Husqvarna AB samt ansvarig for 
tekniskt underlag). 
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Indledning 


Produktbeskrivelse 

Husqvarna 520iRX er en batteridrevet graestrimmer med 
elektrisk motor. 

Der arbejdes konstant pa at age din sikkerhed og 
effektivitet under drift. Sparg serviceforhandleren for at 
fa yderligere oplysninger. 

Anvendelsesformal 

Produktet kan bruges med en graesklinge eller et 
trimmerhoved til at beskaere forskellige typer vegetation. 

Produktoversigt 


Brug ikke produktet til andre opgaver end grasstrimning 
og grassrydning. Brug en graesklinge eller et 
trimmerhoved til at sla graes. 


Bemaerk: Nationale eller lokale bestemmelser kan 
regulere brugen. Overhold de gaaldende bestemmelser. 
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Aksel 

4. Sele med lynkobling 

5. Sele, hoftepude 

6. Handtagsjustering 

7. Styr 

8. Stremudleser 

9. Las pa stremudleser 

10. Tastatur 

11. SavE-knap 

12. Knap til rotationsretning 

13. Advarselsindikator (fejl-LED) 

14. Start/stop-knap 

15. Snor 

16. Batterioplader 

17. Taend og advarselsindikator (fejl-LED) 
18.4 mm unbrakonegle 

19. Topnegle 

20. Trimmerhoved 

21. Knapper til udlesning af batteri 

22. Batteri 

23. Batteristatus 

24. Batteriindikatorknap 

25. Transportbeskyttelse 

26. Hul til lasepind, 4 mm unbrakonogle 

27. Medbringerhjul 

28. Kniv 

29. Stettekop 

30. Stotteflange 

31. Lasemotrik 

32. Brugsanvisning 

33. Loopbejle 



Hold en afstand pa mindst 15 m til personer 
og dyr under brug af produktet. 


Brug godkendte beskyttelseshandsker. 


Brug altid kraftige, skridsikre stevler. 


A Der er risiko for kickback, hvis 
XX skasreudstyret rammer en genstand, som 
ikke omgaende skaeres over. Produktet kan 
afskaere kropsdele. Hold en afstand pa 
mindst 15 m til personer og dyr under brug 
af produktet. 


Symbolerne pa produktet og emballagen 
betyder, at produktet ikke ma behandles 
som almindeligt husholdningsaffald. Dette 
produkt skal bortskaffes pa et godkendt 
opsamlingssted. 


A Produktet kan forarsage, at genstande 
slynges ud, hvilket kan forarsage 
personskade. 


1^1 

> 


Brug af en fleksibel skaeretrad som 
trimmertrad. Brug ikke skaereelementer af 


Symboler pa produktet 



C£ 


Produktet er i overensstemmelse med 
gaeldende EF-direktiver. 






graensen i 


' styrets position. 


IPX4 Beskyttet 


mod staenkvand. 



Stojemissioner til omgivelserne henviser til 
EF-direktiv. Produktets emission fremgar af 
kapitlet Tekniske data og af maerkaten. 


yyyywwxxxx 


Typeskiltet viser serienummeret. 
yyyy er produktionsaret, ww er pro- 
duktionsugen og xxxx er serienum- 
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Symboler pa batteriet og/eller pa 
batteriopladeren 





Fejlsikker transformer. 


A >■ Brug og opbevar kun batteriopladeren 

|_| indendors. 



Dobbelt isolering. 


Produktansvar 

Som nasvnt i produktansvarsbestemmelserne hsefter vi 

ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis: 

• produktet er forked repareret 

• produktet er repareret med dele, der ikke er fra 
producenten eller ikke er godkendt af producenten 

• produktet har tilbehor, der ikke er fra producenten 
eller ikke er godkendt af producenten. 

• produktet ikke er repareret pa et godkendt 
servicecenter eller af en godkendt myndighed. 


Sikkerhed 


Sikkerhedsdefinitioner 

Advarsler, forholdsregler og 
bemaerkninger bruges til at 
pege pa sasrligt vigtige dele af 
brugsanvisningen. 

A ADVARSEL: Bruges, 

hvis foreren udsaetter sig 
selv eller 
omkringstaende 
personer for risiko for 
personskade eller 
dodsfald ved 
tilsidesaettelse af 
instruktionerne i 
brugsanvisningen. 


A BEM/ERK: Bruges, hvis 
der er risiko for skader 
pa produktet, andre 
materialer eller det 
omgivende omrade ved 


tilsidesaettelse af 
instruktionerne i 
brugsanvisningen. 


Bemaerk: Bruges til at give 
yderligere oplysninger, der er 
nodvendige i en given situation. 

Generelle 

sikkerhedsadvarsler om 
elektrisk vaerktoj 

ADVARSEL: Lses alle 
sikkerhedsadvarsler og 
instruktioner. Hvis man 
ignorerer advarsler og 
anvisninger, kan det 
medfore elektrisk stod, 
brand og/eller alvorlig 
tilskadekomst. 
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Bemaerk: Opbevar alle 
advarsler og instruktioner til 
senere brug. Betegnelsen 
"elvaerktoj" i advarslerne 
henviser til dit vaarktoj, som 
drives af strom fra 
elektricitetsnettet (med ledning) 
ellerfra batteri (ledningsfrit). 

Kontrol for start 

‘ Batteriet skal altid udtages for 
at forhindre, at produktet 
starter utilsigtet. Batteriet skal 
altid udtages, for produktet 
vedligeholdes. 

‘ For brug af produktet og efter 
stod eller tab, skal maskinen 
kontrolleres for slitage og 
skader og om nodvendigt 
repareres. 

‘ Kontroller arbejdsomradet. 
Fjern alle lose genstande 
som for eksempel sten, knust 
glas, som, staltrad, snor og 
lignende, som kan slynges ud 
eller sno sig ind i klingen eller 
klingeafskagrmningen. 

' Kontroller motoren for snavs 
og revnedannelse. Rengor 
motoren for grass og lov med 
en borste. Handsker skal 
benyttes, nar det er 
nodvendigt. 


Kontroller, at trimmerhovedet 
er sikkert pasat trimmeren. 
Kontroller produktet, sa det er 
i optimal stand. Kontroller, at 
alle motrikker og bolte er 
spasndt. 

Kontroller, at trimmerhovedet 
og trimmerbeskyttelsen er 
intakte og fri for revner. 

Udskift trimmerhoved eller 
trimmerbeskyttelse, hvis de 
har vasret udsat for slag eller 
er revnet. Brug altid den 
anbefalede beskyttelse for det 
pagseldende skasreudstyr. Se 
kapitlet Tekniske data. 
Brugeren af produktet skal 
sorge for, at ingen mennesker 
eller dyr kommer nasrmere 
end 15 meter under arbejdet. 
Hvis flere brugere arbejder i 
det samme omrade, skal 
sikkerhedsafstanden vasre 
mindst 15 meter. 

Udfor en generel inspektion 
af produktet for brug. Se 
vedligeholdelsesskemaet. 
Nationale eller lokale 
bestemmelser kan regulere 
brugen. Overhold de 
gasldende bestemmelser. 
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Personlig sikkerhed 

‘ Skasrevasrktojet stopper ikke 
straks, efter at produktet er 
slukket. 

‘ Produktet er kun konstrueret 
til trimning. 

‘ Hold andre personer pa 
afstand. 

' Vaer altid opmaerksom, hold 
oje med, hvad du foretager 
dig, og benyt sund fornuft, 
nar du betjener elvaerktoj. 
Benyt ikke elvaerktoj, hvis 
du er traet eller er pavirket 
af narkotika, alkohol eller 
medicin. Et ojebliks 
uopmaerksomhed under 
betjening af elvaerktoj kan 
resultere i alvorlig 
personskade. 

‘ Denne enhed er ikke til brug 
for personer (herunder born) 
med nedsatte fysiske, 
folelsesmaessige eller 
mentale evner eller mangel 
pa erfaring og viden, 
medmindre de er under opsyn 
eller modtaget traening i 
brugen af enheden af en 
person, der er ansvarlig for 
deres sikkerhed. Born skal 
vaere under opsyn for at sikre, 
at de ikke leger med 
enheden. 


Lad ikke born eller personer, 
som ikke er traenet i brugen af 
produktet og/eller batteriet, 
bruge eller udfore service pa 
den/det. Lokal lovgivning kan 
stille krav til brugerens alder. 
Opbevar udstyret et sted, der 
kan aflases, sa det er 
utilgaengeligt for born og 
uvedkommende. 

Hold altid haender og fodder 
vaek fra beskaeringsomradet, 
saerligt nar motoren taendes. 
Baer det korrekte toj. Undga 
at baere lostsiddende toj 
eller smykker. Hold har, toj 
og handsker vaek fra 
bevaegelige dele. Lost toj, 
smykker eller langt har kan 
blive fanget af bevaegelige 
dele. 

Brug personligt 
beskyttelsesudstyr. Se 
anvisningerne under 
overskriften "Personligt 
beskyttelsesudstyr". 

Brug altid andedraetsvaern 
eller stovmaske, nar 
redskabet anvendes i stovede 
omgivelser. 

Sluk produktet, nar det skal 
flyttes. Udtag altid batteriet, 
nar maskinen overdrages til 
en anden person. 
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■ Vaer opmaerksom pa, at du 
som bruger af udstyret er 
ansvarlig for, at andre 
personer og deres ejendom 
ikke udsaettes for uheld eller 
faremomenter. 

' Transportbeskyttelsen skal 
altid anvendes ved 
opbevaring og transport. 

Brug og pleje af elvaerktoj 

‘ Det eneste tilbehor, du ma 
anvende med dette produkt, 
er det skaereudstyr, vi 
anbefaler i kapitlet Tekniske 
data. 

' Brug aldrig et produkt, der er 
blevet aendret, sa den ikke 
laengere svarer til 
originalmodellen. Brug aldrig 
produktet i naerheden af 
eksplosive eller braendbare 
materialer. 

' Brug aldrig et produkt, som er 
behaeftet med fejl. Folg 
instruktionerne for 
sikkerhedskontrol, 
vedligeholdelse og service i 
denne brugsanvisning. Visse 
vedligeholdelses- og 
serviceforanstaltninger ma 
kun udfores af erfarne og 
kvalificerede specialister. Se 
anvisningerne under 
overskriften Vedligeholdelse. 


Brug altid kun originale 
reservedele. 

Sorg altid for, at 
ventilationsabninger holdes fri 
for snavs. 

Hold handtagene torre, rene 
og frie for olie og fedt. 

Alle afskaermninger, skaerme 
og greb skal monteres, for du 
starter maskinen. 

Du ma kun bruge maskinen i 
dagslys eller under gode 
lysforhold. 

Strask dig ikke for langt. Sorg 
for altid at have godt fodfaeste 
og god balance. 

Pres ikke produktet 
uhensigtsmaessigt. Produktet 
arbejder bedre og med 
mindre risiko for personskade 
ved det tempo, som den er 
konstrueret til. 

Arbejde i darligt vejr er 
traettende og oger ofte risici 
for skader. Det anbefales ikke 
at bruge produktet i meget 
darligt vejr, f.eks. taet tage, 
kraftig regn, hard vind, kraftig 
kulde, risiko for lynnedslag. 
Hvis produktet begynder at 
vibrere unormalt, skal du 
standse produktet og fjerne 
batteriet. 
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■ Undga utilsigtet start - Undlad 
at baere apparatet med 
fingeren pa kontakten. 

‘ Opbevar inaktive apparater 
indendors - Nar apparatet 
ikke er i brug, bor det 
opbevares indendors 
‘ Ga. Leb aldrig. 

Brug altid din sunde fornuft 

Det er ikke muligt at tage hojde 
for alle de situationer, du kan 
taenkes at komme ud for. Udvis 
derfor altid forsigtighed, og brug 
din sunde fornuft. Undga 
situationer, som du ikke synes, 
du er tilstraskkeligt kvalificeret 
til. Hvis du stadig foler dig 
usikker med hensyn til 
fremgangsmaden, efter at du 
har laest disse anvisninger, skal 
du kontakte en ekspert, for du 
fortsaetter. 


A ADVARSEL: Tillad aldrig 
born at anvende eller 
vaere i nasrheden af 
maskinen. Da maskinen 
er nem at starte, kan 
born muligvis starte 
maskinen, hvis de ikke 
holdes under opsyn. 

Dette kan indebaere 
risiko for alvorlige 
personskader. Tag derfor 


batteriet ud, nar 
maskinen ikke er under 
opsyn. 


Generelle 

sikkerhedsinstruktioner 

ADVARSEL: Laes 
folgende 

advarselsinstruktioner, 
inden du bruger 
produktet. 

‘ Batteriet skal altid udtages for 
at forhindre, at produktet 
starter utilsigtet. 

‘ Dette produkt er et farligt 
vaerktoj, hvis du ikke er 
forsigtig, eller hvis du bruger 
produktet forked Dette 
produkt kan forarsage alvorlig 
personskade eller dod for 
brugeren eller andre. 

' Brug ikke produktet, hvis det 
er blevet asndret fra den 
oprindelige specifikation. Du 
ma ikke aendre dele af 
produktet uden producentens 
godkendelse. Brug kun 
reservedele, der er godkendt 
af producenten. Forked 
vedligeholdelse kan medfore 
personskader eller dodsfald. 

‘ Kontroller produktet inden 
brug. Se 
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Sikkerhedsanordninger pa 
produktet pa side 48 og 
Ved/igeho/de/se pa side 60. 
Brug ikke et defekt produkt. 
Gennemfor 
sikkerhedskontrol, 
vedligeholdelse og service 
som beskrevet i denne 
brugsanvisning. 

Born skal vaere under opsyn 
for at sikre, at de ikke leger 
med produktet. Lad ikke born 
eller personer, som ikke er 
traenet i brugen af produktet 
og/eller batteriet, bruge eller 
udfore service pa den/det. 
Lokal lovgivning kan stille 
krav til brugerens alder. 
Opbevar produktet i et aflast 
omrade utilgaengeligt for born 
eller personer, som ikke er 
godkendt. 

Opbevar produktet 
utilgaengeligt for born. 
Produktets oprindelige 
udformning ma under ingen 
omstaendigheder aendres 
uden producentens samtykke. 
Brug altid originalt tilbehor. 
Ikke-autoriserede aendringer 
og/eller ikke-godkendt 
tilbehor kan medfore alvorlige 
skader eller doden for 
brugeren og andre personer. 


Bemaerk: Nationale eller lokale 
love kan regulere brugen. 
Overhold de gaeldende 
bestemmelser. 


Sikkerhedsinstruktioner til 
montering 

Sadan monteres knive og 
trimmerhoveder 

A ADVARSEL: Ved 

montering af 
skaereudstyr er det 
meget vigtigt, at 
medbringerens/ 
stotteflangens styr 
placeres korrekt i 
skaereudstyrets midterste 
hul. Forked monteret 
skaereudstyr kan 
medfore alvorlige og/eller 
livsfarlige personskader. 


A ADVARSEL: Intet 

skaereudstyr ma under 
nogen omstaendigheder 
bruges, uden at en 
godkendt beskyttelse er 
monteret. Se kapitlet 
Tekniske data. Hvis 
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forkert eller defekt 
beskyttelse monteres, 
kan det forarsage 
alvorlige personskader. 

Sikkerhedsinstruktioner for 
drift 

ADVARSEL: Lses 
folgende 

advarselsinstruktioner, 
inden du bruger 
produktet. 


Nar du kommer ud for en 
situation, som gor dig usikker 
med hensyn til fortsat brug, 
skal du sporge en ekspert til 
rads. Henvend dig til din 
forhandler eller dit 
servicevasrksted. Undga al 
brug, som du ikke synes, du 
er tilstraekkeligt kvalificeret 
for. 

Brug aldrig produktet, hvis du 
er traet, hvis du har drukket 
alkohol, eller hvis du tager 
medicin, som kan pavirke dit 
syn, din arvagenhed, din 
kropskontrol eller din 
dommekraft. 

Defekt skasreudstyr kan oge 
risikoen for ulykker. 

Tillad aldrig born at anvende 
eller vaere i nasrheden af 
produktet. Da produktet er 


nemt at starte, kan born 
muligvis starte maskinen, hvis 
de ikke holdes under opsyn. 
Dette kan indebasre risiko for 
alvorlige personskader. Tag 
batteriet ud, nar produktet 
ikke er under opsyn. 

Sorg for, at ingen mennesker 
eller dyr kommer nasrmere 
end 15 meter under arbejdet. 
Hvis flere brugere arbejder i 
det samme omrade, skal 
sikkerhedsafstanden vaere 
mindst 15 meter. Dette kan 
indebaere risiko for alvorlige 
personskader. Stands 
ojeblikkeligt produktet, hvis 
nogen naermer sig. Sving 
aldrig rundt med produktet 
uden forst at kontrollere 
bagud, at der ikke befinder 
sig nogen i sikkerhedszonen. 
Sorg for, at hverken 
mennesker, dyr eller andet 
kan ikke pavirke din kontrol af 
produktet eller, at de ikke kan 
komme i kontakt med 
skaereudstyret eller lose 
genstande, som slynges vask 
af skasreudstyret. Brug aldrig 
produktet uden mulighed for 
at kunne tilkalde hjaelp i 
tilfaslde af en ulykke. 

Kontroller altid 
arbejdsomradet. Fjern alle 
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lose genstande som for 
eksempel sten, knust glas, 
som, staltrad, snor og 
lignende, som kan slynges ud 
eller sno sig ind i 
skaereudstyret. 

Sorg for, at du kan bevasge 
dig og sta sikkert. Kig efter 
eventuelle forhindringer ved 
en uventet retraete (rodder, 
sten, grene, huller, grofter 
osv.). Vser meget forsigtig ved 
arbejde i skranende terrsen. 
Sorg altid for at have god 
balance og sikkert fodfaeste. 
Straek dig ikke for langt. 

Sluk produktet, for du 
bevaeger dig til et andet 
omrade. 

Adskil aldrig produktet, 
medmindre du har deaktiveret 
det og fjernet batteriet. Lad 
ikke apparatet vaere uden 
opsyn, nar det er taendt. 

Tag batteriet ud, for du 
overdrager produktet til en 
anden person. 

Sorg for, at toj eller kropsdele 
ikke kan komme i kontakt 
med skaereudstyret, mens 
produktet er aktiveret. Hold 
produktet under hoftehojde. 
Skulle et eller andet saette sig 
fast i skaereudstyret under 


betjening af produktet, skal du 
stoppe og deaktivere 
produktet. Sorg for, at 
skaereudstyret standser helt. 
Tag batteriet ud for rengoring, 
eftersyn eller reparation af 
produktet og/eller 
skaereudstyret. Der er risiko 
for forbraendinger, da 
gearhuset kan blive meget 
varmt. Brug handsker, nar der 
arbejdes med skaereudstyret. 
Nar produktet slukkes, skal 
du sorge for at holde hsender 
og fodder vaek fra 
skaereudstyret, indtil det er 
standset helt. 

Pas pa grenstumper, som kan 
slynges vaek, nar du skaerer. 
Skaer ikke for naer ved jorden, 
hvor sten eller andre lose 
genstande kan blive slynget 
op. 

Pas pa udslyngede 
genstande. Godkendt 
ojenvaern skal altid anvendes. 
Laen dig aldrig ind over 
skaereudstyrets beskyttelse. 
Sten, skidt m.m. kan blive 
slynget op i ojnene og 
forarsage blindhed eller 
alvorlige skader. 

Vaer altid opmaerksom pa 
advarselssignaler eller tilrab, 
nar horevaernet bruges. Tag 
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altid horevaernet af, sa snart 
produktet er standset. 

Arbejd aldrig pa en stige, stol, 
palle eller fra et andet h 0 jt 
sted, som ikke er helt stabilt. 
Hvis U0nskede vibrationer 
forekommer, bank let en ny 
trad ud for at fa den korrekte 
laangde til at stoppe 
vibrationerne. 
Overeksponering af 
vibrationer kan fore til 
kredslobsforstyrrelser og 
skader pa nervesystemet hos 
personer med 
kredslobsforstyrrelser. Tal 
med din lasge, hvis du far 
symptomer pa 
overeksponering af 
vibrationer. Som eksempler 
pa sadanne symptomer kan 
nsevnes folelsesloshed, 
mangel pa folesans, 'kildren', 
'stikken', smerte, manglende 
eller reduceret styrke, 
forandringer i hudens farve 
eller i dens overflade. Disse 
symptomer opstar 
almindeligvis i fingre, hsender 
og handled. 

Hold altid fast om produktet 
med begge hasnder. Hold 
produktet pa hojre side af 
kroppen. 


Fjern ikke afskaret materiale, 
og lad ikke andre personer 
fjerne afskaret materiale, 
mens produktet er tsendt, eller 
skasreudstyret roterer, da det 
kan resultere i alvorlig skade. 
Stands produktet, fjern 
batteriet, og sorg for, at 
skasreudstyret ikke roterer, 
inden du fjerner materiale, 
som har viklet sig om 
knivakslen eller som erfanget 
mellem skaermen og 
skasreudstyret. 

Dette produkt danner et 
elektromagnetisk felt under 
drift. Dette felt kan i nogle 
tilfselde pavirke aktive eller 
passive medicinske 
implantater. For at reducere 
risikoen for alvorlige eller 
dodbringende skader 
anbefaler vi, at personer med 
medicinske implantater 
kontakter deres lasge og 
producenten af det 
medicinske implantat, for de 
tager maskinen i brug. 

Udlos stromudloseren efter 
hver arbejdsopgave for at 
spare batteristrom. 

Pres ikke produktet. 

Maskinen arbejder bedre og 
med mindre risiko for 
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personskade ved det tempo, 
som den er konstrueret til. 
Hvis et fremmedlegeme 
rammes, eller der opstar 
vibrationer, skal du straks 
standse produktet. Udtag 
batteriet fra produktet, og 
kontroller, at produktet ikke er 
beskadiget. 

Produkter udstyret med 
graesklinger kan blive kastet 
voldsomt til siden, hvis 
klingen kommer i kontakt med 
en fast genstand. Dette 
kaldes kickback. Et kickback 
kan vaere sa voldsomt, at 
produktet og/eller brugeren 
slynges i en vilkarlig retning, 
og brugeren mister kontrollen 
over produktet. Der kan opsta 
kickback, hvis produktet 
saetter sig fast, standser eller 
binder. Risikoen for kickback 
er storre pa steder, hvor der 
ikke er frit udsyn til det 
materiale, der klippes. Undga 
at save i skasreomradet 
mellem kl. 12 og 3 pa klingen. 
Pa grund af klingens 
rotationshastighed kan kast 
ske netop i dette 
kontaktomrade pa klingen pa 
kontakttidspunktet ved 
kraftigere stammer. 


‘ Brug ikke graesklinger eller 
graesknive til traestilke. 

‘ Nar du arbejder med en 
buskrydder, skal du altid 
baere sele. I modsat fald kan 
du ikke manovrere 
buskrydderen sikkert, og 
dette kan forarsage skade pa 
dig selv eller andre. Brug 
aldrig en sele med defekt 
snapudlosning. 

Personligt beskyttelsesudstyr 


A ADVARSEL: Lses 
folgende 

advarselsinstruktioner, 
inden du bruger 
produktet. 


Brug godkendt personligt 
beskyttelsesudstyr, nar du 
bruger produktet. Personligt 
beskyttelsesudstyr udelukker 
ikke fuldstaendigt risikoen for 
personskader, men det 
mindsker graden af skaderne 
i tilfaelde af, at der skulle ske 
en ulykke. Lad forhandleren 
hjaelpe dig med at vaslge det 
rigtige udstyr. 
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Brug en sikkerhedshjelm, 
hvor der er risiko for 
nedfaldende genstande. 



Langvarig eksponering for 
stoj kan medfore horeskader. 
Batteridrevne produkter er 
generelt relativt stojsvage, 
men der kan opsta skader 
som folge af en kombination 
af stojniveau og lang fids 
anvendelse. anbefaler, at 
operatorer anvender 
horevaern ved brug af 
produkter i laengere, 
sammenhaengende tid om 
dagen. Brugere, der anvender 
produkterne kontinuerligt og 
jaevnligt, bor regelmaessigt fa 
horelsen kontrolleret. 



ADVARSEL: 


Z-iA Horevaern begraenser 
evnen til at here lyde 
og advarselssignaler. 
Brug godkendt ojenvaern. 
Hvis du bruger et 


ansigtsvaern, skal du ogsa 
bruge godkendte 
beskyttelsesbriller. 

Godkendte beskyttelsesbriller 
skal overholde den 
amerikanske standard ANSI 
Z87.1 eller EU-standarden 
EN 166. 



' Brug om nodvendigt 
beskyttelseshandsker, f.eks. 
ved montering, eftersyn og 
rengoring af skaereudstyret. 


Brug skridsikre og stabile 
stovler. 



Brug beklaedning, der er lavet 
af et staerkt materiale. Brug 
altid kraftige lange bukser og 
lange aermer. Brug ikke 
lostsiddende toj, som kan 
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saette sig fast i buske og 
grene. Undga smykker, shorts 
og sandaler, og ga ikke 
barfodet. Saet haret op i en 
sikker hojde, dvs. over 
skulderen. 

Sorg for at have 
forstehjaelpsudstyr ved 
handen. 



Hi 


Skaereudstyr 


ADVARSEL: Fjern 
batteriet, og kontroller, at 
skaereudstyret standser 
helt, inden du foretager 
arbejde pa 
skaereudstyret. 


A ADVARSEL: Brug det 
korrekte skaereudstyr. 
Brug kun skaereudstyr 
sammen med den 
beskyttelse, som vi 
anbefaler, se TUbeher pa 
side 66. Sorg for, at 
skaereudstyret er slebet 
korrekt. Et skaereudstyr, 
der ikke er slebet korrekt, 
oger risikoen for 
kickback. 


A ADVARSEL: En forked 
skaerpet eller beskadiget 
klinge oger risikoen for 
ulykker. Hold klingens 
skaeretaender i god stand 
og med korrekt 
skaerpning. Folg 
instruktionerne, og brug 
anbefalet ryttermal. 


A BEM/ERK: En forked 
indstillet savklinge oger 
risikoen for fastlasning 
og kickback. Dette kan 
beskadige savklingen. 
Sorg for, at udlaegningen 
pa savklingen er korrekt. 
Folg instruktionerne, og 
brug det anbefalede 
udlaeggervaerktoj. 

Baer beskyttelseshandsker ved 
handtering af skaereudstyret. 

‘ Brug savklingen til skaering af 
traevlede traesoder. 

' Brug af knivene og 
graesknivene til at klippe 
kraftigt graes. 

‘ Brug trimmerhovedet til at 
trimme graes. 

‘ Kontroller skaereudstyret med 
hensyn til skader og 
revnedannelse. Udskift 
beskadiget skaereudstyr. 



757-001 -24.10.2018 


47 












Trimmerhoved 

• Brug altid det korrekte trimmerhovedet og 
sksereudstyr, se THbeh 0 r pa side 66. Brug desuden 
den trimmertrad, vi anbefaler. Se samlingen bagerst 
i vejledningen. 

• Serg for, at den kniv, som sidder pa 
trimmerbeskyttelsen, er intakt. 

■ Serg for, at trimmertraden rulles hardt og jaevnt pa 
tromlen for at forhindre farlige vibrationer fra 
produktet. Forskellige tradlasngder kan resultere i 
unedig vibration. Bank pa trimmerhovedet for at 
sikre den korrekte laengde pa traden. 

For at opna en laengere levetid for traden kan den 
laegges i vand et par dogn, for den sarnies. Dette vil 
gore traden staerkere. 

Sikkerhedsanordninger pa 
produktet 

A ADVARSEL: Laes 
folgende 

advarselsinstruktioner, 
inden du bruger 
produktet. 

’ I dette afsnit forklares mere 
om produktets 

sikkerhedsfunktioner og deres 
formal, samt hvordan kontrol 
og vedligeholdelse skal 
udfores for at sikre, at de 
fungerer. Se anvisningerne i 
afsnittet Produktoversigtpa 
side 34for at se, hvor disse 
dele sidder pa produktet. 

' Produktets levetid kan 
forkortes og risikoen for 
ulykker kan oges, hvis 
vedligeholdelsen ikke udfores 
korrekt, og hvis service og/ 
eller reparation ikke udfores 
fagligt korrekt. Kontakt det 


naermeste servicevaerksted for 
at fa yderligere oplysninger. 
Brug aldrig et produkt med 
defekt sikkerhedsudstyr. 
Produktets sikkerhedsudstyr 
skal kontrolleres og 
vedligeholdes som beskrevet i 
dette afsnit. Klarer produktet 
ikke alle kontrollerne, skal du 
kontakte et servicevaerksted 
for at fa den repareret. 

Al service og reparation af 
maskinen kraever 
specialuddannelse. Dette 
gaelder isaer produktets 
sikkerhedsudstyr. Hvis 
maskinen ikke klarer nogen af 
de nedennaevnte kontroller, 
skal du kontakte dit 
servicevaerksted. Ved at kobe 
nogle af vores produkter kan 
du vaere sikker pa at fa en 
faglig korrekt reparation og 
service. Hvis maskinen er kobt 
et sted, som ikke er en af 
vores serviceydende 
forhandlere, skal du sporge 
dem efter det naermeste 
servicevaerksted. 
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Sadan kontrolleres tastaturet 



a) Produktet er taendt, nar lysdioden (B) er taendt. 

b) Produktet er slukket, nar lysdioden (B) er slukket. 


2. Se Fejlfindingpa side 62, hvis advarselsindikatoren 
(C) lyser eller blinker. 

Sddan kontrolleres lasen pa stremudlsseren 

Lasen pa stremudleseren er beregnet til at forhindre 
utilsigtet aktivering. Nar grebet om handtaget slippes, 
saettes bade stromudloseren og stromudloserlasen 




57. 

5. Giv fuld gas. 

6 . Slip stromudloseren, og sorg for, at savkaeden 
standser, og at den bliver staende stille. 

Sadan kontrolleres skaereudstyrsskaermen 

A ADVARSEL: Brug ikke 
skaereudstyret uden en 
godkendt og korrekt 
monteret 

skaereudstyrsskasrm. 
Brug altid den 
anbefalede beskyttelse til 
det skasreudstyr, du 
bruger, se 

Produktoversigt pa side 
34. Hvis der monteres 
forked eller defekt 
beskyttelse, kan det 
forarsage alvorlige 
personskader. 

Skasreudstyrsskasrmen standser genstande, som 
udkastes i retning af brugeren. Den forhindrer ogsa 
skader, som kunne opsta, hvis du berorer 
skaereudstyret. 

1. Stop motoren. 
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2. Se efter skader, f.eks. revner. 



3. Udskift skaereudstyrsskasrmen, hvis den er 
beskadiget. 


A ADVARSEL: Stop 
motoren, tag 
beskyttelseshandsker pa 
og vaer forsigtig omkring 
skasreudstyrets skarpe 
kanter. 


■ Serg for, at lasen er fastgjort og tilstrammet korrekt. 
Se Sac/an monteres og afmonteres tasematrikken pa 
side 54. 

Funktion til hurtig frigivelse af sele 

A ADVARSEL: Brug ikke 
selen, hvis funktionen til 
hurtig frigivelse er defekt. 
Sorg for, at funktionen til 
hurtig frigivelse fungerer 
korrekt, nar du justerer 
produktet. 


A 


ADVARSEL: Hvis 
produktet ikke er fastgjort 
til selen, kan du ikke 
styre det, og det kan 
forarsage skade pa dig 
selv eller andre. 


Funktionen til hurtig frigivelse 
sidderforan pa selen. 


Selestropperne skal altid 
forblive i den korrekte stilling. 



Funktionen til hurtig frigivelse 
hjaelper dig i nodstilfaelde med 
at fjerne produktet hurtigt pa en 
sikker made. 

Batterisikkerhed 

ADVARSEL: Lses 
folgende 

advarselsinstruktioner, 
inden du bruger 
produktet. 

' Brug kun BLi batteriet. Se 
Tilbehorpa side 66. 

Batteriet er softwarekrypteret. 
' Brug kun BLi batteriet, der er 
genopladeligt, som 
stromforsyning til de 
tilhorende Husqvarna 
produkter. For at undga 
personskade, ma batteriet 
ikke anvendes som 
stromforsyning til andre 
produkter. 

‘ Risiko for elektrisk stod. 
Tilslut ikke batteripolerne til 
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nogler, monter, skruer eller 
andre metalgenstande. Dette 
kan medfore en kortslutning 
af batteriet. 

Undga at bruge ikke- 
genopladelige batterier. 

Saet ikke genstande ind i 
batteriets luftspalte. 

Hold batteriet vaek fra sollys, 
varme og aben ild. Batteriet 
kan medfore forbraendinger 
og/eller kemiske 
forbraendinger. 

Hold batteriet vaek fra 
mikrobolger og hojt tryk. 
Forsog ikke at skille batteriet 
ad eller odelaegge det. 

Hvis batteriet laekker, skal du 
serge for, at vaesken ikke 
kommer i kontakt med hud 
eller ojne. Ved berering af 
vaesken skal omradet skylles 
med en stor maengde vand og 
saebe, hvorefter der opseges 
laegehjaelp. Hvis du far vaeske 
i ojnene, ma du ikke gnide 
ojnene. Serg for at skylle dem 
med rigeligt vand i mindst 15 
minutter, og seg derefter 
laegehjaelp. 

Brug batteriet i temperaturer 
mellem -10 °C (14 °F) og 40 
°C (114 °F). 


‘ Batteriet eller 
batteriopladeren ma aldrig 
rengeres med vand. Se 
Sadan reng0res produktet, 
batteriet og batteriopladeren 
pa side 61 . 

‘ Brug ikke et defekt eller 
beskadiget batteri. 

‘ Opbevar batterierne vaek fra 
metalgenstande som f.eks. 
S0m, skruer og smykker. 

‘ Opbevar batteriet 
utilgaengeligt for born. 

Batteriopladersikkerhed 

A ADVARSEL: Laes 
folgende 

advarselsinstruktioner, 
inden du bruger 
produktet. 

‘ Risiko for elektrisk stod eller 
kortslutning, hvis 
sikkerhedsinstruktionerne 
ikke overholdes. 

‘ Brug ikke andre 
batteriopladere end den, der 
blev leveret med dit produkt. 
Brug kun QC ladere nar du 
oplader BLi reservebatterier. 

‘ Forsog aldrig at adskille 
batteriopladeren. 

‘ Brug ikke defekte eller 
beskadigede batteriopladere. 
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Loft aldrig batteriopladeren 
ved hjselp af ledningen. Trask 
stikket ud for at afbryde 
batteriopladeren fra 
stikkontakten. Traek ikke i 
ledningen. 

Hold alle kabler og 
forlasngerledninger vask fra 
vand, olie og skarpe kanter. 
Sorg for, at ledningen ikke 
bliver klemt i eksempelvis 
dore, hegn eller lignende. 

Brug ikke batteriopladeren i 
naerheden af brandfarlige 
materialer eller materialer, der 
kan medfore korrosion. Sorg 
for, at batteriopladeren ikke er 
daekket. I tilfaelde af 
rogafgivelse eller brand skal 
batteriopladeren afbrydes fra 
stikkontakten. 

Oplad kun batteriet indendors 
pa et sted med god ventilation 
og beskyttet mod direkte 
sollys. Batteriet ma ikke 
oplades udendors. Oplad ikke 
batteriet under vade forhold. 
Brug kun batteriopladeren 
ved temperaturer mellem 5 °C 
(41 °F) og 40 °C (104 °F). 

Brug batteriopladeren pa et 
sted med god ventilation, hvor 
den ikke udsasttes for fugt 
eller stov. 


‘ Saet ikke genstande ind i 
batteriopladerens luftspalter. 

‘ Forbind aldrig 
batteriopladerens poler med 
metalgenstande, da dette kan 
kortslutte batteriopladeren. 

' Brug godkendte stikkontakter, 
som ikke er beskadiget. Sorg 
for, at batteriopladerens 
ledning ikke er beskadiget. 
Hvis der bruges 
forlaengerledninger, skal det 
sikres, at 

forlasngerledningerne ikke er 
beskadiget. 

Sikkerhedsinstruktioner for 
vedligeholdelse 

A ADVARSEL: Laes 
folgende 

advarselsinstruktioner, 
inden du udforer 
vedligeholdelse pa 
produktet. 

‘ Fjern batteriet, inden du 
udforer vedligeholdelse, 
anden kontrol eller samler 
produktet. 

‘ Brugeren ma kun udfore den 
form for vedligeholdelses- og 
servicearbejde, der beskrives 
i denne brugervejledning. 
Kontakt en servicetekniker i 
forbindelse med storre 
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vedligeholdelses- og 
serviceopgaver. 

Batteriet eller 
batteriopladeren ma aldrig 
rengores med vand. Stasrke 
opl 0 sningsmidler kan 
beskadige plasten. 

Hvis du ikke udforer 
vedligeholdelse, reduceres 
levetiden for produktet og 
risikoen for ulykker oges. 
Der kraeves saerlig 
uddannelse til al service og 
reparation, isaer for 


sikkerhedsanordninger pa 
produktet. Hvis ikke alle 
kontroller i denne 
brugsanvisning er godkendt, 
efter du har udfort 
vedligeholdelse, skal du 
kontakte din servicetekniker. 
Vi garanterer, at der er 
professionelle reparationer og 
vedligeholdelse til radighed 
for dit produkt. 

Brug altid kun originale 
reservedele. 


Montering 

Indledning 

A ADVARSEL: Laes og forsta kapitlet om 
sikkerhed, for du monterer produktet. 

Sadan samles styret 

1. Fjern grebet og fastgor styret som angivet pa 
illustrationen. 


5. Spasnd grebet helt. 

Sadan monterer du loopbojlen 

1. Skub lasen (A) ind i loopbojlen. 


2. Stram grebet. 

3. Tag selen pa, og hseng produktet i ophaengskrogen. 
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4. Monter bolten. 

5. Saat grebet pa bolten. 

6. Spasnd grebet. 

Sadan samles trimmerbeskyttelsen 

1. Monter trimmerbeskyttelsen pa trimmerhovedet, se 
Tiibeher pa side 66. 

2. Hsegt trimmerbeskyttelsen pa pladeholderens krog 
(A). 


3. Fold trimmerbeskyttelsen omkring akslen, og fastger 
den med bolten (B) pa den modsatte side at akslen. 



Sadan samles klingen 


A BEM7ERK: Brug kun godkendt 

klingebeskyttelse til klinger. Se Tiibeharpa 
side 66. 


1. Placer produktets gear pa en plan overflade for at 
sikre, at klingen er monteret korrekt. 



4. Drej den udgaende aksel rundt, indtil en af 
medbringernes huller passer sammen med det 
tilsvarende hul i gearhuset. 

5. Spaend lasebolten (C) med den sekskantede nogle 
for at lase akslen. 

6. Anbring klingen (D) og stettekop (E) pa den 
udgaende aksel. 

7. Saet koppens skive (F) pa den udgaende aksel. 

8. Monter motrikken (G). Anbring topneglens skaft sa 
sa tat som muligt pa klingebeskyttelsen. Motrikken 
spaendes ved at dreje topnoglen i mod urets retning, 
dvs. i modsat retning af rotationsretningen. 

Metrikken spaendes med et moment pa 35-50 Nm 
(3,5-5 kpm). 



Sadan monteres og afmonteres 
lasemotrikken 


A ADVARSEL: Stop motoren, tag 

beskyttelseshandsker pa og vaer forsigtig 
omkring skasreudstyrets skarpe kanter. 


En lasemetrik bruges til at fastgere visse typer 
skaereudstyr. Lasemotrikken har venstregevind. 
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Losn motrikken i sksereudstyrets rotationsretning 
ved afmontering. 

Brug en topnegle med langt skaft til at lasne og 
spaende lasemotrikken. Pilen pa billedet viser det 
omrade, hvor du skal betjene topneglen. 




A ADVARSEL: Ved losning eller 

fastspaending af lasemotrikken er der 
risiko for at skaere sig pa savklingens 


taender. Sorg derfor for, at handen er 
beskyttet af klingebeskyttelsen under 
dette arbejde. 


Bemaerk: Sorg for, at du kan ikke dreje lasemotrikken 
med handen. Udskift motrikken, hvis nylonbelaegningen 
ikke haren modstand pa mindst 1,5 Nm. Motrikken skal 
udskiftes, nar den har vasret skruet pa ca. 10 gange. 


Sadan justeres selen 


A ADVARSEL: Produktet skal altid vaere 

sikkert fastgjort til selen. Brug ikke en defekt 
sele. 


1. Tag selen pa. 

2. Tilslut produktet til selen. 

3. Juster selen for at opna den bedste arbejdsstilling. 



6. Lad skaereudstyret berore jorden let. Juster 

selebeslaget, sa produktet er korrekt afbalanceret. 


Bemaerk: Hvis du bruger en grassklinge, skal den 
balancere oa. 10 cm /4 tommer over jorden. 




Drift 


Udfor alle sikkerhedseftersyn samt service og 
vedligeholdelse, som fremgar af denne 
instruktionsbog. 

Sorg for, at produktet ikke er beskadiget. Kontroller, 
at alle motrikker og bolte er spaendt. 


Sadan undersoges produktet for 
drift 

• Undersog motoren for snavs og revnedannelse. 

Brug en berste til at graes og blade fra motoren. Brug 
beskyttelseshandsker, nar det er nodvendigt. 

• Serg for, at trimmerhovedet er monteret fuldstaendigt 
pa produktet. 


Indledning 


A ADVARSEL: Laes og forsta kapitlet om 
sikkerhed, for du bruger produktet. 
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S 0 rg for, at der ikke er revner i klingen. Revner 
forekommer oftest, nar du laver for skarpe hjarner 
nederst pa tsenderne under filning, nar du sliber 
klingen. Der kan ogsa opsta revner, hvis du bruger 
en klinge med slave taender. Udskift klingen, hvis 
den er beskadiget. 



Undersag statteflangen for revner. Udskift 
statteflangen, hvis den er beskadiget. 



Sarg for, at lasekraften pa lasematrikken ikke er 
reduceret. Lasematrikken skal have en lasekraft pa 
minimum 1,5 Nm. Lasematrikkens 


tilspaendingsmoment skal vaere mellem 35-50 Nm. 



Efterse klingebeskyttelsen for skader og revner. 
Udskift klingebeskyttelsen, hvis den er blevet ramt 
eller er revnet. Brug ikke produktet uden beskyttelse 



Undersag trimmerhovedet og skaereudstyrsskaermen 
for skader og revner. Udskift trimmerhovedet og 
skaereudstyrsskaermen, hvis de er blevet ramt eller 
er revnet. 



intakte, far du starter produktet. 

Sadan tilsluttes batteriopladeren 

1. Slut batteriopladeren til en stramkilde med den 
spaending og frekvens, derfremgar af typeskiltet. 

2. Saet stikket i en jordet stikkontakt. LED'en pa 
batteriopladeren blinker grant en gang. 


Bemaerk: Batteriet oplades ikke, hvis batteriets 
temperatur er over 50 "C/122 °F. Hvis temperaturen er 
over 50 °C/122 °F, vil batteriopladeren kale batteriet 
ned, far opladningen starter. 


Opladning af batteriet 


Bemaerk: Oplad batteriet, hvis det er farste gang, du 
bruger det. Et nyt batteri er kun 30 % opladet. 
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Kontroller, at den gronne opladeindikator pa 
batteriopladeren lyser. Det betyder, at batteriet er 



fuldt opladet. 



5. Traek stikket ud for at afbryde batteriopladeren fra 
stikkontakten. Trask ikke i ledningen. 


3. Fjem batteriet fra batteriopladeren. 


Bemaerk: Der henvises til manualerne til batteriet og 
batteriopladeren for mere information. 


Sadan tilsluttes batteriet til produktet 


A ADVARSEL: Brug kun originale Husqvarna 
batterier med produktet. 


1. Kontroller, at batteriet er fuldt opladt. 

2. Skub batteriet ind i batteriholderen pa produktet. 



skader pa produktet. 

3. Sorg for, at batteriet er monteret korrekt 


Batterioplysninger 

Se i instruktionsbogen til batteriet for at fa oplysninger 
om, hvordan du anvender batteriet. 

Sadan startes produktet 


Bemaerk: Produktet identificerer skaereudstyret, nar 
skaereudstyret aendret og startet, og gashandtaget er 
aktiveret. Produktet stopper, og LED'en blinker, indtil 
gashandtaget slippes og flytter tilbage til 
udgangspositionen. Skaereudstyret er pa nuvaerende 
tidspunkt identificeret og forberedt til brug. 


1. Tryk og hold nede pa startknappen, indtil den gronne 
LED taendes. 



EH' 






2. Anvend stromudloseren til at regulere hastigheden. 


Betjening af produktet 

Automatisk slukkefunktion 

Dette produkt har en nedlukningsmetode, der stopper 
apparatet, hvis produktet ikke anvendes. Den granne 
LED til start/stop slukker, og produktet stopper efter 120 
sekunder. 

Sadan startes SavE-funktionen 

Dette produkt har en stromsparefunktion. SavE- 
funktionen giver den lasngste driftstid fra batteriet. 

1. Tryk pa SavE-knappen for at aktivere funktionen. 


Den gronne LED taendes for at angive, at funktionen 



2. Tryk pa SavE-knappen igen for at standse SavE- 
funktionen. 


Sadan aendres trimmerhovedets 
rotationsretning 

Det er muligt at aendre trimmerhovedets 
rotationsretning. Dette kan gores ved fuld hastighed 
eller i stopposition. Trimmerhovedet erfra fabrikken 
indstillet til rotation med uret. Den gronne LED er 
slukket, nar trimmerhovedet roterer med uret. 
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is der bruges en grassklinge/graeskniv, e 



Bemaerk: Nar rotationsretningen aendres til at rotere 
med uret, bliver afskaret materiale l 0 snet fra 
graesklingen/graeskniven. Hastigheden at graesklingen/ 
grasskniven falder i en kort periode, for den roterer mod 
uret igen. 


Sadan balanceres produktet 


Sadan ryddes grass 

1. Hold trimmerhovedet over jorden. 

2. Vip trimmerhovedet til siden. 

3. Snit med enden af trimmertraden omkring genstande 
i arbejdsomradet. 



• Produktet har den rigtige balance, nar klingen er i 
klippehojde tast pa jorden. 


A BEM/ERK: Sla graesset. Andre objekter, 
der rammes af trimmertraden, oger 
sliddet pa trimmertraden. 

4. Brug 80 % hastighed, nar du saver og rydder 
vegetation. Dette reducerer slitage pa 
trimmerhovedet og trimmertrad. 
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Sadan klippes graesset 


1. S 0 rg for, at trimmertraden er parallel med 
underlaget, nar du klipper graesset. 



iMu 

WwMvs 'vMisW' IW'W/f 


2. Skub ikke trimmerhovedet ned mod jorden. Det kan 
forarsage skader pa produktet. 

3. Flyt produktet fra side til side, nar du slar graes. Brug 

fuld gas. _ 


\ 





Sadan fejes graesset 

Luftstrammen fra den roterende trimmerline kan bruges 
til at fjerne det afskarne graes fra et omrade. 

1. Hold trimmerhovedet og linen parallelt med jorden 
og over jorden. 

2. Giv fuld gas. 

3. Flyt trimmerhovedet fra side til side og fej graesset. 


A ADVARSEL: Rens trimmerhovedets 
daeksel, hver gang du monterer en ny 
trimmerline for at undga uligevaegt og 
vibrationer i handtagene. Efterse ogsa 
regelmaessigt andre dele af trimmerhovedet, 
og rens dem om nadvendigt. 


Sadan ryddes graes med en graesklinge 

1. Sta stabilt med fadderne let spredte. 

2. Lad stattekoppen hvile let mod jorden. Gar dette for 
at beskytte klingen mod at ramme jorden. 



Bemasrk: Graesses sarnies pa en raekke, hvilket gar 

5. Brug en svingbevaegelse fra venstre til hajre for 
returslaget. 

6. Udfar arbejdet rytmisk. 

7. Flyt dig fremad, og find stabilt fodfaeste igen. 

8. Stop motoren. 

9. Fjern produktet fra klemmen pa selen. 

10. Laeg produktet pa jorden pa siden. 

11. Opsaml det afskarne materiale. 

Sadan standses produktet 

1. Slip stramudlaseren eller lasen pa stramudlaseren. 

2. Tryk pa start/stop-knappen, indtil den granne LED 
slukker. 

3. Tryk pa udlaserknapperne pa batteriet, og traek 
batteriet ud. 



Sadan saettes styret i 
transportposition 


1. Lasn grebet. 

2. Drej styret med uret, indtil gashandtaget rarer ved 
batteriet. 
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Vedligeholdelse 


Indledning 


A ADVARSEL: Lass og forsta 

sikkerhedskapitlet, for du udforer 
vedligeholdelse pa produktet. 


Nedenfor vises en oversigt over det 
vedligeholdelsesarbejde, der skal udfores pa produktet. 
Se Vedligeholdelse pa side 60 for flere oplysninger. 


Vedligeholdelsesskema 


A ADVARSEL: Fjern batteriet, for du udforer 
vedligeholdelse. 
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Sadan undersoges batteriet og 

batteriopladeren 

1. Unders 0 g batteriet for skader, f.eks. revner. 

2. Undersag batteriopladeren for skader, f.eks. revner. 

3. Undersog regelmaessigt, at forbindelsesledningen til 
batteriopladeren er intakt, og at der ikke er revner i 

Sadan rengores produktet, batteriet 

og batteriopladeren 

1. Rengor produktet med en tor klud efter brug. 

2. Rengor batteriet og batteriopladeren med en tor 
klud. Hold batteristyresporene rene. 

3. Sorg for, at polerne pa batteriet og batteriopladeren 
er rene, for batteriet saettes i batteriopladeren eller 
produktet. 

Sadan kontrolleres trimmertraden 


1. Sset linen ind i hullet pa produktets daeksel for at 


sikre, at den folger anbefalingerne. 



Sadan udskiftes trimmerhovedet 


Bemaerk: For at opna en laengere levetid for traden kan 
den lasgges i vand et par dogn, for den samles. Dette vil 
gore traden staerkere. 


Brug kun den anbefalede trimmertrad. Se illustrationen 
pa sidste side i vejledningen. 
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3. Fjern matrikken, der holder trimmerhovedet og 



4. Udskift trimmerhovedet. 

5. Saet matrikken i. 

6. Monter tradmonteringen. 

7. Monter trimmerhovedet. 

Sadan skaerpes graesklingen og 
graeskniven 

A ADVARSEL: Stands produktet. Baer altid 
beskyttelseshandsker. 


A ADVARSEL: Kasser altid klinger, som er 
beskadiget. Prav ikke at rette bajede eller 
snoede klinger ud og bruge dem igen. 


Se de instruktionerne, som fulgte med 
skaareudstyret, vedrarende korrekt skaerpning at 
graesklinge og graeskniv. 

Skaarp alle kanter lige meget for at bevare en 
balance. 

Brug en enkelthugget fladfil. 



Fejlfinding 


Tastatur 


LED-display 

Den granne aktiverings-LED blin- 


Mulige fejl 

Lav batterispaending. 
Identifikation af skaerevaarktajet. 


Mulig losning 

Oplad batteriet. 
Slip gashandtaget. 
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Batteriopladei 




LED-display Mulige fejl 

Fejl-LED'en ly- 


Mulig loaning 

Kontakt dit - 


Transport, opbevaring og bortskaffelse 


Transport og opbevaring 


De medfolgende li-ion-batterier overholder 
lovkravene vedrarende farligt gods. 

Overhold de saerlige krav vedrarende emballage og 
etiKener nl kommerciel transport, herunder 
tredjeparter og speditorer. 

Tal med en person med specialuddannelse i farligt 
materiale, for du sender produktet. Overhold alle 
gaeldende nationale bestemmelser. 

Sast tape pa abne kontakter, nar batteriet lasgges i 
en pakke. Sorg for, at batteriet ikke kan bevsege sig i 
pakken. 

Fjern altid batteriet ved opbevaring eller transport. 
Sast batteriet og batteriopladeren i et rum, der er tort 
og fri for fugt og frost. 

Batteriet ma ikke opbevares pa steder, hvor statisk 
elektricitet kan forekomme. Opbevar ikke batteriet i 
en metalkasse. 

Opbevar batteriet ved temperaturer pa mellem 5 °C 
(41 °F) og 25 °C (77 °F) og vsek fra direkte sollys. 
Opbevar batteriopladeren ved temperaturer pa 
mellem 5 °C (41 °F) og 45 °C (113 °F) og vaskfra 
direkte sollys. 

Oplad batteriet 30 % til 50 %, for du sastter det til 
opbevaring i lasngere tid. 

Opbevar batteriopladeren i et rum, der er lukket og 

Hold batteriet vaek fra batteriopladeren under 
opbevaring. Lad ikke born og andre ikke- 


autoriserede personer rare ved udstyret. Opbevar 
udstyret i et rum, der kan atlases. 

• Rengor produktet, og udfor fuld service, for du 
saetter produktet til opbevaring i laengere tid. 

• Brug transportafskaermningen pa produktet for at 
forhindre personskader eller skader pa produktet 
under transport og opbevaring. 

• Fastspaend produktet sikkert under transporten. 

Bortskaffelse af batteriet, 
batteriopladeren og produktet 

Symbolet nedenfor betyder, at produktet ikke er 
almindeligt husholdningsaffald. Aflever det pa en 
genbrugsstation til elektrisk og elektronisk udstyr. Dette 
hjaelper med at forhindre skader pa miljoet og pa 
personer. 


Kontakt lokale myndigheder, et renovationsselskab eller 
din forhandler for at fa flere oplysninger. 



Bemaerk: Symbolet vises pa produktet eller emballagen 
til produktet. 


Tekniske data 


Tekniske data 


520iRX 


Motortype 

Omdrejningstal pa udgaende aksel, o/min 
Klippebredde, mm 

Vaegt 


BLDC (borstelos) 

5500 

400 
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520iRX 

Vaegt uden batteri, kg 

3,8 

Vaegt med batteri, kg 

5,1 

1 Vandbeskyttelsesniveau 

IPX4 5 

» 1 

| Stojemissioner 6 

Lydeffektniveau, malt dB (A) 

92 

Lydeffektniveau, garanteret L W AdB (A) 

96 

| Stojniveauer 7 

/Ekvivalent lydtrykniveau ved brugerens orer malt i henhold til EN ISO 60335-2-91 og 
ISO 22868, dB (A): 

82 

1 Vibrationsniveauer 8 

Vibrationsniveauer i handtag malt i henhold til ISO 22867, m/s 2 : 


Udstyret med trimmerhoved (original), venstre/hojre 

1,2/0,7 

Udstyret med graesklinge (original), venstre/hojre 

2,8/1,6 


Godkendte batterier 

Brug kun originale BLi batterier til dette produkt. 

Godkendte batteriladere 


Batterioplader 

Indgangsspaanding, V 
Frekvens, Hz 
Effekt, watt 


QC330 

100-240 

50-60 

330 


QC500 

100-240 

50-60 

500 


5 Husqvarnas handholdte batteriprodukter maarket IPX4 opfylder disse krav til produktgodkendelsesniveau 

6 Emission af stej til omgivelseme malt som lydeffekt (L W a) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF. Forskellen mel- 
lem garanteret og malt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt ogsa omfatter spredning i maleresultatet og 
variationeme mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF. 

7 Rapporterede data for aekvivalent lydtrykniveau for produktet har en typisk statistisk spredning (standardafvi- 
gelse) pa 3 dB(A). 

8 Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 2 m/s 2 . 


757-001 -24.10.2018 


65 




Tilbehor 


Godkendt tilbehor 


Godkendt tilbehor 


Type 


Trimmerhoved 


Grassklinge/graeskniv 


T25B (0 2,0 mm - G 
2,4 mm Whisper- 
trad) 


Graesklinge 255-4 (! 
255 4 taender) 


Graesklinge 255-3 (! 




EU-overensstemmelseserklaering 


EU-overensstemmelseserklaering 

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: 
+46-36-146500, erklserer, at den batteridrevne trimmer 
Husqvarna 520iRX med serienumre fra 2016 og 
fremefter (aret er tydeligt angivet pa typeskiltet, efterfulgt 
af serienummeret), opfylder forskrifterne i RADETS 
DIREKTIV: 

• af den 17. maj 2006 "angaende maskiner" 

2006/42/EF. 

• af den 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk 
kompatibilitet" 2014/30/EU. 

• af den 8. maj 2000 "angaende emission af stoj til 
omgivelserne" 2000/14/EF. 

• af 8. juni 2011 angaende "begrasnsning af 
anvendelsen af vissefarlige staffer" 2011/65/EU. 

Der er anvendt falgende standarder: 

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN ISO 11806-1:2011, 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 

55014-2:2015, EN 50581:2012 

SMP Svensk Maskinprovning ABBox 7035, SE-750 

07 Uppsala, Sverige, har udfart EF-typegodkendelse i 

henhold til maskindirektivet (2006/42/EF), artikel 12, pkt. 

3b. 

SMP Svensk Maskinprovning AB har ogsa bekraeftet 
overensstemmelse med bilag V i Radets direktiv 
2000/14/EF. Certifikatet har nummer: 01/1610/006. 
Intertek Semko AB, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sverige 
har foretaget frivillig typekontrol for Husqvarna AB. 

Se Tekniske data pa side 64 ve dr. oplysninger om 
stojemission. 

Huskvarna 2018-09-28 


-- 

Par Martinsson, udviklingschef (autoriseret 
repraesentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk 
doku mentation) 
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Innledning 


Produktbeskrivelse 

Husqvarna 520iRX er en batteridrevet gresstrimmer 
med en elektrisk motor. 

Det pagar et kontinuerlig arbeid for a 0 ke sikkerheten og 
effektiviteten din under bruk. Kontakt 
serviceforhandleren din for mer informasjon. 

Bruksomrader 

Produktet kan brukes sammen med en gressklinge eller 
et trimmerhode for a klippe ulike typer vegetasjon. Ikke 


bruk produktet til andre oppgaver enn gresstrimming og 
gressrydding. Bruk en gressklinge eller et trimmerhode 
for a klippe gress. 


Merk: Bruken av denne maskinen kan vaere regulert av 
nasjonal eller lokal lovgivning. Samsvar med oppgitt 
lovgivning. 


Produktoversikt 
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3. Riggrar 

4. Hurtigutloser pa selen 

5. Sele, hoftepute 

6. Handtaksjustering 

7. Handtak 

8. Kraftutlaser 

9. Kraftutlasersperre 

10. Tastatur 

11. SavE-knapp 

12. Rotasjonsretningsknapp 

13. Varsellampe (feilindikator) 

14. Start/stopp-knapp 

15. Ledning 

16. Batterilader 

17. Stram pa- og varsellampe (feilindikator) 
18.4 mm unbrakonakkel 

19. Pipenakkel 

20. Trimmerhode 

21. Batteriutlaserknapper 

22. Batteri 

23. Batteristatus 

24. Batteriindikatorknapp 

25. Transportbeskyttelse 

26. Hull for lasepinne, 4 mm unbrakonakkel 

27. Medbringerhjul 

28. Klinge 

29. Stettekopp 

30. Statteflens 

31. Lasemutter 

32. Bruksanvisning 

33. Slayfehenger 


Symboler pa produktet 



ce 


Dette produktet: 
EF-direktiver. 


■ med gjeldende 



Hold produktet minst 15 meter unna 
personer og dyr nar du bruker det. 



Bruk godkjente vernehansker. 



Bruk kraftige, sklisikre stavler. 


A Det er en fare for klingekast dersom 
skjaereutstyret berarer et objekt som ikke 
umiddelbart lar seg klippe. Produktet kan 
skjaere av kroppsdeler. Hold produktet minst 
15 meter unna personer og dyr nar du 
bruker det. 


Symboler pa produktet eller emballasjen 
indikerer at produktet ikke skal handteres 
som husholdningsavfall. Dette produktet ma 
innleveres til et gjenvinningsanlegg. 


■ - i Bruk fleksibel skjaareledning som 

C trimmertrad. Ikke bruk metallklinger. 

A. Pilene viser grensen for handtakets 
posisjon. 


IPX4 Beskyttet mot sprutende vi 



Stayutslipp til omgivelsene ifalge EF- 
direktivet. Produktets utslipp angis i 
kapittelet Tekniske data og pa klistremerket. 


yyyywwxxxx 


Typeskiltet viser serienummeret. 
yyyy er produksjonsaret, ww er pro- 
duksjonsuken og xxxx er serienum- 
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Symboler pa batteriet og/eller 
batteriladeren: 





Feilsikker transformator. 


A >■ Batteriladeren skal bare brukes og 

|_| oppbevares innendars. 



Produktansvar 

Som nevnt i lowerket om produktansvar er vi ikke 

ansvarlig for skader som produktet vart forarsaker, hvis 

• produktet er reparert pa feil mate 

• produktet er reparert med deler som ikke kommer fra 
produsenten eller som ikke er godkjent av 
produsenten 

• produktet har et tilbelw som ikke kommer fra 
produsenten eller som ikke er godkjent av 
produsenten. 

• produktet ikke er reparert pa et godkjent 
servicesenter eller av en godkjent aktar 


Sikkerhet 


Sikkerhetsdefinisjoner 

Advarsler, oppfordringer og 
merknader brukes for a 
understreke spesielt viktige 
deler av bruksanvisningen. 

A ADVARSEL: Brukes hvis 
det er fare for 
personskade eller dod 
for foreren eller andre 
personer om 
instruksjonene i 
handboken ikke folges. 

A OBS: Brukes hvis det er 
fare for skade pa 
produktet, annet materiell 
eller naerliggende 
omrader om 
instruksjonene i 
handboken ikke folges. 


Merk: Brukes for a gi mer 
nodvendig informasjon for en 
spesifikk situasjon. 

Generelle sikkerhetsadvarsler 
for motorredskaper 

ADVARSEL: Les alle 
sikkerhetsadvarsler og 
instruksjoner. Hvis du 
ikke folger advarslene og 
instruksjonene, kan det 
fore til elektrisk stot, 
brann og/eller alvorlig 
personskade. 


Merk: Ta vare pa alle 
advarsler og instruksjoner for 
fremtidig bruk. Begrepet «el- 
verktoy» i advarslene referer til 
elektrisk verktoy som drives av 
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nettstrom (med ledning) eller 

batteri (uten ledning). 

Kontroll for start 

' Ta alltid ut batteriet for a 
hindre at produktet startes 
ved et uhell. Ta alltid ut 
batteriet for det utfores 
vedlikehold pa maskinen. 

' For produktet brukes og etter 
at den har vaert utsatt for slag 
ma det kontrolleres for tegn 
pa slitasje eller skader. Det 
skal repareres ved behov. 

' Inspiser arbeidsomradet. 

Fjern alle lose gjenstander, 
for eksempel steiner, 
glasskar, spiker, staltrad, 
snorer osv., som kan bli 
slynget av sted eller vikle seg 
rundt kapperen eller 
kapperbeskyttelsen. 

‘ Kontroller motoren med tanke 
pa smuss og sprekker. Fjern 
gress og blader fra motoren 
med en borste. Hansker skal 
brukes ved behov. 

‘ Kontroller at trimmerhodet er 
skikkelig festet pa trimmeren. 

' Kontroller at produktet er i 
perfekt stand. Kontroller at 
alle muttere og skruer er 
trukket ordentlig til. 


‘ Kontroller trimmerhodet og 
trimmerskjermen slik at de er 
uten skader og fri for 
sprekkdannelser. Bytt 
trimmerhode eller 
trimmerskjerm hvis de er blitt 
utsatt for slag eller har 
sprekker. Bruk alltid anbefalt 
beskyttelse for det spesifikke 
skjasreutstyret. Se kapitlet 
Tekniske data. 

‘ Brukere av produktet ma 
sorge for at mennesker og 
dyr er minst 15 meter unna 
mens det arbeides. Hvis flere 
arbeider pa samme sted, skal 
sikkerhetsavstanden vasre 
minst 15 meter. 

‘ Utfor en generell inspeksjon 
av produktet for bruk. Se 
vedlikeholdsskjemaet. 

‘ Bruken av denne maskinen 
kan vasre regulert av nasjonal 
eller lokal lovgivning. 

Samsvar med oppgitt 
lovgivning. 

Personlig sikkerhet 

‘ Kappeverktoyet stopper ikke 
umiddelbart nar produktet 
slas av. 

‘ Produktet er bare konstruert 
for trimming. 

‘ Hold tilskuere pa avstand. 
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Vaer oppmerksom, folg med 
pa det du gjor og bruk sunn 
fornuft nar du bruker el- 
verktoyet. Ikke bruk el- 
verktoyet hvis du er trett 
eller pavirket av 
medikamenter, alkohol eller 
medisiner. Et oyeblikks 
uoppmerksomhet ved bruk av 
elektroverktoy kan fore til 
alvorlig personskade. 
Maskinen er ikke ment for a 
brukes av personer (inkludert 
barn) med redusert fysisk, 
sansemessig eller mental 
kapasitet eller personer uten 
erfaring og kunnskap, hvis de 
ikke er under tilsyn og far 
instruksjoner i bruk av 
maskinen av en person som 
er ansvarlig for deres 
sikkerhet. Barn ma holdes 
under oppsyn for a sikre at de 
ikke leker med apparatet. 
Produktet og/eller batteriet 
ma aldri brukes av barn eller 
personer som ikke har fatt 
opplsering i bruken av det. 
Aldersgrense for bruk kan 
vaere underlagt lokale 
bestemmelser. 

Oppbevar utstyret i et lasbart 
omrade, slik at det er 
utilgjengelig for barn og 
uautoriserte personer. 


' Hold alltid hender og fetter 
borte fra klippeomradet, og 
spesielt nar motoren slas pa. 

’ Bruk egnede klaer. Ikke 
bruk lostsittende klaer eller 
smykker. Hold har, klaer og 
hansker borte fra 
bevegelige deler. 
Lostsittende klaer, smykker 
eller langt har kan sette seg 
fast i bevegelige deler. 

‘ Bruk personlig verneutstyr. 

Se bruksanvisningen under 
overskriften Personlig 
verneutstyr. 

■ Bruk alltid ansikts- eller 
stovmaske dersom det 
dannes mye stov. 

‘ Sla av produktet nar det skal 
flyttes. Fjern alltid batteriet 
nar maskinen gis til en annen 
person. 

■ Husk at det er du som bruker 
som har ansvaret for a unnga 
at personer eller eiendom 
utsettes for fare. 

‘ Transportbeskyttelsen ma 
alltid brukes ved oppbevaring 
og transport. 

Bruk og vedlikehold av 

elektroverktoy 

‘ Det eneste tilbehoret som kan 
brukes med dette produktet, 
er skjasreutstyret som vi 
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anbefaler i kapittelet om 
tekniske data. 

Bruk aldri et produkt som er 
modifisert slik at det ikke 
lenger er i samsvar med 
originalutforelsen. Bruk aldri 
produktet i nasrheten av 
eksplosive eller brennbare 
materialer. 

Bruk aldri et defekt produkt. 
Utfor sikkerhetskontrollene og 
vedlikeholds- og 
serviceinstruksjonene i denne 
bruksanvisningen. Noen 
vedlikeholds- og servicetiltak 
ma utfores av erfarne og 
kvalifiserte spesialister. Se 
instruksjonene under 
overskriften Vedlikehold. 

Bruk bare 

originalreservedeler. 

Pass alltid pa at 
ventilasjonsapningene holdes 
trie for smuss. 

Hold handtakene torre, rene 
og frie for olje og fett. 

Alle deksler, all beskyttelse 
og alle handtak ma vsere 
montert for maskinen startes. 
Bruk bare maskinen i dagslys 
eller med god belysning. 

Ikke strekk deg for langt. Hold 
alltid fottene pa bakken og en 
balansert stilling. 


‘ Unnga a overbelaste 
produktet. Produktet gjor da 
en bedre jobb, og det er 
mindre fare for skade nar 
produktet brukes i den 
hastigheten det er konstruert 
for. 

‘ Arbeid i darlig vaer er slitsomt 
og kan medfore ekstra 
faremomenter. Det anbefales 
ikke a bruke produktet i veldig 
darlig vaer, for eksempel i tett 
take, kraftig regn, sterk vind 
eller sterk kulde eller ved fare 
for lyn. 

‘ Hvis produktet begynner a 
vibrere unormalt, ma du 
stoppe produktet og ta ut 
batteriet. 

‘ Unnga utilsiktet oppstart. Ikke 
baer produktet med fingeren 
pa bryteren. 

‘ Produktet bor oppbevares 
innendors nar det ikke er i 
bruk. 

‘ Ga, ikke lop. 

Bruk alltid sunn fornuft 

Det er umulig a dekke alle de 
tenkelige situasjonene som kan 
oppsta. Vaer alltid forsiktig og 
bruk sunn fornuft. Unnga 
situasjoner du ikke foler deg 
tilstrekkelig kvalifisert for. Hvis 
du etter a ha lest disse 


757-001 -24.10.2018 



instruksjonene fortsatt foler deg 
usikker vedrorende bruken, skal 
du radfore deg med en ekspert 
for du fortsetter. 


A ADVARSEL: La aldri 
barn bruke eller 
oppholde seg i naerheten 
av maskinen. Siden 
maskinen er lett a starte, 
kan barn starte den hvis 
de ikke holdes under 
oppsyn. Dette kan 
medfore risiko for alvorlig 
personskade. Batteriet 
ma derfor kobles fra nar 
maskinen ikke er under 
oppsyn. 


Generelle 

sikkerhetsinstruksjoner 

ADVARSEL: Les de 

folgende advarslene for 
du bruker produktet. 

‘ Ta alltid ut batteriet for a 
forhindre at produktet startes 
ved et uhell. 

‘ Dette produktet er et farlig 
verktoy hvis du ikke er 
forsiktig, eller hvis du bruker 
produktet pa feil mate. Dette 
produktet kan fore til alvorlig 
personskade eller dod for 
operatoren eller andre. 


Ikke bruk produktet hvis det 
er endret fra den opprinnelige 
spesifikasjonen. Ikke bytt en 
del av produktet uten 
godkjenning fra produsenten. 
Bruk bare reservedeler som 
er godkjent av produsenten. 
Personskade eller dodsfall er 
mulige konsekvenser av feil 
vedlikehold. 

Kontroller produktet for bruk. 
Se Sikkerhetsutstyr pa 
produktet pa side 81 og 
Vedlikehold pa side 93. Ikke 
bruk et defekt produkt. Utfor 
sikkerhetskontrollene, og folg 
vedlikeholds- og 
serviceinstruksjonene i denne 
bruksanvisningen. 

Barn ma holdes under oppsyn 
for a sikre at de ikke leker 
med produktet. Produktet og/ 
eller batteriet ma aldri brukes 
av barn eller personer som 
ikke harfatt opplaering i 
bruken av det. Aldersgrense 
for bruk kan vaere underlagt 
lokale bestemmelser. 
Oppbevar produktet pa et last 
sted for a hindre tilgang for 
barn eller personer som ikke 
er godkjent. 

Oppbevar produktet 
utilgjengelig for barn. 
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■ Den opprinnelige 
konstruksjonen til produktet 
ma ikke under noen 
omstendigheter endres uten 
tillatelse fra produsenten. 

Bruk alltid originalt tilbehor. 
Uautoriserte modifikasjoner 
og/eller tilleggsutstyr kan 
medfore alvorlige skader eller 
dodsfall for brukeren eller 
andre. 

Merk: Bruken kan vaere regulert 
av nasjonal eller lokal 
lovgivning. Samsvar med 
oppgitt lovgivning. 

Sikkerhetsinstruksjoner for 
montering 

Montere gressklinger og 
trimmerhoder 

A ADVARSEL: Ved 

montering av 
skjaereutstyr er det svaert 
viktig at den forhoyede 
delen pa 

medbringerhjulet/ 
stotteflensen havner 
riktig i skjaereutstyrets 
sentrumshull. Feilmontert 
skjaereutstyr kan 
forarsake alvorlig og/eller 
livstruende personskade. 



A ADVARSEL: 

Skjaereutstyr ma ikke 
under noen 

omstendigheter brukes 
uten at godkjent 
beskyttelse er montert. 
Se kapitlet Tekniske 
data. Hvis feil eller defekt 
beskyttelse er montert, 
kan dette forarsake 
alvorlig personskade. 

Sikkerhetsinstruksjoner for 
drift 

A ADVARSEL: Les de 

folgende advarslene for 
du bruker produktet. 


Nar du kommer ut for en 
situasjon som gjor deg 
usikker pa fortsatt bruk, skal 
du radfore deg med en 
ekspert. Henvend deg til din 
forhandler eller ditt 
serviceverksted. Unnga all 
bruk som du ikke foler deg 
kvalifisert til! 

Bruk aldri produktet hvis du er 
sliten, har drukket alkohol 
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eller bruker medisiner som 
kan pavirke syn, 
vurderingsevne eller 
kroppskontroll. 

Defekt skjasreutstyr kan eke 
risikoen for ulykker. 

La aldri barn bruke eller 
oppholde seg i nasrheten av 
produktet. Siden produktet er 
left a starte, kan barn starte 
den hvis de ikke holdes under 
oppsyn. Dette kan medfore 
risiko for alvorlig 
personskade. Batteriet ma 
kobles fra nar produktet ikke 
er under oppsyn. 

Sorg for at ingen mennesker 
eller dyr kommer nsermere 
enn 15 m mens du arbeider. 
Hvis flere arbeider pa samme 
sted, skal 

sikkerhetsavstanden vasre 
minst 15 meter. Ellers kan 
dette medfore risiko for 
alvorlig personskade. Stopp 
produktet oyeblikkelig hvis 
noen kommer nasrmere. 

Sving aldri produktet rundt 
uten forst a ha kontrollert 
bakover at ingen befinner seg 
innenfor sikkerhetssonen. 
Sorg for at mennesker, dyr 
eller annet ikke kan pavirke 
kontrollen av produktet, og at 
de ikke kommer i kontakt med 


skjaereutstyret eller lose 
gjenstander som slynges ut 
av skjasreutstyret. Bruk 
imidlertid aldri produktet uten 
mulighet til a kunne pakalle 
hjelp ved en ulykke. 

Inspiser alltid arbeidsomradet. 
Fjern alle lose gjenstander 
som steiner, glasskar, spiker, 
staltrad, snorer osv., som kan 
bli slynget av sted eller vikle 
seg rundt skjaereutstyret. 

Sorg for at du kan ga og sta 
sikkert. Se etter eventuelle 
hindre ved uventet forflytting 
(rotter, steiner, greiner, 
groper, forhoyninger osv.). 
Vaer meget forsiktig ved 
arbeid i skranende terreng. 

Ha god balanse og sikkert 
fotfeste til enhver tid. Ikke 
strekk deg for langt. 

Sla av produktet for du flytter 
det. 

Sett aldri produktet ned med 
mindre du har slatt det av og 
tatt ut batteriet. Ikke forlat 
produktet uten tilsyn nar det 
er slatt pa. 

Ta ut batteriet for du overlater 
produktet til en annen person. 
Forsikre deg om at ingen klasr 
eller kroppsdeler kan komme i 
kontakt med skjasreutstyret 
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nar produktet er slatt pa. Hold 
produktet under midjehoyde. 
Hvis noe skulle sette seg fast 
i skjaereutstyret mens du 
bruker produktet, ma du 
stoppe og sla av produktet. 
Kontroller at skjaereutstyret 
stopper helt. Ta ut batteriet 
for du rengjor, inspiserer eller 
reparerer produktet og/eller 
skjaereutstyret. Girhuset kan 
bli svaert varmt og forarsake 
brannskader. Bruk hansker 
nar du jobber med 
skjaereutstyret. 

Nar produktet er slatt av, ma 
du holde hender og fetter 
unna skjaereutstyret til det har 
stoppet helt. 

Se opp for grenstumper som 
kan slynges i vei under 
kappingen. Klipp ikke for nser 
bakken, der steiner og andre 
gjenstander kan bli slynget av 
garde. 

Se opp for gjenstander som 
slynges ut. Godkjent oyevern 
skal alltid brukes. Boy deg 
aldri over skjaereutstyrets 
beskyttelse. Steiner, skrot o.l. 
kan bli slynget opp i oynene 
og forarsake blindhet eller 
alvorlige skader. 

Vaer alltid oppmerksom pa 
varselsignaler eller tilrop ved 


bruk av horselsvern. Ta alltid 
av horselvernet sa snart 
produktet stopper. 

Arbeid aldri pa en stige, 
skammel eller sta pa noe 
annet som ikke er ordentlig 
sikret. 

Hvis det oppstar uonskede 
vibrasjoner, mater du ut ny 
trad, slik at traden far riktig 
lengde. Dette skal stoppe 
vibrasjonene. 
Overeksponering for 
vibrasjoner kan fore til 
blodkar- eller nerveskader 
hos personer som har darlig 
blodsirkulasjon. Oppsok lege 
hvis du opplever fysiske 
symptomer som kan relateres 
til overeksponering for 
vibrasjoner. Eksempel pa 
slike symptomer er dovning, 
manglende folelse, ’’kiling”, 
’’stikk”, smerte, manglende 
eller redusert styrke, 
forandringer i hudens farge 
eller overflate. Disse 
symptomene opptrer vanligvis 
i fingre, hender eller 
handledd. 

Bruk alltid begge hender for a 
holde produktet. Hold 
produktet pa hoyre side av 
kroppen. 


757-001 -24.10.2018 



Ikke fjern avklippet materiale 
eller la andre personer fjerne 
det mens produktet er slatt pa 
eller skjaereutstyret roterer. 
Dette kan fere til alvorlige 
skader. 

Stopp alltid produktet, ta ut 
batteriet og kontroller at 
skjaereutstyret ikke roterer, for 
du fjerner materiale som har 
viklet seg rundt klingeakselen 
eller festet seg mellom 
beskyttelsen og 
skjaereutstyret. 

Dette produktet danner et 
elektromagnetisk felt nar det 
er i bruk. Dette feltet kan 
under visse forhold forstyrre 
aktive eller passive 
medisinske implantater. For a 
redusere risikoen for alvorlig 
eller livstruende skade, 
anbefaler vi at personer med 
medisinske implantater 
radforer seg med sin lege og 
produsenten av det 
medisinske implantatet for 
denne maskinen tas i bruk. 
Slipp kraftutloseren etter hver 
arbeidsoperasjon for a spare 
batteri strom. 

Unnga a overbelaste 
produktet. Produktet gjor da 
en bedre jobb, og det er 
mindre fare for skade nar 


produktet brukes i den 
hastigheten det er konstruert 
for. 

Hvis du treffer en gjenstand 
eller det oppstar kraftige 
vibrasjoner, ma produktet 
stanses oyeblikkelig. Ta 
batteriet ut av produktet, og 
kontroller om produktet er 
skadet. 

Produkter utstyrt med 
gressklinger kan bli kastet 
kraftig til siden hvis klingen 
kommer i kontakt med en fast 
gjenstand. Dette kalles 
klingekast. Et klingekast kan 
vasre kraftig nok til a gjore at 
produktet og/eller brukeren 
presses den ene eller andre 
veien og eventuelt mister 
kontrollen over produktet. 
Klingekast kan forekomme 
uten forvarsel hvis produktet 
kjorer seg fast. 
Sannsynligheten for 
klingekast er storre pa steder 
der det er vanskelig a se 
materialet som skjasres/ 
klippes. Unnga a klippe med 
den delen av klingen som har 
posisjon mellom klokken 12 
og 3. Pa grunn av klingens 
rotasjonshastighet kan kast 
inntreffe hvis man prover a 
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klippe tykke stengler med 
denne delen av klingen. 

' Ikke bruk gressklinger eller 
gresskniver pa tre. 

' Nar du jobber med en 
ryddesag, skal du alltid bruke 
selen. Ellers kan du ikke 
manovrere ryddesagen pa en 
sikker mate, og dette kan fore 
til skader pa deg selv eller 
andre. Bruk aldri en sele med 
feil pa hurtigutloseren. 

Personlig verneutstyr 

A ADVARSEL: Les de 

folgende advarslene for 
du bruker produktet. 

‘ Benytt alltid godkjent 
verneutstyr nar du bruker 
produktet. Verneutstyr kan 
aldri fullstendig forhindre 
skade, men det reduserer 
skadeomfanget hvis ulykken 
inntreffer. Spor forhandleren 
din om hjelp til a velge riktig 
utstyr. 

‘ Bruk vernehjelm dersom det 
kan vaere fare for fallende 
gjenstander. 



Langvarig eksponering for 
stoy kan gi horselsskader. 
Batteridrevne produkter er 
generelt relativt stillegaende, 
men skade kan oppsta ved en 
kombinasjon av stoyniva og 
lang tids bruk. anbefaler at 
operatorene har pa seg 
horselsvern nar de bruker 
produkter i en lang 
sammenhengende 
tidsperiode. Regelmessige 
brukere bor sjekke horselen 
sin jevnlig. 



begrenset mulighet til a 
here lyder og 
varselsignaler. 

Bruk godkjent oyevern. Ved 
bruk av visir skal det ogsa 
brukes godkjente vernebriller. 
Godkjente vernebriller er slike 
som tilfredsstiller standard 
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ANSI Z87.1 for USA eller EN ' Ha forstehjelpsutstyr for 
166 for EU-land. handen. 




Bruk hansker nar det er 
nodvendig, for eksempel nar 
du fester, undersoker eller 
rengjor skjaereutstyret. 

1 


‘ Bruk sklisikre og solide 
stovler. 

| 



Bruk klaer av et slitesterkt 
materiale. Bruk alltid tykke 
langbukser og lange ermer. 
Unnga bruk av altfor vide klaer 
som left henger seg fast i 
kvister og grener. Ikke bruk 
smykker, kortbukser eller 
sandaler, og ikke ga barbent. 
Sett haret opp over 
skulderniva. 



Skjaereutstyr 


A 


ADVARSEL: Ta ut 

batteriet, og pass pa at 
skjaereutstyret stopper 
helt, for du jobber med 
noen del av 
skjaereutstyret. 


A ADVARSEL: Bruk riktig 
skjaereutstyr. Bruk bare 
skjaereutstyr sammen 
med beskyttelsen vi 
anbefaler. Se TUbeher pi 
side 98. Sorg for at 
skjaereutstyret er riktig 
filt. Skjaereutstyr som 
ikke er riktig filt, gir okt 
risiko for klingekast. 


A ADVARSEL: En klinge 
som er filt feil eller skadd 
oker risikoen for ulykker. 
Hold klingens tenner 
godt og korrekt filt. Folg 
instruksjonene, og bruk 
anbefalt filmal. 
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Sikkerhetsutstyr pa produktet 


A OBS: En feilaktig 

sagklinge 0 ker risikoen 
for fastlasing og 
klingekast. Dette kan 
skade sagklingen. Hold 
korrekt vikking pa 
sagklingen. Folg 
instruksjonene, og bruk 
anbefalt vikkeverktoy. 

Bruk vernehansker nar du 
handterer skjaereutstyret. 

‘ Bruk sagklingen for a klippe 
fiberaktige vedtyper. 

‘ Bruk klingene og 
gressknivene for a klippe 
grovt gress. 

‘ Bruk trimmerhodet for a 
trimme gress. 

‘ Kontroller skjaereutstyret med 
henblikk pa skader og 
sprekkdannelse. Bytt ut 
skjaereutstyr som er skadet. 

Trimmerhode 

• Bruk alltid riktig trimmerhode og skjaereutstyr. Se 
TUbeherpa side 98. Bruk ogsa trimmertraden vi 
anbefaler. Se hvordan du setter den inn, bak i 
bruksanvisningen. 

• Kontroller at kniven pa trimmerskjermen er intakt. 

• Pass alltid pa at trimmertraden vikles stramt og jevnt 
rundt trommelen, slik at du unngar farlige vibrasjoner 
fra produktet. Ulike tradlengder kan fore til unodige 
vibrasjoner. Trykk pa trimmerhodet for a fa riktig 
lengde pa traden. 

For a fa lengre levetid pa traden kan du legge den i vann 
i et par dogn for den settes inn. Dette gjor traden mer 


A ADVARSEL: Les de 

folgende advarslene for 
du bruker produktet. 


I dette avsnittet forklares 
produktets 

sikkerhetsfunksjoner, hvilken 
funksjon det har, og hvordan 
man utforer kontroll og 
vedlikehold for a vaere sikker 
pa at det fungerer. Se 
anvisninger under overskriften 
Produktoversiktpa side 68 fox 
a se hvor disse delene er 
plassert pa ditt produkt. 
Levetiden til produktet kan 
forkortes og risikoen for 
ulykker kan oke dersom 
produktvedlikeholdet ikke 
utfores pa riktig mate, og 
dersom service og/eller 
reparasjoner ikke er fagmessig 
utfort. Hvis du trenger 
ytterligere informasjon, kan du 
kontakte naermeste 
servicesenter. 

Bruk aldri et produkt med 
defekt sikkerhetsutstyr. 
Produktets sikkerhetsutstyr 
skal kontrolleres og 
vedlikeholdes som beskrevet i 
dette avsnittet. Hvis produktet 
ikke bestar alle kontrollene, 
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ma serviceverksted opps 0 kes 
for reparasjon. 

■ All service og reparasjon av 
maskinen krever 
spesialutdanning. Dette 
gjelder saerlig maskinens 
sikkerhetsutstyr. Hvis 
maskinen ikke bestar alle 
kontrollene som er oppgitt 
nedenfor, ma du oppsoke et 
serviceverksted. Kjop av vare 
produkter garanterer at du kan 
fa utfort en fagmessig 
reparasjon og service. Hvis 
maskinen ikke er kjopt hos en 
av vare servicefaghandlere, sa 
spor dem etter naermeste 
serviceverksted. 

Slik kontrollerer du tastaturet 



a) Produktet er slatt pa nar LED-lampen (B) lyser. 

b) Produktet er slatt av nar LED-lampen (B) er 
slukket. 


2. Se FeilS 0 king pa side 95 hvis varsellampen (C) 
lyser eller blinker. 

Slik kontrollerer du kraftutlosersperren 

Kraftutlosersperren er konstruert for a forhindre at 
maskinen aktiveres ved et uhell. Nar grepet rundt 
handtaket slippes, tilbakestilles bade kraftutlaseren og 
kraftutlosersperren til sin opprinnelige posisjon. 



utgangsstillingen. 



seg fritt, og at returtjasren fungerer som den skal. 



4. Start produktet. Se Slik starter du produktet pa side 
90. 

5. Gi full gass. 

6. Slipp kraftutloseren, og forsikre deg om at 
skjaereutstyret stopper og forblir i ro. 

Slik kontrollerer du beskyttelsen for skjaereutstyret 

A ADVARSEL: Ikke bruk 
skjaereutstyr uten en 
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godkjent og korrekt festet 
beskyttelse. Bruk alltid 
anbefalt beskyttelse for 
skjaereutstyr for det 
skjaereutstyret du bruker. 
Se Produktoversiktpa 
side 68. Hvis feil eller 
defekt beskyttelse for 
skjaereutstyr monteres, 
kan dette forarsake 
alvorlig personskade. 


Beskyttelsen for skjasreutstyret stopper gjenstander som 
kastes ut i retning av brukeren. Det forhindrer ogsa 
skader som oppstar hvis du berorer skjasreutstyret. 

1. Stopp motoren. 

2. Utfer en visuell sjekk etter skader, for eksempel 


sprekker. 



3. Skift ut beskyttelsen for skjaereutstyret hvis den er 
skadet. 


Slik kontrollerer du lasemutteren 

ADVARSEL: Stopp 
motoren, bruk 
vernehansker, og vaer 
forsiktig rundt de skarpe 
kantene pa 
skjaereutstyret. 


Kontroller at lasemutteren er festet og trukket til pa 
riktig mate. Se Slik fester og fjerner du lasemutteren 


Selens hurtigutloserfunksjon 


A ADVARSEL: Ikke bruk 
selen hvis 

hurtigutloserfunksjonen 
er defekt. Kontroller at 
hurtigutloserfunksjonen 
fungerer riktig nar du 
justerer produktet. 


A ADVARSEL: Hvis 

produktet ikke er sikkert 
festet til selen, kan du 
ikke kontrollere 
produktet, og dette kan 
fore til skader pa deg 
selv eller andre. 


Hurtigutloserfunksjonen erforan 
pa selen. Selestroppene ma 
alltid holde seg i korrekt 
posisjon. 



hurtigutloserfunksjonen hjelpe 
deg med a fjerne produktet pa 
en trygg mate. 
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Batterisikkerhet 

ADVARSEL: Les de 

folgende advarslene for 
du bruker produktet. 


Bruk bare BLi-batteriet. Se 
Tiibehor pa side 98. 

Batteriet er 
programvarekryptert. 

Bruk bare BLi-batteriet som er 
oppladbart, som 
stromforsyning for relaterte 
Husqvarna-produkter. For a 
unnga personskader ma du 
ikke bruke batteriet som 
stromforsyning for andre 
enheter. 

Fare for elektrisk stot. Ikke la 
batteripolene komme i kontakt 
med nokler, mynter, skruer 
eller andre metallgjenstander. 
Dette kan fore til kortslutning 
av batteriet. 

Ikke bruk ikke-oppladbare 
batterier. 

Ikke sett gjenstander inn i 
luftapningene til batteriet. 

Hold batteriet unna sollys, 
varme og apen ild. Batteriet 
kan forarsake forbrenninger 
og/eller kjemiske 
forbrenninger. 

Hold batteriet unna 
mikrobolger og hoyt trykk. 


' Ikke prov a demontere eller 
odelegge batteriet. 

‘ Hvis batteriet lekker, ma 
vaesken ikke komme i kontakt 
med hud eller oyne. Hvis du 
har berort vaesken, ma du 
rengjore omradet med store 
mengder vann og sape og 
oppsoke legehjelp. Unnga a 
gni hvis du far vaeske i 
oynene. Skyll oynene med 
vann i minst 15 minutter, og 
oppsok legehjelp. 

‘ Bruk batteriet i temperaturer 
mellom -10 °C (14 °F) og 
40 °C (114 °F). 

' Ikke rengjor batteriet eller 
batteriladeren med vann. Se 
SHk rengjor du produktet, 
batteriet og batteriladeren pa 
side 93. 

' Ikke bruk et defekt eller 
skadet batteri. 

‘ Oppbevar batteriene unna 
metallgjenstander, for 
eksempel spikre, skruer og 
smykker. 

' Hold batteriet utilgjengelig for 
barn. 

Sikker bruk av batteriladeren 

ADVARSEL: Les de 

folgende advarslene for 
du bruker produktet. 
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Fare for elektrisk stot eller 
kortslutning hvis 
sikkerhetsinstruksjonene ikke 
folges. 

Ikke bruk andre ladere enn 
den som ble levert med 
produktet. Bruk bare QC- 
ladere nar du lader utbyttbare 
BLi-batterier. 

Ikke prov a demontere 
batteriladeren. 

Ikke bruk en defekt eller 
skadet batterilader. 

Ikke loft batteriladeren etter 
stromledningen. Fora koble 
laderen fra stikkontakten drar 
du i stopselet. Ikke dra i 
ledningen. 

Hold alle kabler og 
skjotekabler borte fra vann, 
olje og skarpe kanter. Pass 
pa at kabelen ikke kommer i 
klem mellom objekter, for 
eksempel dorer, gjerder eller 
lignende. 

Ikke bruk batteriladeren i 
naerheten av brennbare 
materialer eller materialer 
som kan forarsake korrosjon. 
Kontroller at batteriladeren 
ikke er tildekket. Trekk ut 
stopselet til batteriladeren 
hvis det oppstar royk eller 
brann. 


' Bare lad batteriet innendors 
pa et sted med god 
luftsirkulasjon og som er 
beskyttet mot direkte sollys. 
Ikke lad batteriet utendors. 
Ikke lad batteriet i fuktige 
omgivelser. 

' Bare bruk batteriladeren i 
temperaturer mellom 5 °C 
(41 °F) og 40 °C (104 °F). 
Bruk laderen i godt ventilerte, 
torre og stovfrie omgivelser. 

' Ikke sett gjenstander inn i 
luftapningene til laderen. 

‘ Beror aldri ladekontaktene 
med metallgjenstander. Dette 
kan kortslutte batteriladeren. 

‘ Bruk bare godkjente 
stikkontakter som ikke er 
skadet. Kontroller at 
ledningen til batteriladeren 
ikke er skadet. Hvis 
skjoteledninger brukes, ma 
du passe pa at 
skjoteledningene ikke er 
skadet. 

Sikkerhetsinstruksjoner for 

vedlikehold 


A ADVARSEL: Les de 

folgende advarslene for 
du utforer vedlikehold pa 
produktet. 
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■ Fjern batteriet for du utforer 
vedlikehold, andre kontroller 
eller monterer produktet. 

‘ Operatoren ma bare utfore 
vedlikehold og service som 
refereres til i denne 
bruksanvisningen. Henvend 
deg til forhandleren for mer 
omfattende vedlikehold og 
service. 

‘ Ikke rengjor batteriet eller 
batteriladeren med vann. 

Sterke vaskemidler kan skade 
plasten. 

‘ Hvis du ikke utforer 
vedlikehold, minsker levetiden 
til produktet og risikoen for 
ulykker oker. 

Montering 

Innledning 

A ADVARSEL: Les og forsta kapittelet om 
sikkerhet far du monterer produktet. 

Slik monterer du styret 

1. Ta av knotten og test styret slik det er vist i 
illustrasjonen. 


2. Stram knotten noe. 

3. Ta pa deg selen, og heng produktet opp fra 
opphengspunktet. 




Det kreves spesiell opplasring 
for alt vedlikehold og 
reparasjonsarbeid, spesielt 
for sikkerhetsutstyret pa 
produktet. Hvis ikke alle 
kontrollene i denne 
bruksanvisningen er godkjent 
etter at du har gjort 
vedlikehold, ma du ta kontakt 
med serviceforhandleren. Vi 
garanterer at fagmessig 
reparasjon og service er 
tilgjengelig for produktet. 

Bruk bare 

originalreservedeler. 
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Slik monterer du klingen 


Slik monterer du sloyfehengeren 





3. Fest endene av slayfehengeren til hverandre. 

4. Sett inn bolten. 

5. Fest knotten til bolten. 

6. Trekk til knotten. 

Slik monterer du trimmerskjermen 

1. Monter riktig trimmerskjerm for trimmerhodet. Se 
Tiibehar pa side 98. 

2. Hekt trimmerskjermen pa kroken pa plateholderen 
(A). 


3. Bay trimmerskjermen rundt riggraret, og fest den 
med bolten (B) pa motsatt side av riggraret. 



A OBS: Bruk bare den godkjente 

klingebeskyttelsen. Se TUbeharpa side 98. 


1. Legg produktet pa en flat overflate for a forsikre deg 
om at klingen monteres riktig. 



akselen. 

4. Vri den utgaende akselen rundt til et av hullene i 
medbringerhjulet stemmer overens med det 
tilsvarende hullet i girhuset. 

5. Trekk til lasebolten (C) med unbrakonakkelen for a 
lase riggraret. 

6. Plasser klingen (D) og stattekoppen (E) pa den 
utgaende akselen. 

7. Fest koppeskiven (E) til den utgaende akselen. 

8. Sett pa mutteren (G). Hold skrunakkelens handtak 
sa naer klingebeskyttelsen som mulig. For a trekke til 
mutteren ma du vri skrunakkelen mot urviseren, som 
er i motsatt retning av rotasjonsretningen. Mutteren 
skal trekkes til med et moment pa 35-50 Nm 


(3,5 5 kpm). 
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Slik fester og fjerner du 
lasemutteren 


A ADVARSEL: Sla av motoren, bruk 

vernehansker, og vaer forsiktig rundt de 
skarpe kantene pa skjaereutstyret. 


A ADVARSEL: Nar du lasner og trekker til 
lasemutteren, finnes det en risiko for 
skade fra sagklingens tenner. Pase 
derfor at handen din alltid befinner seg i 
ly av bladbeskyttelsen under dette 
arbeidet. 



bruk 


ADVARSEL: Les og forsta kapittelet om • Kontroller motoren med tanke pa smuss og 

sikkerhet for du bruker produktet. sprekker. Bruk en borste for a fjerne gress og lev fra 

- motoren. Bruk vernehansker nar dette er nodvendig. 

• Kontroller at trimmerhodet er trygt festet til produktet. 

• Utfor sikkerhetskontrollene, vedlikeholdet og 
servicen som er angitt i denne bruksanvisningen. 
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(Controller at produktet ikke er skadet. (Controller at • Undersek trimmerhodet og beskyttelsen for 
alle muttere og skruer er trukket ordentlig til. skjaereutstyret for skader eller sprekker. Bytt ut 



skal vaere 35-50 Nm. 
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3. Kontroller at den granne ladelampen pa laderen 
tennes. Det betyr at batteriet er riktig koblet til 
laderen. 



4. Nar alle LED-indikatorene pa batteriet lyser, er 
batteriet fulladet. 



5. For a koble laderen fra stikkontakten drar du i 
stapselet. Ikke dra i ledningen. 

6. Fjern batteriet fra batteriladeren. 


Merk: Se bruksanvisningene for batteriet og 
batteriladeren for mer informasjon. 


Slik kobler du batteriet til produktet 


A ADVARSEL: Bruk bare originale 
Husqvarna-batterier i produktet. 


1. Kontroller at batteriet er fulladet. 

2. Skyv batteriet inn i batteriholderen pa produktet. 



kan skade produktet. 

3. Sarg for at batteriet settes inn pa riktig mate. 


Informasjon om batteri 

Se bruksanvisningen for batteriet for a fa informasjon 
om hvordan du bruker batteriet. 

Slik starter du produktet 


Merk: Produktet identifiserer skjasreutstyret nar 
skjaareutstyret byttes, startes og gassen trykkes inn. 
Produktet stopper, og LED-lampen blinker til gassen 
slippes og gartilbake til utgangsstillingen. 
Skjaereutstyret er pa dette tidspunktet identifisert og 
klargjort for drift. 


1. Trykk pa og hold inne startknappen til den granne 
LED-lampen tennes. 



2. Bruk kraftutlaseren til a styre hastigheten. 


Slik bruker du produktet 

Funksjon for automatisk avslaing: 

Produktet har en avslaingsfunksjon som stopper 
produktet hvis produktet ikke brukes. Den granne LED- 
lampen for start/stopp slukkes, og produktet stopper 
etter 120 sekunder. 

Slik starter du SavE-funksjonen 


Produktet har en stramsparingsfunksjon. SavE- 
funksjonen gir lengst driftstid ved bruk av batteri. 



funksjonen. 


Slik endrer du driftsretning for 
trimmerhodet 

Det er mulig a endre driftsretningen til trimmerhodet. 
Dette kan gjares ved fullt turtall eller i stopp-posisjonen. 
Trimmerhodet er som standard satt til a dreie med 
urviseren. Den granne LED-lampen er slukket nar 
trimmerhodet roterer med urviseren. 
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1. Trykk pa knappen for driftsretning for a fa Slik trimmer du gress med et trimmerhode 

trimmerhodet til a dreie mot urviseren. Den grenne 
LED-lampen lyser nar trimmerhodet roterer mot 
urviseren. 




Merk: Nar trimmerhodet roterer med urviseren, er det 
lettere a mate ut trimmertrad for a gjore traden lengre. 


Trimme gress 

1. Hold trimmerhodet like over bakken, og vipp det lett. 
Ikke skyv trimmertraden ned i gresset. 



Slik losner du avklippet materiale fra gressklingen/ 


. Reduser lengden pa trimmertraden med 10-12 or 
. Reduser motorens turtall for a redusere faren for 



Merk: Nar retningen endres til rotasjon med klokken, 
lesnes avklippet materiale fra gressklingen/gresskniven. 
Hastigheten til gressklingen/gresskniven reduseres i en 
kort periode ter den begynner a rotere mot klokken 
igjen. 


1. Hold trimmerhodet over bakken. 

2. Skrastill trimmerhodet. 

3. Klipp med enden av trimmertraden rundt objekter i 
arbeidsomradet. 


Slik balanserer du produktet 



• Produktet er riktig balansert nar klingen er i 
klippeheyde naer bakken. 


A OBS: Klipp gress. Hvis trimmertraden 
treffer andre ting, eker slitasjen pa 
trimmertraden. 


4. Bruk 80 % av maksimal hastighet n£r du klipper og 
rydder vegetasjon. Dette gir mindre slitasje pa 
trimmerhodet og trimmertraden. 

Slik klipper du gress 


1. Serg for at trimmertraden er parallell med bakken 
par du Idippar gressgt. _ 
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2. Ikke dytt trimmerhodet ned i bakken. Dette kan 
skade produktet. 


3. Flytt produktet fra side til side nar du klipper gresset. 


Q 

\ 

% 

1 

i 


Slik samler du opp gresset 

Luftstrammen fra den roterende trimmertraden kan 
brukes til a fjerne gress fra et bestemt omrade. 

1. Hold trimmerhodet og traden parallelt med og over 
bakken. 

2. Gi full gass. 

3. Beveg trimmerhodet fra side til side, og sarnie opp 
gresset. 


A ADVARSEL: Rengjar trimmerhodets deksel 
hver gang du monterer en ny trimmertrad for 
a forhindre ubalanse og vibrasjon i 
handtakene. Uttar ogsa en kontroll av de 
andre delene pa trimmerhodet, og rengjar 
det om nadvendig. 


Slik rydder du gress med en gressklinge 


4. Vinkle klingen mot venstre nar du rydder gress. 

Merk: Gresset legges i en linje, noe som gjar det 
enklere a sarnie opp. 

5. Bruk en sideveis bevegelse fra venstre mot hayre for 
returbevegelsen. 

6. Jobb rytmisk. 

7. Ga fremover, og still deg deretter statt igjen. 

8. Stopp motoren. 

9. Lasne produktet fra klipsen pa selen. 

10. Sett produktet pa bakken. 

11. Sarnie opp det avklippede materialet. 

Slik stopper du produktet 

1. Slipp kraftutlaseren eller kraftutlasersperren. 

2. Trykk pa start/stopp-knappen til den granne LED- 
lampen slukkes. 

3. Trykk pa utlaserknappene pa batteriet, og trekk ut 
batteriet. 



1. Sta statt med fattene fra hverandre. 


2. La stattekoppen ligge left an mot bakken. Gjar dette 
for a unnga at klingen treffer bakken. 



Slik setter du handtaket i 
transportstilling 

1. Lasne knotten. 

2. Vri handtaket med urviseren til gasshandtaket 


berarer batteriet. 

3. Drei handtaket rundt riggraret. 



4. Trekk til knotten. 
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Vedlikehold 


Innledning 


A ADVARSEL: Les og forsta kapittelet om 
sikkerhet far du utfarer vedlikehold pa 
produktet. 


Under falger en liste over vedlikeholdstrinnene som ma 
utfares pa produktet. Se Vedlikehold pa side 93 for mer 
informasjon. 


Vedlikeholdsskjema 


A ADVARSEL: Fjern batteriet far du utfarer 
vedlikehold. 


Vedlikehold 

Rengjar de utvendige delene av produktet med en tarr klut. Du m 

Kontroller at start/stopp-knappen fungerer som den skal, og at de 
det. 


Pass pa at alle kontrollene fungerer og ikke er skadet. 

Hold handtakene tarre, rene og frie for olje og fett. 

Kontroller at skjaereutstyret ikke er skadet. Skift ut skjaereutstyret h\ 


Kontroller at skruer og m 


Kontroller at utlaserknappene pa batteriet fungerer og laser batteriet i produktet. 


Kontroller at batteriladeren ikke er skadet, og at den fungerer sc 


Kontroller at batteriet ikl 


Kontroller at batteriet er 


Kontroller at batteriladeren ikke er skadet. 

Undersak alle kabler, koblinger og forbindelser. Pass pa at de er rene og ik 


Slik kontrollerer du batteriet og 
batteriladeren 

1. Kontroller batteriet for skader, for eksempel 

2. Kontroller batteriladeren for skader, for eksempel 
sprekker. 


3. Kontroller at stramledningen til batteriladeren ikke er 
skadet, og at det ikke er sprekker i den. 

Slik rengjor du produktet, batteriet 
og batteriladeren 

1. Rengjar produktet med en tarr klut etter bruk. 
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fester trimmerhodet og 


2. Rengjar batteriet og batteriladeren med en tarr klut. 
Hold batterisporene rene. 

3. Kontroller at terminalene pa batteriet og 
batteriladeren er rene for batteriet settes i 
batteriladeren eller produktet. 

Slik kontrollerer du trimmertraden 

Bruk bare den anbefalte trimmertraden. Se illustrasjonen 
pa de siste sidene i bruksanvisningen. 

1. Stikk traden inn i hullet i produktdekselet for a 


kontrollere at traden er i samsvar med anbefalingen. 



Slik bytter du ut trimmerhodet 


Merk: For a fa lengre levetid pa traden kan du legge den 
i vann i et par dagn far den settes inn. Dette gjar traden 





4. Monter trimmerhodet igjen. 

5. Sett pa mutteren. 

6. Monter tradfarerenheten. 

7. Monter trimmerhodet. 

Slik filer du gresskniven og 
gressklingen 

A ADVARSEL: Stopp produktet. Bruk 
vernehansker. 


A ADVARSEL: Kast alltid en klinge som har 
blitt skadet. Ikke forsak a rette opp en bayd 
klinge og bruke den pa nytt. 


Les instruksjonene som fulgte med skjasreutstyret, 
for a file gresskniven eller gressklingen pa riktig 
mate. 


Fil alle kantene like mye for a beholde balansen. 
Bruk en enkelgradet flatfil. 
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Feilsoking 






Batterilader 


LED-display Mulige feil 


LED-feillampen Temperaturawik 
blinker. 


Overspenning 


Mulig hand¬ 
ling 


Bruk batterila- 
deren i tempe- 
raturer mellom 
5°C (14°F) og 
40°C(104°F). 

Kontroller at 
spenningen 




gitt pa typeskil- 
tet pa produk- 


Fjem batteriet 
fra batterilade- 


Red LED-feil- 
lampe tennes. 


Transport, oppbevaring og avhending 


Transport og oppbevaring 


■ De medfolgende litiumionbatteriene samsvarer med 
kravene i loven om farlige varer. 

■ Folg de spesifikke kravene pa emballasje og 
etiketterfor kommersiell transport, inkludert av 
tredjeparter og fraktleverandorer. 

■ Snakk med en person med spesiell opplaering i 
farlige materialer for du sender produktet. Folg alle 
gjeldende nasjonale forskrifter. 

• Bruk tape pa apne kontakter nar du plasserer 
batteriet i en pakke. Pakk batteriet stramt for a 
hindre bevegelse. 

• Fjern batteriet ved lagring og transport. 

• Oppbevar batteriet og batteriladeren pa et sted som 
er tort og fri for fukt og frost. 

■ Batteriet ma ikke oppbevares pa steder der det kan 
forekomme statisk elektrisitet. Ikke oppbevar 
batteriet i en metallkasse. 

• Oppbevar batteriet i temperaturer mellom 5 °C 
(41 °F) og 25 °C (77 °F) og unna direkte sollys. 

• Oppbevar batteriladeren i temperaturer mellom 5 °C 
(41 °F) og 45 °C (113 °F) og unna direkte sollys. 

• Lad opp batteriet til 30-50 % for du setter det til 
oppbevaring i lange perioder. 


Oppbevar batteriladeren pa i 


log 


• Hold batteriet og batteriladeren separert under 
oppbevaring. Ikke la barn eller andre uautoriserte 
personer rore utstyret. Oppbevar utstyret i et omrade 
som kan lases. 

• Rengjor produktet og utfor en fullstendig service for 
du setter det til oppbevaring i lang tid. 

• Bruk transportbeskyttelsen pa produktet for a unnga 
personskader eller skade pa produktet under 
transport og oppbevaring. 

• Fest produktet pa en sikker mate under transport. 

Kassering av batteri, batterilader og 
produktet 

Symbolet nedenfor indikerer at produktet er ikke 
husholdningsavfall. Resirkuler det pa et 
gjenvinningsanlegg for elektrisk og elektronisk utstyr. 
Dette bidrar til a forhindre miljoskader og personskader. 
Snakk med lokale myndigheter, det lokale 
renovasjonsvesenet eller forhandleren hvis du onsker 
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Merk: Symbolet vises pa produktet eller produktets 
emballasje. 


Tekniske data 


Tekniske data 


520iRX 

Motor 

Motortype 

BLDC (bersteles) 36 V 

Turtall pa utgaende aksel, o/min 

5500 

Klippebredde, cm 

400 

Vek ‘_ 1 

Vekt uten batteri, kg 

3,8 

Vekt med batteri, kg 

5,1 

Vannbeskyttelsesgrad 

IPX4 9 Ja 

SteyniWi 10 

Lydeffektniva, malt dB (A) 

92 

Lydeffektniva, garantert LwAdB (A) 

96 

| Lydniv^er 11 

1 Ekvivalent lydtrykksniva ved brukerens ere, malt i henhold til EN ISO 60335-2-91 og 
ISO 22868, dB (A): 

82 

| Vibrasjonsnivcier 12 

Vibrasjonsnivaer i handtak, malt i henhold til ISO 22867, m/sek 2 : 


Utstyrt med trimmerhode (original) venstre/heyre 

1,2/0,7 

Utstyrt med gressklinge (original) venstre/heyre 

2,8/1,6 


Godkjente batterier 

Bruk bare originale BLi-batterier til dette produktet. 


9 Husqvarnas handholdte batteriprodukter som er merket med IPX4, oppfyller disse kravene pa produktgod- 
kjenningsniva 

10 Utslipp av stay til omgivelsene malt som lydeffekt (L W a) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF. Forskjellen 
mellom garantert og malt lydeffekt er at garantert lydeffekt ogsa omfatter spredning i maleresultatet og varia- 
sjoner mellom forskjellige maskiner av samme modell, i henhold til direktivet 2000/14/EF. 

11 Rapporterte data for ekvivalent lydtrykkniva for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardavvik) pa 
3 dB(A). 

12 Rapporterte data for vibrasjonsniva har en typisk statistisk spredning (standardavvik) pa 2 m/s 2 . 
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Godkjente batteriladere 





EF-samsvarserklaering 


EF-samsvarserklaering 

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: 
+46-36-146500, erklserer at den batteridrevne trimmeren 
Husqvarna 520iRX med serienummer fra 2016 og 
fremover (aret er tydelig merket pa typeskiltet, etterfulgt 
av serienummeret), samsvarer med kravene i 
RADSDIREKTIVET: 

• fra 17. mai 2006, «angaende maskiner» 2006/42/EF 

• fra 26. februar 2014 «angaende elektromagnetisk 
kompatibilitet» 2014/30/EU 

• fra 8. mai 2000 «angaende utslipp av stay til 
omgivelsene» 2000/14/EF 

• fra 8. juni 2011 angaende «begrensning av bruken 
av bestemte farlige staffers 2011/65/EU 

Folgende standarder er blitt brukt: 

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN ISO 11806-1:2011, 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 
55014-2:2015, EN 50581:2012 
SNIP Svensk Masklnprovnlng AB, Box 7035, SE-750 
07 Uppsala, Sverige, har utfart EF-typepraving i 
overensstemmelse med maskindirektivets (2006/42/EF) 
artikkel 12, punkt 3b. 

SMP Svensk Maskinprovning AB har ogsa bekreftet 
samsvar med vedlegg V i radsdirektiv 2000/14/EF. 
Sertifikatet harfalgende nummer: 01/1610/006. 

Intertek Semko AB, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sverige 
har utstedt en frivillig typegodkjenning for Husqvarna 
AB. 

For informasjon som gjelder stayutslipp, kan du se 
Tekniske data pa side 97. 

Huskvarna 2018-09-28 


-- 

Par Martinsson, utviklingssjef (autorisert representant for 
Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentasjon) 


757-001 -24.10.2018 





Sisalto 
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Johdanto 

Tuotekuvaus 

Husqvarna 520iRX on akkukayttoinen ruohotrimmeri, 
jossa on sahkomoottori. 

Kayton aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetaan 
jatkuvasti. Lisatietoja saat huoltoliikkeesta. 

Kayttotarkoitus 

Voit kayttaa laitteessa ruohoteraa tai siimapaata eri 
kasvillisuustyyppien leikkaamiseen. Ala kayta laitetta 

Tuotteen kuvaus 


muuhun kuin ruohontrimmaukseen ja 
ruohonraivaukseen. Kayta ruohoteraa tai siimapaata 
ruohon leikkaamiseen. 


Huomautus: Kayttoa saadellaan mahdollisesti 
kansallisilla tai paikallisilla maarayksilla. Noudata 
ilmoitettuja maarayksia. 



2. Teralaitteen suojus 4. Valjaiden pikavapautusmekanismi 
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5. Valjaat, lannesuoja 

6. Kahvan saato 

7. Ohjain 

8. Kayttoliipaisin 

9. Kayttbliipaisimen varmistin 

10. Nappaimisto 

11. SavE-painike 

12. Pyorimisliikkeen suuntapainike 

13. Varoitusmerkkivalo (vian merkkivalo) 

14. Kaynnistys- ja pysaytyspainike 

15. Siima 

16. Akkulaturi 

17. Virran ja varoitusten merkkivalo (vian merkkivalo) 
18.4 mm kuusioavain 

19. Hylsyavain 

20. Siimapaa 

21. Akun vapautuspainikkeet 

22. Akku 

23. Akun tila 

24. Akun varaustilan painike 

25. Kuljetussuojus 

26. Aukko lukkotappia varten, 4 mm kuusiokoloavain 

27. Jousilevy 

28. Tera 

29. Tukikuppi 

30. Tukilaippa 

31. Lukkomutteri 

32. Kayttoohjekirja 

33. Kantolenkki 


Laitteen symbolit 



C€ 


Laite tayttaa voimassa olevien EY- 
direktiivien vaatimukset. 



Pysy vahintaan 15 metrin etaisyydella 
ihmisista ja elaimista laitteen kayton aikana. 


Kayta hyvaksyttyja suojakasineita. 


Kayta kestavia luistamattomia jalkineita. 



Takapotkun vaara, jos teravarustus osuu 
esineeseen, jota se ei valittomasti leikkaa. 
Laite voi katkaista ruumiinosia. Pysy 
vahintaan 15 metrin etaisyyaeila inmisista ja 
elaimista laitteen kayton aikana. 


Tuotteessa tai sen pakkauksessa olevat 
symbolit osoittavat, ettei tuotetta saa 
havittaa Komaiousjatteen mukana. Tuote or 
vietava kierratykseen asianmukaiseen 
kierratyskeskukseen. 


A 

g "'A . \ Laite voi saada esineita sinkoutumaan, mika 
voi aiheuttaa vammoja. 


Kayta siimana joustavaa leikkuuvaijeria. Ala 
kayta metallisia leikkuuteria. 




Nuolet osoittavat kahvan asennon rajan. 


IPX4 


Suojattu roiskuvalta vedelta. 



Melupaastot ymparistoon ovat Euroopan 
yhteison direktiivin mukaiset. Tuotteen 
paastot ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot 
ja arvokilvessa. 


yyyywwxxxx 


Sarjanumero on tyyppikilvessa. yyyy 
tarkoittaa valmistusvuotta ja ww val- 
mistusviikkoa. xxxx on tuotteen sarja- 


Akun ja/tai akkulaturin symbolit 




Vie tama laite asianmukai¬ 
seen sahko- ja elektroniik- 
kalaitteiden kerayspistee- 
seen. (Koskee ainoastaan 
Eurooppaa) 
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Tuotevastuu 


Vikaturvallinen muuntaja. 


A >■ Kayta ja sailyta akkulaturia ainoastaan 

|_| sisatiloissa. 



Kaksoiseristys. 


Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa 
tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos 

• tuote on korjattu virheellisesti 

• tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin 
vaimistajan omia tai sen hyvaksymia osia 

hyvaksyma lisavaruste 

• tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessa 
tal hyvaksytylla aslantuntljalla. 


Turvallisuus 


Turvallisuusmaaritelmat 

Varoituksia, huomioitaja 
huomautuksia kaytetaan, kun 
jotakin kayttoohjeen osaa 
halutaan erityisesti korostaa. 

VAROITUS: Tata 
kaytetaan, jos 
kayttoohjeen 
noudattamatta 
jattamisesta voi seurata 
kayttajan tai sivullisen 
vamma tai kuolema. 


HUOMAUTUS: Tata 
kaytetaan, jos 
kayttoohjeen 
noudattamatta 
jattamisesta voi seurata 
koneen, muiden 
materiaalien tai 
ympariston 
vaurioituminen. 


Huomautus: Tata kaytetaan 
tietyissa tilanteissa tarvittavien 
lisatietojen antamiseen. 

Yleiset sahkotyokaluja 
koskevat varoitukset 

A VAROITUS: Lue kaikki 
turvavaroitukset ja kaikki 
ohjeet. Varoitusten ja 
ohjeiden noudattamisen 
laiminlyominen voi johtaa 
sahkoiskuun, tulipaloon 
ja/tai vakavaan 
tapaturmaan. 


Huomautus: Saasta kaikki 
varoitukset ja ohjeet tulevaa 
kayttoa varten. Varoituksissa 
termilla ’’sahkotyokalu” 
tarkoitetaan verkkosahkolla 
toimivaa (johdollista) 
sahkotyokalua tai 
akkukayttoista (johdotonta) 
sahkotyokalua. 
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Tarkastus ennen kaynnistysta 

’ Irrota akku aina kayton 
jalkeen, jotta laite ei kaynnisty 
vahingossa. Irrota akku 
laitteesta aina ennen koneen 
huoltotoimia. 

' Tarkasta laite kulumisen ja 
vaurioiden varalta aina ennen 
kayttoa ja minka tahansa 
laitteeseen kohdistuneen 
iskun jalkeen. Korjaa viat 
tarvittaessa. 

' Tarkasta tyoskentelyalue. 
Poista kaikki irralliset esineet, 
kuten kivet, lasinsirpaleet, 
naulat, rautalangat, narutja 
vastaavat, jotka voivat 
sinkoutua liikkeelle tai 
kietoutua leikkaimeen tai 
leikkuusuojukseen. 

' Tarkasta moottori lian ja 
murtumien varalta. Poista 
ruoho ja lehdet moottorista 
harjaamalla. Kayta kasineita 
aina tarvittaessa. 

' Varmista, etta siimapaa on 
asianmukaisesti kiinnitetty 
trimmeriin. 

' Tarkista, etta kone on 
moitteettomassa kunnossa. 
Tarkista, etta kaikki mutterit ja 
ruuvit on kiristetty. 

' Tarkista, etta siimapaa ja 
trimmisuojus ovat ehjia eika 


niissa ole halkeamia. Vaihda 
siimapaa tai siimapaan 
suojus, jos niihin on 
kohdistunut iskuja tai niissa 
on halkeamia. Kayta aina ko. 
teralaitteelle suositeltua 
terasuojusta. Katso luku 
Tekniset tiedot. 

‘ Laitteen kayttajan on 
huolehdittava siita, etta 
ihmiset ja elaimet ovat tyon 
aikana vahintaan 15 metrin 
paassa laitteesta. Kun 
useampia kayttajia 
tyoskentelee samalla 
tyoalueella, on 
turvaetaisyyden oltava 
vahintaan 15 metria. 

‘ Tarkista kone 
kokonaisuudessaan ennen 
kayttoa. Katso huoltokaavio. 

‘ Kayttoa saadellaan 
mahdollisesti kansallisilla tai 
paikallisilla maarayksilla. 
Noudata ilmoitettuja 
maarayksia. 

Henkilokohtainen turvallisuus 

‘ Leikkuulaite ei pysahdy 
valittomasti laitteen 
sammuttamisen jalkeen. 

‘ Laite on tarkoitettu 
ainoastaan ruohon 
raivaukseen. 

‘ Pida sivulliset loitolla. 
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Pysy valppaana, katso mita 
teet ja kayta tervetta jarkea 
kayttaessasi 

sahkotyokalua. Ala kayta 
sahkotyokalua vasyneena 
tai alkoholin, huumeiden tai 
laakityksen vaikutuksen 
alaisena. Hetken epahuomio 
sahkotyokaluja kaytettaessa 
voi johtaa vakavaan 
henkilovahinkoon. 

Laitetta eivat saa kayttaa 
henkilot (lapset mukaan 
lukien), joiden fyysinen, 
sensorinen tai henkinen 
toimintakyky on alentunut. 
Laitetta eivat myoskaan saa 
kayttaa henkilot, joilla ei ole 
riittavaa kokemusta tai taitoja 
laitteen kayttoon, elleivat he 
ole saaneet ohjausta tai 
ohjeita heidan 
turvallisuudestaan 
vastaavalta henkilolta. Lapsia 
on valvottava, jotta voidaan 
varmistaa, etteivat he leiki 
laitteella. 

Ala koskaan anna lasten tai 
henkiloiden, joille ei ole 
annettu laitteen ja/tai akun 
kayttokoulutusta, kayttaa tai 
korjata sita. Paikalliset 
maaraykset saattavat rajoittaa 
kayttajan ikaa. 


‘ Sailyta laite lukitussa tilassa 
niin, etta se on lasten ja 
asiaankuulumattomien 
henkiloiden ulottumattomissa. 

‘ Pida jalat ja kadet aina poissa 
leikkuualueelta, erityisesti 
silloin, kun kaynnistat 
moottorin. 

' Pukeudu oikein. Ala kayta 
loysia vaatteita tai koruja 
Pida hiuksesi, vaatteesi ja 
kasineesi poissa liikkuvista 
osista. Loysat vaatteet, korut 
tai pitkat hiukset voivat tarttua 
liikkuviin osiin. 

‘ Kayta henkilokohtaisia 
suojavarusteita. Katso otsikon 
Henkilokohtainen 
suojavarustus alia annetut 
ohjeet. 

‘ Kayta aina kasvosuojainta, 
jos toimenpide on polyinen. 

‘ Sammuta laitteen virta, kun 
joudut siirtamaan laitetta. 
Irrota akku aina ennen kuin 
luovutat koneen toisen 
kayttajan kayttoon. 

■ Muista, etta sina kayttajana 
olet vastuussa siita, ettet 
altista ihmisia tai heidan 
omaisuuttaan vahingoille tai 
niista johtuville vaaroille. 


104 


757-001 -24.10.2018 





' Kuljetussuojusta on aina 
kaytettava sailytyksen tai 
kuljetuksen aikana. 

Sahkotyokalujen kaytto ja 

huolto 

‘ Ainoat lisalaitteet, joita taman 
laitteen kanssa saa kayttaa, 
ovat luvussa Tekniset tiedot 
suosittelemamme teralaitteet. 

‘ Ala koskaan kayta laitetta, 
jota on muutettu niin, ettei sen 
rakenne enaa ole 
alkuperainen. Ala koskaan 
kayta laitetta rajahtavien tai 
helposti syttyvien materiaalien 
laheisyydessa. 

‘ Ala koskaan kayta viallista 
laitetta. Noudata tassa 
kayttoohjeessa annettuja 
turvallisuustarkastuksia, 
kunnossapitoa ja huoltoa 
koskevia ohjeita. Tietyt 
kunnossapito-ja huoltotyot on 
annettava koulutettujen ja 
patevien asiantuntijoiden 
tehtaviksi. Katso ohjeet 
kohdasta Kunnossapito. 

‘ Kayta vain alkuperaisia 
varaosia. 

■ Varmista aina, etta 
ilmanottoaukot ovat puhtaat, 
eika niissa ole likaa. 


Pida kahvat kuivina, puhtaina 
ja oljyttomina seka puhtaana 
vaseliinista. 

Kaikki kannet, suojukset ja 
kahvat on kiinnitettava ennen 
kaynnistysta. 

Kayta konetta ainoastaan 
paivanvalossa tai muissa 
hyvin valaistuissa oloissa. 

Ala kurota. Sailyta aina 
tukeva asento ja tasapaino. 
Laitetta ei saa pakottaa. Laite 
tekee tyon paremmin ja 
tapaturmien vaara on 
pienempi, jos sita kaytetaan 
nopeudella, jota varten se on 
suunniteltu. 

Huonossa saassa tyoskentely 
on vasyttavaa, ja siihen liittyy 
usein riskitekijoita. Laitetta ei 
ole suositeltavaa kayttaa 
huonoissa saaolosuhteissa, 
kuten sumuisella tai sateisella 
saalla, kovalla tuulella, erittain 
kylmalla saalla tai ukkosella. 
Jos laite alkaa tarista 
epatavallisella tavalla, 
pysayta laite ja irrota akku. 
Valta tahatonta kaynnistysta - 
ala kanna laitetta sormi 
kytkimella. 

Sailyta kayttamattomia 
laitteita sisatiloissa - laitteita 
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on sailytettava sisatiloissa, 
kun ne eivat ole kaytossa 
‘ Liiku kavelyvauhtia, ei 
juosten. 

Kayta aina tervetta jarkea 

On mahdotonta kuvata kaikkia 
mahdollisia tilanteita, joita 
laitteen kaytossa voi ilmeta. Ole 
aina varovainen ja kayta 
tervetta jarkea. Valta tilanteita, 
mihin et katso taitosi riittavan. 
Mikali olet viela naiden ohjeiden 
lukemisen jalkeen epavarma 
menettelytavoista, sinun on 
kysyttava neuvoa asiantuntijalta 
ennen jatkamista. 

VAROITUS: Ala anna 
koskaan lasten kayttaa 
konetta tai oleskella sen 
laheisyydessa. Koska 
kone on helppo 
kaynnistaa, myos lapset 
saattavat pystya 
kaynnistamaan sen, ellei 
heita valvota. Tama voi 
johtaa vakaviin 
henkilovahinkoihin. Irrota 
sen vuoksi akku aina, 
kun kone on ilman 
valvontaa. 


Yleiset turvaohjeet 

VAROITUS: Lue 

seuraavat varoitusohjeet 
ennen koneen 
kayttamista. 

' Irrota akku kayton jalkeen, 
jotta kone ei kaynnisty 
vahingossa. 

' Tama laite on vaarallinen 
tyokalu, jos sita kaytetaan 
huolimattomasti tai vaarin. 
Tama laite voi aiheuttaa 
kayttajalle tai sivullisille 
vakavia vahinkoja tai 
kuoleman. 

‘ Ala kayta laitetta, jos sen 
alkuperaisia ominaisuuksia on 
muutettu. Ala muuta edes 
osaa laitteesta ilman 
valmistajan lupaa. Kayta vain 
valmistajan hyvaksymia osia. 
Virheellinen huolto voi 
aiheuttaa tapaturman tai 
kuoleman. 

' Tarkista kone ennen kayttoa. 
Katso Tuotteen turvalaitteet 
sivulla 113\a Huolto sivulla 
125. Ala kayta vaurioitunutta 
laitetta. Noudata tassa 
kayttoohjeessa annettuja 
turvallisuustarkastuksia, 
kunnossapitoa ja huoltoa 
koskevia ohjeita. 
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■ Lapsia on valvottava, jotta 
voidaan varmistaa, etteivat he 
leiki laitteella. Ala koskaan 
anna lasten tai henkiloiden, 
joille ei ole annettu laitteen 
ja/tai akun kayttokoulutusta, 
kayttaa tai korjata sita. 
Paikalliset maaraykset 
saattavat rajoittaa kayttajan 
ikaa. 

‘ Sailyta laitetta lukitussa 
varastossa, jonne lapset ja 
asiattomat henkilot eivat 
paase. 

‘ Sailyta laite lasten 
ulottumattomissa. 

‘ Laitteen rakennetta ei 
missaan tapauksessa saa 
muuttaa ilman valmistajan 
lupaa. Kayta aina alkuperaisia 
lisavarusteita. 
Hyvaksymattomien 
muutosten ja/tai 
lisavarusteiden kaytto voi 
aiheuttaa kayttajalle ja muille 
vakavia vahinkoja tai 
kuoleman. 

Huomautus: Kayttoa 
saadellaan mahdollisesti 
kansallisilla tai paikallisilla 
laeilla. Noudata ilmoitettuja 
maarayksia. 


Turvallisuusohjeet asentamista 
varten 

Terien ja siimapaiden 
asennus 

A VAROITUS: Teralaitetta 
asennettaessa on erittain 
tarkeaa, etta jousilevyn/ 
tukilaipan koholla oleva 
osa tulee oikein 
teralaitteen keskireikaan. 
Vaarin asennettu 
teralaite voi aiheuttaa 
vakavan ja/tai 
hengenvaarallisen 
henkilovahingon. 



olosuhteissa kayttaa 
ilman, etta hyvaksytty 
suojus on asennettu. 
Katso kohta Tekniset 
tiedot. Jos teraan 
asennetaan vaara tai 
viallinen terasuojus, se 
voi aiheuttaa vakavan 
tapaturman. 
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Turvallisuusohjeet kayttoa 
varten 

VAROITUS: Lue 

seuraavat varoitusohjeet 
ennen laitteen 
kayttamista. 


Jos kayton jatkaminen tuntuu 
epavarmalta, kysy neuvoa 
asiantuntijalta. Kaanny 
jalleenmyyjasi tai 
huoltoliikkeesi puoleen. Ala 
tee mitaan sellaista, mihin et 
katso taitosi riittavan. 

Ala koskaan kayta laitetta, jos 
olet vasynyt tai nauttinut 
alkoholia tai huumeita, tai jos 
kaytat laakkeita tai muita 
tuotteita, jotka voivat 
vaikuttaa nakokykyysi, 
harkintakykyysi tai kehosi 
hallintaan. 

Viallinen teralaite voi lisata 
onnettomuuksien vaaraa. 

Ala anna lasten kayttaa 
laitetta tai oleskella sen 
laheisyydessa. Koska laite on 
helppo kaynnistaa, myos 
lapset saattavat pystya 
kaynnistamaan sen, ellei 
heita valvota. Tama voi johtaa 
vakaviin henkilovahinkoihin. 
Irrota laite aina, kun kone on 
ilman valvontaa. 


Huolehdi siita, etta ihmiset ja 
elaimet ovat tyon aikana 
vahintaan 15 metrin paassa 
laitteesta. Kun useampia 
kayttajia tyoskentelee samalla 
tyoalueella, on 
turvaetaisyyden oltava 
vahintaan 15 m. Muuten 
vaarana ovat vakavat 
henkilovahingot. Sammuta 
laite valittomasti, jos joku 
tulee lahemmas. Ala kaanny 
laitteen kanssa ympari 
tarkastamatta ensin, ettei 
turva-alueella ole ketaan. 
Varmista, etteivat ihmiset, 
elaimet tai muut tekijat paase 
vaikuttamaan laitteen 
hallintaan tai joudu 
kosketuksiin teralaitteen tai 
teralaitteesta sinkoutuvien 
irtonaisten esineiden kanssa. 
Ala kuitenkaan kayta laitetta, 
ellei sinulla ole mahdollisuutta 
kutsua apua 

onnettomuustapauksessa. 
Tarkasta aina tyoalue. Poista 
kaikki irralliset esineet, kuten 
kivet, lasinsirpaleet, naulat, 
rautalangat, narut ja 
vastaavat, jotka voivat 
sinkoutua liikkeelle tai 
kietoutua leikkuulaitteistoon. 
Varmista, etta voit siirtya ja 
seisoa turvallisesti. Tarkista, 


108 


757-001 -24.10.2018 






onko ymparistossa esteita 
(juuria, kivia, oksia, kuoppia, 
ojia jne.) akilliselle 
siirtymiselle. Ole erittain 
varovainen tyoskennellessasi 
viettavassa maastossa. 

Seiso aina tasapainoisessa ja 
tukevassa asennossa. Ala 
kurota. 

Sammuta laite, kun siirryt 
alueelta toiselle. 

Ala koskaan laske laitetta 
maahan, ellet ole pysayttanyt 
sita ja poistanut akkua. Valvo 
laitetta aina, kun se on 
kaynnissa. 

Poista akku ennen kuin 
luovutat laitteen toiselle 
kayttajalle. 

Varmista, etteivat vaatteet tai 
ruumiinosat paase 
koskemaan teralaitteeseen 
laitteen ollessa kaynnissa. 
Pida laite vyotaron 
alapuolella. 

Jos teralaitteeseen tarttuu 
jotain kayton aikana, pysayta 
ja sammuta laite. Varmista, 
etta teralaite pysahtyy 
kokonaan. Poista akku ennen 
kuin puhdistat, tarkistat tai 
korjaat laitetta ja/tai 
teralaitetta. 

Kulmavaihdekotelo voi 


kuumentua erittain kuumaksi, 
mika muodostaa 
palovammariskin. Kayta 
kasineita, kun tyoskentelet 
teralaitteen parissa. 

Kun laite on sammutettu, pida 
kadet ja jalat etaalla 
teralaitteesta, kunnes se on 
taysin pysahtynyt. 

Varo oksanpatkia, joita voi 
sinkoutua ilmaan leikkuun 
aikana. Ala sahaa liian lahella 
maanpintaa, silla ilmaan voi 
sinkoutua kivia ja muuta 
irtotavaraa. 

Varo sinkoutuvia esineita. 
Hyvaksyttavia 
silmiensuojaimia on aina 
kaytettava. Ala koskaan nojaa 
teralaitteen suojuksen yli. 
Kivet, roskat yms. saattavat 
sinkoutua silmiin ja aiheuttaa 
sokeutumisen tai vakavia 
vahinkoja. 

Tarkkaile aina 

varoitussignaaleja ja -huutoja 
kuulonsuojaimia kayttaessasi. 
Riisu kuulonsuojaimet 
valittomasti laitteen 
pysaytyksen jalkeen. 

Ala koskaan tyoskentele 
tikkailta tai muulta huonosti 
kiinnitetylta korkealta paikalta. 
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Jos laite tarisee, napauta 
siimapaata, jolloin siima 
saatyy oikeaan mittaansa ja 
tarina loppuu. 

Liiallinen altistuminen 
tarinoille saattaa aiheuttaa 
verisuoni- tai hermovaurioita 
verenkiertohairioista karsiville 
henkiloille. Kaanny laakarin 
puoleen, jos havaitset oireita, 
jotka voivat liittya liialliseen 
tarinoille altistumiseen. 
Esimerkkeja tallaisista oireista 
ovat puutumiset, 
tunnottomuus, kutinat, 
pistelyt, kipu, voimattomuus 
tai heikkous, ihon varin tai 
pinnan muutokset. Naita 
oireita esiintyy tavallisesti 
sormissa, kasissa tai 
ranteissa. 

Pida laitetta aina molemmin 
kasin. Pida laitetta kehon 
oikealla puolella. 

Ala poista tai anna muiden 
poistaa leikkuujatetta, kun 
laite kay tai teralaite pyorii, 
silla seurauksena voi olla 
vakavia vammoja. 

Sammuta laite aina, poista 
akku ja varmista, ettei 
teralaite pyori, ennen kuin 
poistat teraakselin ymparille 
kiertyneen tai suojuksen ja 


teralaitteen valiin jaaneen 
materiaalin. 

Kone muodostaa kayton 
aikana sahkomagneettisen 
kentan. Kentta saattaa 
joissakin olosuhteissa hairita 
aktiivisten tai passiivisten 
laaketieteellisten implanttien 
toimintaa. Vakavien tai 
kohtalokkaiden 
onnettomuuksien 
ehkaisemiseksi kehotamme 
laaketieteellisia implantteja 
kayttavia henkiloita 
neuvottelemaan laakarin ja 
laaketieteellisen implantin 
valmistajan kanssa ennen 
koneen kayttamista. 

Saasta akkua vapauttamalla 
kayttoliipaisin jokaisen 
tyovaiheen jalkeen. 

Laitetta ei saa pakottaa. Kone 
tekee tyon paremmin ja 
tapaturmien vaara on 
pienempi, jos sita kaytetaan 
nopeudella, jota varten se on 
suunniteltu. 

Jos laite osuu johonkin 
esineeseen tai alkaa tarista, 
pysayta laite valittomasti. 
Irrota akku laitteesta ja 
tarkista, ettei laite ole 
vaurioitunut. 

Ruohoteralla varustetut 
laitteet voivat sinkoutua 
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voimakkaasti sivulle, jos tera 
osuu johonkin kiinteaan 
esineeseen. Tata kutsutaan 
takapotkuksi. Takapotku voi 
olla niin voimakas, etta laite 
ja/tai kayttaja lennahtavat 
johonkin suuntaan ja laitteen 
hallinta menetetaan. 
Takapotku voi syntya 
varoittamatta, jos laite osuu 
oksaan, juuttuu kiinni tai 
takertuu materiaaliin. 
Takapotku tapahtuu 
helpommin alueilla, joilla 
katkaistavan materiaalin 
nakeminen on vaikeaa. Valta 
sahaamasta kello 12:n ja 3:n 
valisella terasektorilla. Tama 
teraalue voi teran pyoriessa 
aiheuttaa takapotkun, kun se 
painetaan paksua runkoa 
vasten. 

Ala kayta ruohoteria puuhun. 
Kayta aina valjaita 
tyoskennellessasi 
ruohoraivurin kanssa. Muussa 
tapauksessa et pysty 
kayttamaan ruohoraivuria 
turvallisesti, ja se voi 
aiheuttaa vahinkoa sinulle tai 
muille. Ala koskaan kayta 
valjaita, joiden 
pikavapautusmekanismi on 
vaurioitunut. 


Henkilokohtainen 

suojavarustus 

VAROITUS: Lue 

seuraavat varoitusohjeet 
ennen koneen 
kayttamista. 

‘ Kayta aina hyvaksyttyja 
henkilokohtaisia 
suojavarusteita, kun kaytat 
laitetta. Henkilokohtaiset 
suojavarusteet eivat poista 
tapaturmien vaaraa, mutta ne 
lieventavat vammoja 
onnettomuustilanteessa. 
Anna jalleenmyyjan auttaa 
oikeiden varusteiden 
valinnassa. 

' Kayta suojakyparaa 
paikoissa, joissa putoilevat 
esineet aiheuttavat vaaraa. 



Pitkaaikainen altistuminen 
melulle saattaa aiheuttaa 
kuulovammoja. 
Akkukayttoiset laitteet ovat 
tavallisesti suhteellisen 
hiljaisia, mutta melutasotja 
pitkat kayttojaksot voivat 
aiheuttaa vammoja. 
suosittelee kuulonsuojaimien 
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kayttamista, jos laitetta 
kaytetaan pitkaan. 
Henkiloiden, jotka kayttavat 
sahkotyokaluja jatkuvasti ja 
saannollisesti, on syyta 
tarkistuttaa kuulonsa 
saannollisesti. 



A VAROITUS: 

Kuulonsuojaimet 
rajoittavat aanien ja 
varoitusten kuulemista. 
Kayta hyvaksyttyja 
silmasuojaimia. Visiiria 
kaytettaessa on kaytettava 
myos hyvaksyttyja 
suojalaseja. Hyvaksytyilla 
suojalaseilla tarkoitetaan 
laseja, jotka tayttavat 
standardin ANSI Z87.1 
(Yhdysvallat) tai EN 166 (EU- 
maat) vaatimukset. 



Kayta kasineita tarvittaessa 
esimerkiksi teravarustuksen 


asennuksen, tarkastuksen ja 
puhdistuksen aikana. 


Kayta luistamattomia ja 
tukevia jalkineita. 



‘ Kayta lujasta materiaalista 
valmistettuja vaatteita. Kayta 
aina vahvakankaisia pitkia 
housuja ja pitkahihaista 
takkia. Valta liian loysia 
vaatteita, jotka tarttuvat 
helposti risuihin ja oksiin. Ala 
pida koruja, shortseja tai 
sandaaleja. Ala myoskaan 
kulje paljain jaloin. Sido 
hiukset turvallisesti 
olkapaiden ylapuolelle. 

‘ Pida ensiaputarvikkeet 
helposti saatavilla. 
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Teralaite 

VAROITUS: Poista akku 
ja varmista, etta teralaite 
pysahtyy kokonaan 
ennen kuin alat kasitella 
mitaan teralaitteen osaa. 


A VAROITUS: Kayta 

oikeaa teralaitetta. Kayta 
teralaitteessa vain 
suosittelemaamme 
suojusta. Katso 
Lisavarusteet sivulla 130. 
Varmista, etta teralaite 
on teroitettu oikein. 
Vaarin teroitetun 
teralaitteen kayttaminen 
lisaa takapotkun vaaraa. 


A VAROITUS: Vaarin 

teroitettu tai vaurioitunut 
tera lisaa 

onnettomuuksien vaaraa. 
Pida teran 

leikkuuhampaat hyvin ja 
oikein teroitettuina. 
Noudata ohjeita ja kayta 
suositeltua 
viilausohjainta. 


A HUOMAUTUS: Vaarin 
haritettu sahantera lisaa 
kiinnilukittumisen ja 
takapotkun vaaraa. 
Tama voi vahingoittaa 


sahanteraa. Pida 
sahanteran haritus 
oikeana. Noudata ohjeita 
ja kayta suositeltua 
haritustyokalua. 

Kayta suojakasineita 

kasitellessasi teralaitetta. 

’ Kayta raivausteraa kuituisten 
puulajien sahaukseen. 

’ Kayta teria ja ruohoteria 
paksu nurmikon 
leikkaamiseen. 

‘ Kayta siimapaata nurmikon 
trimmaamiseen. 

‘ Tarkasta teralaite vaurioiden 
ja halkeamien varalta. Vaihda 
vaurioitunut teralaite. 

Siimapaa 

• Kayta aina oikeaa siimapaata ja teralaitetta. Katso 
Lisavarusteet sivulla 130. Kayta myos suositeltua 
siimaa. Lisatietoja asennuksesta on kayttoohjeen 
takaosassa. 

• Varmista, etta siimapaan suojuksessa oleva veitsi on 
ehja. 

• Varmista, etta trimmerin siima kelautuu tiukalle ja 
tasaisesti puolalle. Muussa tapauksessa laite 
aiheuttaa vaarallista tarinaa. Poikkeavat siiman 
pituudet voivat aiheuttaa tarpeetonta tarinaa. 
Napauta siimapaata, jolloin se saataa siiman 
oikeanmittaiseksi. 

Trimmerin siiman kayttoikaa voi pidentaa liottamalla sita 

vedessa pari vuorokautta ennen asennusta. Siima tulee 

nain sitkeammaksi. 

Tuotteen turvalaitteet 

VAROITUS: Lue 

seuraavat varoitusohjeet 
ennen koneen 
kayttamista. 
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Tassa osassa kerrotaan 
laitteen turvaominaisuuksista 
ja niiden toiminnasta seka 
annetaan tarkastus- ja 
kunnossapito-ohjeet, joilla 
varmistetaan laitteen 
toimivuus. Katso kohdasta 
Tuotteen kuvaus sivulla 100, 
missa nama laitteet 
koneessasi sijaitsevat. 

Laitteen kayttoika voi lyhentya 
ja onnettomuusvaara kasvaa, 
jos laitteen kunnossapitoa ei 
suoriteta oikein ja jos huoltoa 
ja/tai korjauksia ei tehda 
ammattitaitoisesti. Saat 
lisatietoja lahimmasta 
huoltoliikkeesta. 

Ala koskaan kayta laitetta, jos 
sen turvalaitteet ovat viallisia. 
Laitteen turvavarustus on 
tarkastettava ja pidettava 
kunnossa tassa osassa 
esitetylla tavalla. Jos 
laitteessasi ilmenee 
tarkastettaessa puutteita, se 
on toimitettava 
huoltoliikkeeseen 
korjattavaksi. 

Kaikki koneen huolto- ja 
korjaustyot vaativat 
erikoiskoulutusta. Tama 
koskee erityisesti laitteen 
turvavarustusta. Jos koneessa 
havaitaan puutteita alia 
luetelluissa tarkastuksissa, on 


sinun otettava yhteys 
huoltoliikkeeseen. Hankkimalla 
tuotteen meilta varmistat, etta 
saat sille ammattimaisen 
korjauksen ja huollon. Jos 
ostat koneen muusta kuin 
huollot suorittavasta 
ammattiliikkeesta, pyyda 
myyjaa neuvomaan lahin 
huoltoliike. 


Nappaimiston tarkistaminen 

1. Paina kaynnistys-/pysaytyspainiketta (A). 


(D 

HO 


a) Laite on kaynnissa, kun merkkivalo (B) palaa. 

b) Laite ei ole kaynnissa, kun merkkivalo (B) ei 

2. Katso osio Vianmaaritys sivulla 127, jos 
varoitusmerkkivalo (C) palaa tai vilkkuu. 

Kayttoliipaisimen varmistimen tarkistaminen 

Kayttoliipaisimen varmistin on suunniteltu estamaan 
laitteen tahaton kaytto. Kun ote kahvasta irrotetaan, 
palautuvat seka kayttoliipaisin etta varmistin 
lahtoasentoonsa. 

®v 

f ® 
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1. Varmista, etta kayttdliipaisin on lukittu, kun varmistin 
on alkuasennossa. 




2. Paina kayttoinpaisinta ja varmista, etta se palautuu 
alkuasentoonsa, kun se vapautetaan. 



3. Varmista, etta kayttoliipaisin ja sen varmistin liikkuvat 
vapaasti ja palautusjousi toimii oikein. 

V 


4. Kaynnista laite. Katso kohta Laitteen kaynnistaminen 
sivulla 122. 

5. Anna tayskaasu. 

6. Vapauta kayttoliipaisin ja varmista, etta teralaite 
pysahtyy ja jaa paikoilleen. 

Teralaitteen suojuksen tarkistaminen 


A VAROITUS: Ala kayta 
teralaitetta ilman 
hyvaksyttya ja oikein 
kiinnitettya teralaitteen 
suojusta. Kayta aina 
kayttamallesi 
teralaitteelle suositeltua 
suojusta. Katso kohta 


Tuotteen kuvaus sivulla 
100. Jos teralaitteeseen 
asennetaan vaara tai 
viallinen suojus, se voi 
aiheuttaa vakavan 
henkilovahingon. 


Teralaitteen suojus pysayttaa kayttajaa kohti sinkoutuvat 
esineet. Se ehkaisee myos teralaitteen koskettamisesta 
syntyvia vammoja. 

1. Pysayta moottori. 

2. Tarkista silmamaaraisesti, onko vaurioita, kuten 
halkeamia. 



3. Vaihda teralaitteen suojus, jos se on vaurioitunut. 


Lukkomutterin tarkistaminen 

A VAROITUS: Sammuta 
moottori, kayta 
suojakasineita ja varo 
teralaitteen teravia 
reunoja. 


• Varmista, etta lukkomutteri on kiinnitetty ja kiristetty 
oikein Katso Lukkomutterin kiinnittaminen ja 
irrottaminen sivulla 120. 

Valjaiden pikairrotin 

A VAROITUS: Ala kayta 
valjaita, jos pikairrotin ei 
toimi oikein. Varmista, 
etta pikairrotin toimii 
oikein, kun saadat 
laitteen. 
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A VAROITUS: Jos laitetta 
ei ole kiinnitetty valjaisiin 
turvallisesti, et pysty 
hallitsemaan laitetta, 
mika voi aiheuttaa 
vahinkoa sinulle tai 
muille. 


Pikairrotin sijaitsee valjaiden 
etupuolella. Valjaiden hihnojen 
tulee aina pysya oikeassa 
asennossa. 



Hatatilanteessa kayttaja pystyy 
vapautumaan laitteesta 
pikairrottimella. 


Akkuturvallisuus 

VAROITUS: Lue 

seuraavat varoitusohjeet 
ennen koneen 
kayttamista. 

‘ Kayta vain BLi-akkua. Katso 
Lisavarusteet sivulla 130. 
Akku on salattu 
ohjelmallisesti. 

‘ Kayta ladattavaa BLi-akkua 
vain kyseisten Husqvarna- 


laitteiden virtalahteena. 
Tapaturmien valttamiseksi 
akkua ei saa kayttaa muiden 
laitteiden virtalahteena. 
Sahkoiskun vaara. Ala koske 
akun napoihin avaimella, 
kolikolla, ruuvilla tai muilla 
metalliesineilla. Tama voi 
aiheuttaa akun oikosulun. 

Ala kayta akkuja, joita ei voi 
ladata. 

Ala aseta esineita akun 
ilmarakoihin. 

Pida akku suojassa suoralta 
auringonvalolta, kuumuudelta 
ja avotulelta. Akku voi 
aiheuttaa palo- ja/tai 
syopymisvammoja. 

Ala altista akkua mikroaalloille 
ja korkealle paineelle. 

Ala yrita purkaa tai rikkoa 
akkua. 

Jos akku vuotaa, ala anna 
nesteen joutua kosketuksiin 
kehon tai silmien kanssa. Jos 
nestetta joutuu iholle, 
puhdista alue heti runsaalla 
vedella ja saippualla ja 
hakeudu laakariin. Jos 
nestetta joutuu silmiisi, ala 
hankaa silmia vaan huuhtele 
niita vedella ainakin 15 
minuuttia ja hakeudu 
laakariin. 
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■ Kayta akkua -1CM0 °C:n 
lampotilassa. 

‘ Ala pese akkua tai akkulaturia 
vedella. Katso Laitteen, akun 
ja akkulaturin puhdistaminen 
sivulla 126. 

‘ Ala kayta viallista tai 
vaurioitunutta akkua. 

‘ Sailyta akkuja varastossa 
kaukana metalliesineista 
kuten nauloista, ruuveista ja 
koruista. 

‘ Pida akku poissa lasten 
ulottuvilta. 

Akkulaturin turvallisuus 

A VAROITUS: Lue 

seuraavat varoitusohjeet 
ennen koneen 
kayttamista. 

‘ Sahkoiskun tai oikosulun 
vaara, jos turvaohjeita ei 
noudateta. 

‘ Ala kayta muita kuin akun 
mukana toimitettua 
akkulaturia. Kayta vain QC - 
latureita BLi -vara-akkujen 
lataamiseen. 

‘ Ala yrita purkaa akkulaturia. 

‘ Ala kayta viallista tai 
vaurioitunutta akkulaturia. 

‘ Ala nosta akkulaturia 
virtajohdosta. Irrota akkulaturi 
pistorasiasta vetamalla 


pistoke ulos. Ala veda 
virtajohdosta. 

Pida kaikki kaapelit ja 
jatkojohdot poissa veden, 
oljyn ja teravien reunojen 
ulottuvilta. Pida huolta, ettei 
kaapeli jaa ovien, aitojen tai 
muiden vastaavien esineiden 
valiin. 

Ala kayta akkulaturia herkasti 
syttyvien materiaalien tai 
syopymista aiheuttavien 
materiaalien lahella. 

Varmista, etta akkulaturia ei 
ole peitetty. Jos havaitset 
savua tai tulta, irrota 
akkulaturin pistoke 
pistorasiasta. 

Lataa akku vain sisatiloissa 
poissa auringonvalosta ja 
paikassa, jossa on hyva 
ilmanvaihto. Ala lataa akkua 
ulkona. Ala lataa akkua 
marissa olosuhteissa. 

Kayta akkulaturia vain 
lampotilan ollessa 5-40 °C. 
Kayta laturia kuivassa ja 
polyttomassa ymparistossa, 
jossa on hyva ilmanvaihto. 

Ala aseta esineita akkulaturin 
jaahdytysaukkoihin. 

Ala liita akkulaturin liittimia 
metalliesineisiin, silla tama voi 
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aiheuttaa akkulaturin 
oikosulun. 

‘ Kayta hyvaksyttyja ja ehjia 
pistorasioita. Varmista, etta 
akkulaturin johto ei ole 
vahingoittunut. Jos kaytat 
jatkojohtoja, varmista, etta ne 
eivat ole vahingoittuneet. 

Turvaohjeet huoltoa varten 

VAROITUS: Lue 

seuraavat varoitusohjeet 
ennen laitteen 
huoltamista. 


Irrota akku ennen laitteen 
huoltoa, muita tarkistuksia tai 
kokoamista. 

Kayttajan on huolehdittava 
ainoastaan tassa 
kayttoohjekirjassa kuvatuista 
korjaus- ja huoltotoimista. 
Anna huoltoliikkeen tehda 


suuremmat korjaus- ja 
huoltotoimet. 

Ala pese akkua tai akkulaturia 
vedella. Vahvat pesuaineet 
voivat vaurioittaa muovia. 
Laitteen huoltamatta 
jattaminen lyhentaa sen 
kayttoikaa ja lisaa 
onnettomuusriskia. 

Laitteen huolto-ja korjaustyot, 
erityisesti laitteen 
turvalaitteille tehtavat tyot, 
vaativat erityiskoulutusta. Jos 
kaikkia kayttoohjekirjassa 
lueteltuja tarkastuksia ei 
huollon jalkeen voida 
suorittaa hyvaksytysti, vie 
laite huoltoliikkeeseen. Siella 
laitteesi huolletaan ja 
korjataan ammattimaisesti. 
Kayta vain alkuperaisia 
varaosia. 



Asentaminen 


Johdanto 


Kahvaston asentaminen 
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hyvassa 


4. Saada kahvaa siten, etta laite on 



Kantolenkin asennus 





3. Liita kantolenkin paat yhteen. 

4. Asenna pultti. 

5. Laita nuppi pultin paahan. 

Siimapaan suojuksen asennus 

1. Asenna oikea siimapaan suojus. Katso kohta 
Lisavarusteet sivulla 130. 

2. Aseta siimapaan suojus levypidikkeen (A) koukkuun. 


3. Kierra suojus runkoputken ympari ja kiinnita se 
pultilla (B) runkoputken vastakkaiselle puolelle. 



Teran asennus 


A HUOMAUTUS: Kayta vain hyvaksyttyja 

teransuojuksia. Katso Lisavarusteet sivulla 
130. 


1. Aseta laitteen vaihde tasaiselle alustalle, jotta teran 
asennus onnistuu oikein. 



5. Lukitse runkoputki kiristamalla lukkopultti (C) 
kuusiokoloavaimella. 

6. Aseta tera (D) ja tukikuppi (E) kayttoakselille. 

7. Aseta kuppialuslevy (F) kayttoakselille. 
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Loysaa ja kirista lukkomutteri pitkavartisella 
hylsyavaimella. Kuvan nuoli osoittaa kohdan, jossa 
hylsyavainta on kaytettava. 


Asenna mutteri (G). Pida kiinni avaimen varresta 
mahdollisimman lahelta terasuojusta. Kirista mutteri 
kaantamalla avainta vastapaivaan eli 
pyorimissuunnan vastaiseen suuntaan. Mutteri 
kiristetaan momenttiin 35-50 Nm (3,5-5 kpm). 




Lukkomutterin kiinnittaminen ja 
irrottaminen 

A VAROITUS: Sammuta moottori, kayta 

suojakasineita ja varo teralaitteen teravia 
reunoja. 


Lukkomutteria kaytetaan joidenkin teralaitteiden 
kiinnittamiseen. Lukkomutterissa on vasenkatinen kierre. 



Irrota avaamalla lukkomutteri teralaitteen 
pyorimissuuntaan. 


A VAROITUS: Lukkomutteria avattaessa 
ja kiristettaessa raivausteran hampaat 
aiheuttavat tapaturmavaaran. Pida sen 
vuoksi katesi teransuojuksen takana 
taman tydn aikana. 


Huomautus: Varmista, ettei lukkomutteria voi kiertaa 
kasin. Vaihda mutteri, jos nailonlukituksen vastus ei ole 
vahintaan 1,5 Nm. Mutteri on vaihdettava, kun se on 
ruuvattu kiinni noin 10 kertaa. 


Valjaiden saataminen 


A VAROITUS: Laite on aina kiinnitettava 

kunnolla valjaisiin. Ala kayta vaurioituneita 
valjaita. 


1. Pue valjaat paallesi. 

2. Liita valjaat laitteeseen. 

3. Saada valjaat sopivaan tyoasentoon. 

4. Saada sivuhihnoja niin, etta laitteen paino jakautuu 
tasaisesti hartioille. 



6. Anna teralaitteen koskettaa kevyesti maata. Saada 
valjaiden kiinnike niin, etta laite on tasapainossa. 


Huomautus: Jos ruohotera on kaytossa, sen on 
oltava noin 10 cm (4") maanpinnan ylapuolella. 


120 


757-001 -24.10.2018 

















Toiminta 


Johdanto 

A VAROITUS: Lue ja sisaista turvallisuutta 
kasitteleva luku ennen laitteen kayttoa. 


Laitteen tarkistaminen ennen 
kayttoa 

• Tarkista moottori lian ja murtumien varalta. Poista 
moottorista ruoho ja lehdet harjalla. Kayta 
tarvittaessa suojakasineita. 

• Varmista, etta siimapaa on kiinnitetty oikein 
laitteeseen. 

• Tee tassa ohjekirjassa kuvatut 
turvallisuustarkastukset ja huolto- ja 
yllapitotoimenpiteet. 

• Varmista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, etta 
kaikki mutterit ja ruuvit on kiristetty. 

• Varmista, ettei terassa ole murtumia. Murtumia 
syntyy tavallisesti silloin, kun teraa teroitettaessa 
hampaiden pohjaan tulee liian teravia kulmia. 



tukilaippa, jos se on vaurioitunut. 



Varmista, ettei lukkomutterin lukitusvoima ole 
heikentynyt. Lukkomutterin lukitusvoiman on oltava 
vahintaan 1,5 Nm. Lukitusmutterin kiristysmomentin 
on oltava 35-50 Nm. 



Tarkista teransuojus vaurioiden tai halkeamien 
varalta. Vaihda teransuojus, jos siina on kolhuja tai 
halkeamia. Ala kayta laitetta ilman suojuksia tai 
viallisin suojuksin. 



tai halkeamien varalta. Vaihda siimapaa ja 
teralaitteen suojus, jos niissa on kolhuja tai 
halkeamia. 



suojukset, kahvat ja teravarustus on kiinnitetty 

Akkulaturin kytkeminen 

1. Kytke akkulaturi tyyppikilven mukaiseen 
verkkovirtaan ja taajuuteen. 


757-001 -24.10.2018 


121 


















Akun kiinnittaminen laitteeseen 


2. Aseta pistoke maadoitettuun pistorasiaan. 
Akkulaturin vihrea merkkivalo vilkkuu kerran. 


Huomautus: Akku ei lataudu, jos sen lampotila on yli 
50 °C /122 °F. Jos lampotila on yli 50 °C /122 °F, 
akkulaturi jaahdyttaa akkua ennen latautumista. 


Akun lataaminen 


Huomautus: Lataa akku, jos sita kaytetaan 
ensimmaisen kerran. Uuden akun varaus on vain 30 %. 



Huomautus: Katso lisatietoja akun ja akkulaturin 
kayttoohjeista. 


A VAROITUS: Kayta laitteessa vain 
alkuperaisia Husqvarna-akkuja. 


1. Varmista, etta akku on taysin ladattu. 

2. Paina akku laitteen akun pidikkeeseen. Akku lukittuu 



vaurioittaa laitetta. 

3. Varmista, etta akku on asennettu oikein 

Tietoja akusta 

Tietoja akun kayttamisesta on akun kayttoohjeessa. 

Laitteen kaynnistaminen 


Huomautus: Laite tunnistaa teralaitteen, kun se 
vaihdetaan, kaynnistetaan ja kaasuliipaisinta painetaan. 
Laite pysahtyy ja merkkivalo vilkkuu, kunnes 
kaasuliipaisin vapautetaan, ja se siirtyy alkuasentoonsa. 
Talloin teralaite on tunnistettu ja valmis kayttoon. 


1. Paina kaynnistinpainiketta, kunnes vihrea merkkivalo 
syttyy. 


RBI 
& 


2. Ohjaa laitteen nopeutta kayttoliipaisimella. 

Laitteen kaytto 

Automaattinen sammutustoiminto 

Laitteessa on pysaytystoiminto, joka pysayttaa laitteen, 
kun laitetta ei kayteta. Vihrea virran merkkivalo sammuu, 
ja laite pysahtyy kahden minuutin kuluttua. 

SavE-toiminnon kaynnistaminen 

Laitteessa on virransaastotoiminto. SavE-toiminto takaa 
pisimman mahdollisen kayttoajan yhdella akun 
lataukselia. 
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1. Kaynnista toiminto painamalla SavE-painiketta. 
Vihrea merkkivalo syttyy sen merkiksi, etta toiminto 
on aktivoitu. 



2. Sammuta SavE-toiminto painamalla uudestaan 
SavE-painiketta. 


Siimapaan pyorimissuunnan vaihtaminen 

Siimapaan pyorimissuunnan voi vaihtaa. Sen voi tehda 
taydessa vauhdissa tai pysahdyksissa. Tehtaalla 
siimapaa asetetaan kiertamaan myotapaivaan. Vihrea 
merkkivalo ei pala, kun siimapaa kiertaa myotapaivaan. 

1. Vaihda siimapaa kiertamaan vastapaivaan 
painamalla kayttosuuntapainiketta. Vihrea 
merkkivalo palaa, kun siimapaa kiertaa 
• _ ■/VaittapSiySan- _ _ 


Laitteen tasapainottaminen 

• Liita valjaat laitteen tukikoukkuun (A) tai 
kantolenkkiin (B). 



• Laite on oikeassa tasapainossa, kun teran 
leikkuukorkeus on lahella maanpintaa. 

Ruohon siistiminen siimapaan kanssa 



ESS 



•S 4 



Huomautus: Trimmerin siimaa on helpompi pidentaa, 
kun siimapaa pyorii myotapaivaan. 


Leikkuujatteen irrottaminen ruohoterasta/ 
ruohoveitsesta 

Jos kaytossa on ruohotera/ruohoveitsi, pyorimissuunta 
on vastapaivaan. Vihrea merkkivalo osoittaa, etta 
ruohotera/ruohoveitsi pyorii vastapaivaan. Irrota 
leikkuujate ruohoterasta/ruohoveitsesta vaihtamalla 
pyorimissuunnan myotapaivaan. 


1. Vaihda pyorimissuunta painamalla pyorimisliikkeen 



Huomautus: Kun pyorimissuunnaksi vaihtuu 
myotapaivaan, leikkuujate irtoaa ruohoterasta/ 
ruohoveitsesta. Ruohoteran/ruohoveitsen nopeus laskee 
hetkeksi ennen kuin se alkaa pydria uudelleen 
vastapaivaan. 


Ruohon siistiminen 

1. Pida siimapaa aivan maanpinnan ylapuolella ja 
kallista sita. Ala paina siimaa ruohoon. 



2. Lyhenna siiman pituutta noin 10-12 cm (4-4,75"). 


3. Pienenna moottorin kayntinopeutta, jotta kasvit eivat 
vahingoitu. 


4. Kayta 80 % taydesta kaasusta, kun leikkaat ruohoa 
esineiden lahelta. 



1. Pida siimapaa maanpinnan ylapuolella. 

2. Kallista siimapaata. 

3. Leikkaa siiman paalla tydalueella olevien kohteiden 
ymparilta. 
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A HUOMAUTUS: Leikkaa ruohoa. Siiman 
osuminen muihin kohteisiin kuluttaa 


4. Kayta 80 %:n nopeutta leikatessasi ja raivatessasi 
kasvillisuutta. Tama vahentaa siimapaan ja siiman 
kulumista. 

Ruohon leikkaaminen 


1. Varmista, etta siima on maanpinnan suuntaisena, 
kun leikkaat ruohoa. 




\#Lc^—c 

-_ , , 
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2. Ala paina siimapaata maahan. Se voi vaurioittaa 
laitetta. 


3. Liikuta laitetta puolelta toiselle, kun leikkaat ruohoa. 



1. Pida siimapaata ja siimaa maan suuntaisesti maan 
ylapuolella. 

2. Anna tayskaasu. 

3. Lakaise ruoho liikuttamalla siimapaata puolelta 
toiselle. 


A VAROITUS: Puhdista siimapaan kansi aina, 
kun asennat uuden siiman, epatasapainon 
ja kahvojen tarinan estamiseksi. Tarkista 
myos muut siimapaan osat ja puhdista 


Niita ruoho oikealta vasemmalle suuntautuvalla 
sivuttaisella liikkeella ja anna teran vasemman 
puolen (kello 8 ja 12 valilla) leikata. _ 


4. Kallista teraa vasemmalle, kun raivaat ruohoa. 
Huomautus: Ruoho jaa aumaksi, josta se on helppo 

5. Paluuliike on sivuttainen liike vasemmalta oikealle. 

6. Tyoskentele rytmikkaasti. 

7. Siirry eteenpain ja asetu taas tukevaan asentoon. 

8. Pysayta moottori. 

9. Irrota laite valjaiden kiinnikkeesta. 

10. Laske laite maahan. 

11. Keraa leikkuujate. 

Laitteen pysayttaminen 

1. Vapauta kayttoliipaisin tai kayttoliipaisimen varmistin. 

2. Paina kaynnistys-/pysaytyspainiketta, kunnes vihrea 
merkkivalo sammuu. 



Kahvaston asettaminen 
kuljetusasentoon 

1. Loysaa nuppia. 

2. Kaanna kahvastoa myotapaivaan, kunnes 
kaasukahva koskettaa akkua. 




Ruohon raivaaminen ruohoteralla 

1. Seiso tukevassa haara-asennossa. 

2. Anna tukikupin nojata kevyesti maata vasten. Se 
suojaa teraa maakosketukselta. 
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A VAROITUS: Lue ja sisaista turvallisuutta 
kasitteleva luku ennen laitteen huoltamista. 


A VAROITUS: Irrota akku, ennen kuin alat 
tehda huoltotoimia. 


Alla on luettelo laitteelle tehtavista huoltotoimista. Katso 
lisaohjeita osiosta Huolto sivulla 125. 


Huolto 

Paivit- 

tain 

Viikoit- 

Kuukau- 

Puhdista laitteen ulko-osat kuivalla liinalla. Ala kayta vetta. 

X 



Tarkista, etta kaynnistys-/pysaytyspainike toimii kunnolla ja etta se on ehja. 

X 



Varmista, etta kayttoliipaisin ja sen varmistin toimivat asianmukaisesti turvall¬ 
isuutta ajatellen. 

X 



Varmista, etta kaikki ohjaimet toimivat ja ovat ehjia. 

X 



Pida kahvat kuivina, puhtaina ja oljyttomina seka puhtaana vaseliinista. 

X 



Varmista, ettei teralaite ole vaurioitunut. Vaihda teralaite, jos se on vaurioitunut. 

X 



Varmista, etta teralaitteen suojus ei ole vaurioitunut. Vaihda teralaitteen suojus, 
jos se on vaurioitunut. 

X 



Varmista, etta kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty. 

X 



Varmista, etta akun vapautuspainikkeet toimivat ja lukitsevat akun laitteeseen. 

X 



Tarkista, etta laturi on ehja ja toimii oikein. 

X 



Varmista, ettei akku ole vaurioitunut. 

X 



Varmista, etta akku on ladattu. 

X 



Varmista, etta akkulaturi ei ole vaurioitunut. 

X 



Tarkista kaikki kaapelit ja liitannat. Varmista, etta ne ovat ehjia ja puhtaita. 


X 


Tarkista akun ja laitteen valiset kytkennat. Tarkista akun ja akkulaturin valinen 
kytkenta. 



X 


Akun ja akkulaturin tarkistaminen 3 - Varmista, etta akkulaturin johtoei ole vaurioitunut ja 

ettei siina ole murtumia. 

1. Tarkista akku vaurioiden, kuten halkeamien, varalta. 

2. Tarkista akkulaturi vaurioiden, kuten halkeamien, 
varalta. 


757-001 -24.10.2018 


125 































Laitteen, akun ja akkulaturin 

puhdistaminen 

1. Puhdista laite kayton jalkeen kuivalla liinalla. 

2. Puhdista akku ja akkulaturi kuivalla liinalla. Pida 
akun ohjauskiskot puhtaina. 

3. Varmista, etta akun ja akkulaturin liittimet ovat 
puhtaat ennen kuin akku asetetaan akkulaturiin tai 
laitteeseen. 

Siiman tarkistaminen 

Kayta vain suositeltua siimaa. Katso kayttoohjeen 

viimeisma sivuilla olevia kuvia. 

1. Noudata suositusta laittamalla siima laitteen 



Huomautus: Trimmerin siiman kayttoikaa voi pidentaa 
liottamalla sita vedessa pari vuorokautta ennen 
asennusta. Siima tulee nain sitkeammaksi. 


1. Paina trimmerin pikakiinnikkeita ja irrota siimapaa ja 




3. Irrota mutteri, jolla siimapaa ja jousilevy on 



4. Aseta siimapaa takaisin paikalleen. 

5. Asenna mutteri. 

6. Asenna siimakokoonpano. 

7. Asenna siimapaa. 

Ruohoteran teroittaminen 

A VAROITUS: Pysayta laite. Kayta 
suojakasineita. 


A VAROITUS: Havita aina vahingoittunut tera. 

Ala yrita suoristaa taipunutta tai vaantynytta 
teraa ja kayttaa sita uudelleen. 


Katso ruohoteran oikea teroitus teralaitteen mukana 
tulleista ohjeista. 

Teroita kaikki reunat tasaisesti, jotta tasapaino 
Kayta yksihakkuista lattaviilaa. 



126 


757-001 -24.10.2018 
























Vianmaaritys 


Nappaimisto 


LED-naytto 

Mahdolliset viat 

Mahdolliset tolmenplteet 


Vihrea LED vilkkuu. 

Matala akun jannite. 

Lataa akku. 



Leikkuulaitteen tunnistaminen. 

Vapauta kaasu. 


Punainen vian merkkivalo vilk- 

Kayttoliipaisinta ja aktivointipaini- 
ketta painetaan samaan aikaan. 

Vapauta kayttompaisin, jonoin 

laite aktivoituu. 


Ylikuormitus. 

Teralaite on jumissa. Sammut 

a laite. 



Irrota akku. Puhdista ylimaara 
teralaitteesta. 

inen materiaali 


Lampotilavaihtelu. 

Anna laitteen jaahtya. 


Laite ei kaynnisty. 

Likaa akkuliitnmissa. 

Puhdista akkuliittimet paineilm 
mealla harjalla. 

lalla tai peh- 

Vian merkkivalo palaa punaise- 

Laite on huollettava. 

Kaanny huoltoliikkeen puoleer 


Akku 


Vika 

Mahdolliset viat 

Mahdollinen ratkaisu 


Vihrea merkkivalo vilkkuu. 

Matala akun jannite. 

Lataa akku. 


Punainen vian merkkivalo vilkkuu 

Akku on tyhja. 

Lampotilavaihtelu. 

Ylijannite. 

Kayta akkua -10^t0 °C:n lam| 

Irrota akku akkulaturista. 








tyy. 

V). U 

1 _ 1 




Akkulaturi 


LED-naytto Mahdolliset viat 


Vian merkkiva- Lampdtilavaihtelu. 
lo vilkkuu 


Mahdolliset 

toimenpiteet 


Kayta akkua 5- 
40 °C:n lampd- 
tilassa. 


Ylijannite. 


Varmista, etta 
verkkojannite 


seen kiinnite- 
tyssa arvokil- 
vessa ilmoitet- 


tua jannitetta. 


Vian merkkiva- 
lo syttyy. 


kulaturista. 


Ota yhteys 
huoltoliikkeese- 


Kuljettaminen, sailyttaminen ja havittaminen 


Kuljetus ja sailytys 

• Mukana tulleet Iraumiomakut ovat vaarallisten 
aineiden lainsaadannon maaraysten mukaisia. 

• Pakkausta ja merkintdja koskevia erityismaarayKsia 
on noudatettava, myos kolmansien osapuolten tai 
huolitsijoiden jarjestamassa tavarakuljetuksessa. 

• Keskustele erityiskoulutuksen saaneen vaarallisten 
aineiden asiantuntijan kanssa ennen tuotteen 
lahettamista. Noudata kaikkia kansallisia 
maarayksia. 

• Teippaa paljaat liittimet asettaessasi akun pakettiin. 
Aseta akku pakettiin tiukasti niin, ettei se paase 
liikkumaan. 

• Irrota akku varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi. 

• Aseta akku ja akkulaturi paikkaan, johon kosteus tai 
pakkanen eivat paase. 

■ Ala sailyta akkua paikassa, jossa on staattista 
sahkoa. Ala sailyta akkua metallilaatikossa. 

■ Sailyta akkua varastossa, jossa lampdtila on 

5.. .25 °C (41 ...77 °F) ja jossa se ei ole suorassa 
auringonvalossa. 

• Sailyta akkulaturia varastossa, jossa lampdtila on 

5.. .45 °C (41... 113 °F) ja jossa se ei ole suorassa 
auringonvalossa. 

■ Lataa akku ennen pitkaaikaista sailytysta niin, etta 
sen varaustaso on 30-50 %. 

• Sailyta akkua kuivassa ja suljetussa tilassa. 


• Pida akku erillaan akkulaturista varastoinnin aikana. 
Ala anna lasten tai asiaankuulumattomien 
henkiloiden koskea laitteeseen. Sailyta laitetta 
lukollisessa tilassa. 

• Puhdista laite ja tee taysi huolto ennen pitkaaikaista 
sailytysta. 

• Kayta Kuijeiussuojusta kuljetuksen ja varastoinnin 
aikana vaurioiden ja vammojen valttamiseksi. 

• Kiinnita laite hyvin kuljetuksen ajaksi. 

Akun, akkulaturin ja laitteen 
havittaminen 

Alla oleva symboli kertoo, etta tuotetta ei saa havittaa 
kotitalousjatteen mukana. Vie se asianmukaiseen 
sahko- ja elektroniikkalaitteiden kerayspisteeseen. Tama 
auttaa estamaan seka ymparisto- etta henkilovahinkoja. 


Saat lisatietoja paikallisviranomaisilta, jatehuollolta tai 
jalleenmyyjaltasi. 



Huomautus: Symboli on joko tuotteessa tai sen 
pakkauksessa. 
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Tekniset tiedot 


Tekniset tiedot 


520iRX 

Moottori 

Moottorityyppi 

BLDC (harjaton) 36 V 

Kayttoakselin pyorimisnopeus, r/min 

5 500 

Leikkuuleveys, mm 

400 

1 Paino 

Paino liman akkua, kg 

3,8 

Paino akun kanssa, kg 

5,1 

1 Vedeltasuojauksen taso 

IPX4 13 

Kylla 

| Melupaastot 14 

Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 

92 

Aanen tehotaso, taattu L W a dB(A) 

96 

| Aanitasot 15 

Ekvivalentti aanenpainetaso kayttajan korvan tasalla mitattuna EN ISO 60335-2-91-ja 
ISO 22868 -standardien mukaan, dB(A): 

82 

1 Tarinatasot 16 

Kahvojen tarinatasot standardin ISO 22867 mukaan mitattuna, m/s 2 


Varustettu siimapaalla (alkuperainen), vasen/oikea 

1,2/0,7 

Varustettu ruohoteralla (alkuperainen), vasen/oikea 

2,8/1,6 


Hyvaksytyt akut 

Kayta tassa tuotteessa vain alkuperaisia BLi-akkuja. 

Hyvaksytyt akkulaturit 


Akkulaturi 

Tulojannite, V 


QC330 QC500 

100-240 100-240 


13 Husqvarnan akkukayttoiset kannettavat tuotteet, joissa on merkinta IPX4, tayttavat nama vaatimukset tuotte- 
en hyvaksyntatasolla. 

14 Melupaastot ymparistbon aanentehona (L W a) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna. Taatun ja mita- 
tun aanitehon erona on se, etta taattu aaniteho sisaltaa myos mitatun tuloksen hajonnan ja vaihtelun saman 
mallin eri koneiden valilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti. 

15 llmoitetuilla tiedoilla vastaavasta koneen aanenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) 
on 3 dB (A). 

16 Tarinatasolle ilmoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 2 m/s 2 . 








EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 


EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: 
+46-36-146500, vakuuttaa taten, etta akkutrimmeri 
Husqvarna 520iRX alkaen vuoden 2016 
sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessa ennen 
sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa 
NEUVOSTON DIREKTIIVIA: 

• 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi 
2006/42/EY. 

• 26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi 2014/30/EY 
sahkomagneettisesta yhteensopivuudesta. 

• 8. toukokuuta 2000 annettu direktiivi 2000/14/EY, 
joka koskee melupaastoja ymparistbon. 

• 8. kesakuuta 2011 annettu direktiivi 2011/65/EU 
tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta 

Seuraavia standardeja on sovellettu: 

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN ISO 11806-1:2011, 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 
55014-2:2015, EN 50581:2012 
SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE750 
07 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut EY- 
tyyppitarkastuksen konedirektiivin (2006/42/EY) artiklan 
12, kohdan 3b mukaisesti. 

SMP Svensk Maskinprovning AB on myos vahvistanut, 
etta laite on neuvoston direktiivin 2000/14/EY liitteen V 
mukainen. Sertifikaatin numero on: 01/1610/006. 
Intertek Semko AB, Box 1103, SE-164 22 Kista, Ruotsi, 
on antanut vapaaehtoisen tyyppihyvaksynnan 
Husqvarna AB:lle. 

Katso lisatietoja melupaastoista osiosta Tekniset tiedot 
sivulla 129. 

Huskvarna 2018-09-28 

Par Martinsson, kehityspaallikko (Husqvarna AB:n 
valtuutettu ja teknisesta dokumentaatiosta vastaava 
edustaja) 
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